
Proj. pom. technicze nr 1

Wentylator strumieniowy typu: Jet Fan JZRi 7-27/2  
P=27kW U=3x400V 50Hz (bądź równoważny).

LEGENDA:

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją

2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót

Skrzynki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej (miejsce 
połączenia kabli bezhalogenowych biegnących 
w kanalizacji rurowej z kablami niepalnymi prowadzonymi na 
ścianach tunelu).

A – Bud. Techniczny „A” 
B – Bud. Techniczny „B” 

1 – numer porządkowy wentylatora

VDB – wentylacja tunelu, wentylator

Oznaczenie
(numer urządzenia)  -     

Oznaczenie 
(rodzaj urządzenia) -     

Lokalizacja
rozdzielnicy zasilającej -     

B VDB 1    

Sposób oznaczenia wentylatorów strumieniowych.

Sposób oznaczenia linii kablowych.

A – Bud. Techniczny „A” 
B – Bud. Techniczny „B” 

1 - Sekcja 1 rozdzielni głównej nN

Oznaczenie - numer rozdzielnicy wentylacji

Miejsce zasilania  - 

Lokalizacja
rozdzielnicy zasilającej -     

-W.STA.1.31.06

Llinie kablowe wykonane kablami bezhalogenowymi 
biegnące w kanalizacji kablowej wewnątrz tunelu.

Oznaczenie - linia kablowa 

2 - Sekcja 2 rozdzielni głównej nN

Oznaczenie - numer linii kablowej

Llinie kablowe wykonane kablami ognioodpornymi 
biegnące po ścianach tunelu.

-W.AVDB1.01

Lokalizacja
rozdzielnicy zasilającej -     

A – Bud. Techniczny „A” 
B – Bud. Techniczny „B” 

Oznaczenie - linia kablowa 

Oznaczenie
numer linii kablowej -

01 - Zas. slilnika wentylatora
02 - Zas. grzałek 
    antykondensacyjnych wentylatora
03 - Linia kablowa sterownicza

Oznaczenie
(numer urządzenia)  -     1 – numer porządkowy wentylatora

Oznaczenie 
(rodzaj urządzenia) -     VDB – wentylacja tunelu, wentylator

Llinie kablowe instalacji pomiarowych NO, CO oraz 
prędkości prepływu powietrza.

01 – zasilanie czujnika (szafa zasilająca)Oznaczenie 
(rodzaj szafy w niszy) -     

-W.ET1.01.11

Lokalizacja -     
ET1...10 kolejny numer niszy technicznej
do której należy wprowadzić linię kablową

Oznaczenie - linia kablowa 

Oznaczenie
numer linii kablowej -

10 , 11 - Instalacja pomiaru kierunku 
             i  prędkości przepływu powietrza

02 – sygnały z czujnika (szafa sterownicza)

12 - Instalacja pomiaru stężenia NO, CO 
       oraz temp. powietrza


