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2 poziomy modutéw antykompresyjnych
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1 poziom modutéw antykompresyjnych (dolny)

139 modutéw antykompresyjnych 100 modutéw antykompresyjnych 288 modutéw antykompresyjnych rura ochronna dwudzielna
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Szerokos¢ wykopu nalezy przewidzie¢ ok. 50cm od obrysu
powierzchni, jakg zajmujg moduty.
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/§ Rozktad modutéw antykompresyjnych nalezy zaplanowac w taki

N S SSS, 5 = L 203 = sposéb, aby tawa betonowa byta zlokalizowana na module.
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\ N ’ Wszystkie prace przy wykopie wykor’lywaé rec;nie’! ]
Podczas wykopu zachowaé szczegdtng ostroznosé ze wzgledu
na zageszczenie infrastruktury podziemne;j. . ]
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PIERZEJA POLNOCNO'ZACHO_DNIA Ostateczny sposdb zabezpieczenia kabli uzgod.nic’: podczas

nadzoru z przedstawicielem dysponentéw sieci.

00

229 modutéw antykompresyjnych 244 modutéw antykompresyjnych PRACOWNIA 44STOsp.zo0.
N - g160 ul . Ziemowita 17/4 , 44-100 Gliwice
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L0 = a K300 Inwestycja: Budowa obiektow matej architektury w ramach projektu renowac;ji
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Inwestor:  Zarzad Drog Miejskich
ul. Ptowiecka 3, 44-100 Gliwice
W imieniu:
Miasto Gliwice, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Glilwice

‘ \ ] 5 < nasadzen na terenie rynku miejskiego w Gliwicach;
\K 4 \ \ dz. nr ew. 1671 obreb Stare Miasto
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