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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
budowlanego: W RAMACH PROJEKTU RENOWACJI NASADZEN
NA TERENIE RYNKU MIEJSKIEGO W GLIWCACH

Kategoria obiektu \")
budowlanego:

Lokalizacja: dz. nrew. 1671, obreb Stare Miasto
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich

Ul. Plowiecka 3, 44-100 Gliwice

W imieniu:

Miasto Gliwice, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
Projektanci: mgr inz. arch. Katarzyna Herman

upr. nr MA/045/2015

w spec. architektonicznej

do proj. bez ograniczen

mgr inz. Marta Gocek
architekt krajobrazu

mgr inz. Ewa Twardoch
architekt krajobrazu

Faza: PW

Data opracowania: listopad 2021r.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RLECEY POSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECLZYPOSPOLITE) POLSKIE)
EOMISTIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 447/MAOKKS2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawniben: MA/04S/2015

DECYZJA nr 187TIMADKK/2015
Na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy 1 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archilektow oraz indymiendw
budewnichwa Dz, U, z 2013, poz.932 z péén, zm.) w zwigzku z anl. 12, art. 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013r. poz.1409 z pdin, zm.), zgodnie 2 ad, 104 ustawy £ dnia 14 czersca 1960, Kodeks
postgpawania adminisiracyjnego (Dz. U. z 201 3r. paz.267 z pdén, zm.}
stwierdza sie, .ta
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Anna Herman
urodzona w dniu 24 grudnia 1879r. w Gliwlcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania

samodzielnaj funkeji techniczne] w budownictwie, obajmujace|:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgea w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzsze|] decyzji przyshuguje Pani ocdwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliflkacyjne] lzby Architekiw

RPF za pogrednictwem Okregowe| Komisii Kwalifikacying Mazowseckie] Ckregowe| lzby Architektdw RP,
W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgeego OKE MAQIA RP arch, Andrze) Sowa

Sekrelarz OKK MADLA RP arch. Elkbieta Daiubak
Czbonak OKK MADIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MACIA RP arch. Radostaw Kow

Czlonek OKK MAOIA RF arch. Jolants Ukleja

Obrzyrmaja: - -

|.’_L’ Wnioskodewea: Ketarzyna Anna Herman  Adres: ul. Kochenowsklego 48726 01-864 Warszawa

2. Glgwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralmego rejestny osbb posiadejgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomasseni sy

e
3. Mazowiecka Okrggowa Rada kzby Architaktdw RP (po uprawemocniani s desyai
4, an




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna HERMAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/045/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-2778.

Cztonek czynny od: 10-05-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2778-48F9-ABF7-2AD6-AA36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Gliwice, 01.10.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.36 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, iz projekt budowlany zagospodarowania terenu:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH PROJEKTU RENOWACJI NASADZEN
NA TERENIE RYNKU MIEJSKIEGO W GLIWCACH

sporzadzony w pazdzierniku 2021.

Dla Inwestora: Zarzad Drég Miejskich, ul. Ptowiecka 3, 44-100 Gliwice
W imieniu: Miasto Gliwice, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015 w spec. arch.
do proj. bez ograniczen



K-NR.5142.2107.2021.0] Katowice, dnia 17.11.2021 r.
RPW/23675/2021 e-PUAP

POZWOLENIE Nr....
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, art. 37¢, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz U. 22021 r. poz. 710 z pozn. zm.) i § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych. badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
z 2021 roku, poz. 81) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735)

.'Cilaski Waojewddzki Konserwator Zabytkow w Katowicach

porozpatrzeniu wniosku Gminy Gliwice, reprezentowanej przez Pania Anng Gilner — dyrektora Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach, wlasciciela dzialek nr 1671, (obreb STARE MIASTO), zloZonego
06.10.2021 r.. (wplyw 06.10.2021 r.).

pozwala

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku — Rynku Starego Miasta w Gliwicach, ktore wpisane
jest do rejestru zabytkow decyzia Wojewodzkiego Konserwatora Zabyvtkow w Katowicach z dnia
25.02.1950 r. pod numerem A/270/50

polegajacych na budowie obiektow malej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie
Rynku miejskiego w Gliwicach obejmujgcych m.in.

- usunigcie obecnych nasadzen,

- rozbidrke istniejacych donic i mis pod drzewami,

- uzupelnienie granitowymi ptytami posadzki w miejscu rozebranych donic i mis,

- montaz malej architektury: tawki, kosze na odpadki. stojaki na rowery (kolor bazowy RALT016),

- nasadzenia drzew w systemach antykompresyjnych,

wedlug projektu zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa obiektow malej architektury w ramach projektu
renowacji nasadzen na terenie Rynku miejskiego w Gliwicach™ opracowanego przez mgr inz. arch.

Katarzyng Herman w pazdzierniku 2021 r.,

1. Pozwolenie jest waine do dnia: 31.12.2022 r.

Jako Ze niniejsza decyzja w calosci uwiglednia lgdanie strony/stron i nie rogstroyea ich
spornycl interesow, zgodnie 7 trescig art. 107 § 4 kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji.



10.

1.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Qla_,skiego Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem
doreczenia élaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi  Zabytkow w  Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decvzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Oswiadczenie to nie moze byé
cofniete.

Przed uptvwem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie uleza wykonaniu.

Wniesienie odwolania w terminie wstrzvmuje wykonanie decvzji, chvba ze decvzji zostal
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z
mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uphywem terminu do wniesienia odwolania takze gdy jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia
odwolania.

Organ odwolawczy moze przeprowadzic na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupelnienia dowoddéw i materialdw w  sprawie albo zlecic
przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory wydal decyzje.

Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do
przyspieszenia postepowania, organ odwolawezy moze zlecié przeprowadzenie okre§lonych
CZYNINOSCi postgpowania wyjasniajgcego organowi, ktory wydal decyzje.

Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce rowniez wtedy, gdy jedna ze
stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Organ odwolawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajacego. o ktdrym mowa powyzej,
jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postepowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy byloby nadmiemie utrudnione.

Wojewodzki konserwator zabytkoéw moze wznowic postgpowanie w sprawie wydania

niniejszego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan. prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sa bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od
zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkow wyda
decyzje wstrzymujacy prace, badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku, a nastgpnie wyda
decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu. z
okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakladajaca obowigzek uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkoéw na prowadzenie wstrzymanych badan,
prac, robot lub innych dziatan przy zabvtku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
sklada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji. albo nakladajaca



obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan, prac,
robot lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w
pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od
zakresu i wamunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabyvtkow wyda
decvzje nakazujgca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do
jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

13. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonyeh w nim
dzialan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budoweg lub dokonania zgloszenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji,
opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1 546 z poin. zm.).

Slaski Wojewdadzki Konserwator Zabytkow
w Katowicach

Fukasz Konarzewski

(podpisano elektronicznie)

Otrzymuja:

1. Pani Anna Gilner
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31, 44-100 Gliwice
(e-PUAP)

Do wiadomosei:
1. Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
(e-PUAP)
2. Miejski Konserwator Zabytkow
Urzad Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
(e-PUAP)
3. a/a sekretariat, JJ, 09.04.2021 r.

Osoba prowadzaca sprawe: st. insp. Jacek Jakubek, tel. (32) 2537798, 2537788, 2564858, wewn. 32, e-mail:
JJakubeki@wkz katowice.pl



ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.p!
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.97.2021 Gliwice, 04.11.2021 r.

orbor. um.aseasss.zoze/we INININNTERNNAIEELY

PRACOWNIA 44STO SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. STANISLAWA KONARSKIEGO
6/ 4

44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.97.2021

Dotyczy: zgoda na realizacje nasadzen na plycie Rynku w Gliwicach
w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznej
nN zasilajgcej miejska sie¢ oSwietleniowa.

W odpowiedzi na pismo dostarczone w dniu 2 listopada 2021r.
w sprawie jak wyzej, Wydziat Ustug Komunalnych informuje, ze wyraza
zgode
wskazanych na

na wykonanie nasadze’n na plycie Rynku w Gliwicach

dostarczonym planie zagospodarowania terenu

w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznej nN zasilajacej

miejskq sie¢ oswietleniowg pod nastepujacymi warunkami:
q [ wszelkie prace w poblizu infrastruktury oswietleniowej

powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-E-
05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P,,

2% wszelkie prace w rejonie wystepowania
infrastruktury oswietleniowej nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
tutejszego Wydziatu, w sposOb nie naruszajacy istniejacych kabli

zasilajacych oswietlenie oraz stupow i opraw,

3, nalezy zleci¢ ptatny nadzér branzowy na czas
prowadzenia prac ziemnych w poblizu naszych urzgdzen
oswietleniowych firmie zajmujacej sie biezacym utrzymaniem

osSwietlenia stanowigcego wiasnos¢ Gminy (w chwili realizacji

inwestycji, o kontakt nalezy zwréci¢ sie do tutejszego wydziatu),

4. w

oswietleniowego, oprawy lub kabla nalezy niezwtocznie zgtosic¢ ten fakt

razie uszkodzenia lub zniszczenia stupa

10



do tutejszego Wydziatlu oraz niezwtoczni naprawic¢ szkody, przy czym,
catkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oswietleniowego, oprawy
lub kabla pokryje wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora.

Powyzsze warunki zachowujg swojg waznos¢ przez 2 lata
od dnia wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ZDM do wiadomosci,
3. UK a/a.
4

Zatacznik: informacja o ochronie danych csobowych.

Przygotowata: Kamila Ferenc, tel. 32 239 11 10.

11
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Slaska Siec
Metropolitalna
Sp.zo.0.

Gliwice, 2021-11-05
WY-2021-11-00740

PRACOWNIA 44STO SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Stanislawa Konarskiego 6 lok. 4

44-100 Gliwice

Dotyezy: Rynek w Gliwicach

‘W odpowiedzi na przestany projekt, Slqska Sie¢ Metropolitalna uzgadnia pozytywnie
lokalizacj¢ projektowanych drzew.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu zlokalizowania
sieci teletechnicznej oraz powiadomi¢ Slaska Sie¢ Metropolitalng z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Miejsca narazone na uszkodzenie nalezy =zabezpieczy¢ rura oslonowa dwudzielna
gruboscienna.

Prowadzone prace w okolicy sieci teletechnicznej Slaskiej Sieci Metropolitalnej beda objete
nadzorem zgodnie z cennikiem.

W przypadku uszkodzenia inwestor ponosi koszty zwigzane z odtworzeniem sieci
teletechnicznej do stanu pierwotnego a takze ponosi kary zwigzane z niedostarczeniem ushug.

Sprawe prowadzi:
Trojankowski Mateusz

Za iki:
1. cennik branzowy

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a'a

Slaska Sieé Metropolitalna Sp. z 0.0.

ul. Bojkowska 37F, 44-100 Gliwice tel. (32) 441-80-00 fax (32) 441-90-16

KRS: 0000322774 Sad Rejonowy w Gliwicach, Kapitat zakladowy wptacony 38 927 500,00 zt
NIP 631-257-82-61, Regon: 241069249, Nr konta: 07105012981000002336790346

e-mail: biuro@ssm.silesia.pl www.ssm.silesia.pl
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest renowacja nasadzenh oraz towarzyszgcej matej architektury na terenie
Rynku Miejskiego w Gliwicach. Projekt przewiduje stworzenie nowoczesnej, reprezentacyjnej
przestrzeni publicznej z efektowng zielenig i wysokiej jakosci meblami miejskimi.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 1671, obreb Stare Miasto, Gliwice. Obszar
inwestycji to ptyta Rynku, wokét Ratusza, otoczona kamienicami.

1.3 Podstawa opracowania

¢ Umowa nr ZDM-320/2020 z dnia 22.09.2020r.

o Wizja lokalna

e Mapa do celéw projektowych

e Uchwata nr XXXVI111/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego w centralne;j
czesci miasta, obejmujgcego centrum i Srédmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta.

e Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu w ramach zadania ,Kompleksowa
przebudowa nawierzchni Rynku, nawierzchni jezdni ul. Zwyciestwa od Rynku do ul. Dolnych
Watéw, nawierzchni chodnikoéw na catosci ul. Zwyciestwa oraz ul. Wyszynskiego” autorstwa
mgr inz. arch. Ewy Przybyt ,VENIT EWA PRZYBYt. DARIUSZ ZBOINSKI sp. z 0.0. z grudnia
20009r.

e Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
wydane przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach; pismo nr
RPW/23675/2021

e Zgoda na realizacje nasadzen na ptycie Rynku w Gliwicach w rejonie wystepowania sieci
elektroenergetycznej nN zasilajgcej miejskg sie¢ oswietleniowg wydana przez Wydziat Ustug
Komunalnych Urzedu Miasta w Gliwicach; pismo nr UK.7021.6.97.2021

e Uzgodnienie lokalizacji projektowanych drzew wydane przez Slgskg Sie¢ Metropolitalng;
pismo nr WY-2021-11-00740

e Projekt budowlany

1.4 Zakres opracowania

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewidziano:
o Rozbidrke istniejgcych donic i kratownic wokét istniejgcych drzew
o Demontaz istniejgcych fawek, koszy na odpadki i stojakow rowerowych
e Montaz projektowanych systeméw antykompresyjnych wraz z nasadzeniem nowych drzew
e Budowa rabat
e Montaz elementow matej architektury: tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery
o Nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i roslin cebulowych

2 STANISTNIEJACY

2.1 Polozenie i sgsiedztwo

Teren inwestycji znajduje sie na ptycie Rynku na Starym Miescie w Gliwicach. W centrum placu
Zlokalizowany jest budynek ratusza, a wokét rynku znajdujg sie pierzeje kamienic z podcieniami.
Piyta Rynku wybrukowana jest ré6znokolorowymi kostkami i ptytami granitowymi. Wzdtuz kamienic
znajduje sie zoéMty pas odtwarzajgcy uktad dawnych ulic, dalej waski pas z czarnych piyt,
oddzielajgcych pozostatg przestrzen placu wokoét ratusza. Zoty pas wykorzystywany jest pod tzw.
letnie ogrédki dla ustug znajdujgcych sie w kamienicach. Czarny pas z ptyt granitowych jest miejscem
lokalizowania ogdlnodostepnych miejsc siedzgcych, pojedynczych drzew oraz koszéw na odpadki i
stojakow na rowery.
Drzewa (cze$¢ w donicach, cze$¢ na poziomie posadzki) zlokalizowane sg wzdtuz potnocno-
zachodniej i potudniowo-wschodniej pierzei Rynku.
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2.2 Ukiad komunikaciji
Teren inwestycji jest placem przeznaczonym tylko dla komunikacji piesze;.

2.3 Zielen

Na terenie inwestycji znajduje sie 8 kwadratowych pét z 7 pojedynczymi drzewami: 4 pola na
poziomie posadzki i 4 pola w postaci podwyzszonych donic.

Drzewa (Gtég posredni Crataegus xmedia 8szt., ob. ponizej 50cm) zostang usuniete ze wzgledu na
zly stan fitosanitarny, zgodnie z pozwoleniem Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
2.4  Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania wystepujg sieci: cieptownicza, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
elektro-energetyczna i teletechniczna.

3 ROZBIORKI

Istniejgce elementy matej architektury (donice, tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe) nalezy
zdemontowac lub rozebraé i przewiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy do demontazu:

Smietnik 5szt.
Stojak na rowery 10 szt.
Donica+tawka+smietnik 4 kpl.
Krata+tawka+$mietnik 4 kpl.

W ramach zaktadania nowych rabat nastgpi demontaz czesci ptyt granitowych 49x98cm. Ptyty tgczone
sg fugg cementowa i w zwigzku z tym nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ plyt, gdyz sg
przeznaczone do dalszego uzycia. Zdemontowane, uszkodzone ptyty nalezy zutylizowadé.
Zdemontowane w catosci ptyty nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, a po
wybudowaniu rabat nalezy ponownie zamontowac ptyty w polach wskazanych na rysunku PZT03.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Sposo6b zagospodarowania terenu

Mata architektura znajdujgca sie na ptycie rynku wymaga wymiany ze wzgledu na widoczne
zniszczenia. Istniejgce drzewa sg w bardzo zlym stanie fitosanitarnym. llo$¢ istniejgcych miejsc
siedzacych jest niewystarczajgca dla potrzeb uzytkownikéw Rynku.

W przedmiotowym projekcie planuje sie wymiane matej architektury w celu zwigkszenie iloSci miejsc
siedzgcych oraz odtworzenie i zwiekszenie ilosci nasadzen. Wymiana elementow matej architektury
ma réwniez na celu ujednolicenie tychze w obrebie ptyty Rynku.

Wszystkie elementy matej architektury zostang zlokalizowane, tak jak dotychczas, w pasie czarnych
granitowych plyt. Kompozycja elementéw jest symetryczna i uwzglednia lokalizacje fontanny, studni
rewizyjnych oraz wlazéw do podziemnych urzgadzen technicznych. Drzewa nasadzone zostang w
systemach antykompresyjnych wypetnionych substratem glebowym zlokalizowanych pod
nawierzchnig granitowa, co pozwoli na dostep powietrza i wody, niezbednych do prawidtowej
wegetacji. Obszary, w ktérych zaprojektowano drzewa, bedg otoczone obramowaniem z czarnego
granitu, o wysokosci 13 cm ponad posadzke, co pozwoli na ochrone nasadzen przed zalewaniem
wodg opadowg zmieszang z detergentami, uzywanymi do czyszczenia posadzki.

4.2 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu pozostanie niezmienione. Odtworzone fragmenty piyty Runku, po
zamontowaniu systemow do sadzenia drzew, nalezy ksztaltowac tak, aby przywrdci¢ pierwotny
poziom i nie zaktéci¢ sptywu wéd opadowych.

4.3 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projektowane elementy matej architektury sg elementami montowanymi do ptyt granitowych. Zaden z
elementéw nie bedzie zagtebiany, w zwigzku z tym podziemny ukiad infrastruktury nie bedzie
naruszony.
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Elementy systemu antykompresyjnego, w miejscu przebiegu podziemnej sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej, sg montowane w sposob nienaruszajacy przebieg tej sieci.

Mozliwos¢ zastosowania antykompresyjnego systemu nasadzen na trasie przebiegu infrastruktury
oraz sposoéb jej zabezpieczenia zostaty uzgodnione z dysponentami sieci.

4.4 Prace ziemne

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac recznie ze wzgledu na nagromadzenie infrastruktury
podziemnej w rejonie opracowania.

Prace w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela Wydzialu Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach (odpowiedniego
przedstawiciela wiasciciela sieci infrastruktury. Nalezy na miejscu budowy uzgodni¢ ewentualne
zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi oraz sposob prowadzenia kabli miedzy
modutami systemu antykompresyjnego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu zlokalizowania sieci
teletechnicznej oraz powiadomi¢ Slgskg Sie¢ Metropolitalng z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Miejsca narazone na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng gruboscienng.
Prowadzone prace w okolicy sieci teletechnicznej Slaskiej Sieci Metropolitalnej bedg objete nadzorem
zgodnie z cennikiem. Nalezy na miejscu budowy uzgodni¢ sposdb prowadzenia kabli w poblizu lub
miedzy modutami systemu antykompresyjnego.

4.5 Nawierzchnie

Zakres projektu obejmuje pasy z czarnych ptyt granitowych wzdtuz 4 pierzei. Kazdy pas sktada sie z
kilku pdl. Pola wypetnione sg 2 rzedami czarnych ptyt granitowych, kazda o wymiarach 49x98cm.

W polach, w ktoérych nie projektuje sie rabat, ale ptyty sg uszkodzone, ze wzgledu na demontaz
elementéw matej architektury, nalezy wymieni¢ uszkodzone ptyty, zastepujgc je zbednymi
zdemontowanymi ptytami.

W pieciu polach (wskazanych na rysunku PZT03) nalezy zdemontowac¢ ptyty na czas budowy rabaty,
a nastepnie utozy¢ je ponownie.

W czterech polach (wskazanych na rysunku PZT03) nalezy zdemontowac¢ ptyty,a po zbudowaniu
rabaty potozy¢ nowe. Ptyty zdemontowane, nieuszkodzone, nalezy wykorzysta¢ w miejscach, gdzie
nastgpit demontaz elementéw matej architektury i

Szczegotowy opis dziatan w poszczegolnych polach pierzei:

Pierzeja péthocno-wschodnia

| pole — wymiana 1 ptyty na zdemontowang z innego pola

Il pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; ponowne utozenie zdemontowanych piyt (przycietych do
rabaty); pozostaje 6 ptyt do wykorzystania w innych polach

Ill pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; ponowne utozenie zdemontowanych ptyt (przycietych do
rabaty); pozostaje 6 ptyt do wykorzystania w innych polach

IV pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; ponowne utozenie zdemontowanych ptyt (przycietych do
rabaty); pozostaje 6 ptyt do wykorzystania w innych polach

V pole — wymiana 1 uszkodzonej ptyty na zdemontowang z innego pola

Pierzeja potudniowo-wschodnia

| pole zakret - wymiana 4 uszkodzonych ptyt na zdemontowane z innego pola

Il pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; utozenie nowych piyt; 12 sztuk ze zdemontowanych ptyt do
ponownego wykorzystania w innych polach

Il pole — bez zmian

IV pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; utozenie nowych ptyt; 12 sztuk ze zdemontowanych piyt do
ponownego wykorzystania w innych polach

V pole zakret — bez zmian

Pierzeja potudniowa-zachodnia

| pole - wymiana 2 ptyt na zdemontowane z innego pola

Il pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; ponowne utozenie zdemontowanych piyt (przycietych do
rabaty); wymiana 2 ptyt na zdemontowane z innego pola

15



[l pole - wymiana 3 ptyt na zdemontowane z innego pola

IV pole — demontaz ptyt; budowa rabaty; ponowne utozenie zdemontowanych ptyt (przycietych do
rabaty); wymiana 6 ptyt na zdemontowane z innego pola

V pole - wymiana 2 ptyt na zdemontowane z innego pola

Pierzeja péthocno-zachodnia

| pole zakret — bez zmian

Il pole - demontaz ptyt; budowa rabaty; utoZzenie nowych piyt; 12 sztuk ze zdemontowanych ptyt do
ponownego wykorzystania w innych polach

Il pole — bez zmian

IV pole - demontaz ptyt; budowa rabaty; utozenie nowych ptyt; 10 sztuk ze zdemontowanych ptyt do
ponownego wykorzystania w innych polach

V pole - wymiana 4 ptyt na zdemontowane z innego pola

Nawierzchni do odtworzenia w polach z projektowanymi rabatami

Nawierzchnia z ptyt granitowych 49x98cm, kolor ciemno — szary (granit czarny SZWED), struktura
ptomieniowana, grubos¢ 6cm.

Nawierzchnia uktadana ortogonalnie, réwnolegle do krawedzi placu. Szerokos¢ pasa 2 rzedy, fuga
1cm. Plyty granitowe uktada¢ z zastosowaniem wysokoelastycznej zaprawy klejowej w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptyty. Karte produktowg spoiny nalezy przedstawi¢ do akceptac;i
Zamawiajgcemu i Projektantowi.

Nalezy bezwzglednie uzy¢ identycznych ptyt granitowych na warstwie wierzchniej.

Nawierzchnia do odtworzenia w miejscu montazu systemu antykompresyjnego do sadzenia drzew:
Nawierzchnia z kostki granitowej cietej 8x8cm, kolor jasno-szary (granit Strzegom), struktura
ptomieniowana. Nawierzchnia uktadana ortogonalnie, rownolegle do krawedzi placu.

W celu posadowienia systemu antykompresyjnego nalezy rozebra¢ nawierzchnie wokét pola
wyznaczonego przez krawedzie systemu. Zdemontowang kostke nalezy sktadowaé w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie wykorzystac.

Uktad warstw konstrukcyjnych ptyty rynku:

- Warstwa $cieralna z ptyt granitowych,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o grubosci warstwy 25
cm. Dopuszcza si zastosowanie zuzla wielkopiecowego hutniczego, kruszywa kamiennego, itp.,
Wzmocnienie podtoza poprzez wymiane gruntu (grunt przepuszczalny, niewysadzinowy: pospotka,
zwiry) o gr.58 cm (do gtebokosci koryta) i E2 120 MPa.

Warstwa wzmacniajgca podtoze winna charakteryzowac sie parametrem J0=2,2.

Konstrukcja nawierzchni rynku spetnia parametry dla kategorii KR3 obcigzenia ruchem.

Powyzsze dane pochodzg z projektu kompleksowej przebudowy nawierzchni Rynku z grudnia 2009r.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych uktad warstw bedzie sie réznit od opisanego, nalezy
odtworzy¢ warstwy zastane na budowie oraz zweryfikowac¢ zatozenia projektowe zwigzane z
elementami systemu posadowienia drzew.

Po posadowieniu systemu antykompresyjnego nalezy wykonac¢ warstwy podbudowy pod nawierzchnie
o identycznych parametrach jak istniejgce.

4.6 Rabaty

Rabaty zostaty zlokalizowane w prostokatnych pasach z czarnych ptyt granitowych. Wokét rabat
zaprojektowano obramowanie z opornikéw granitowych cietych ptomieniowanych czarny SZWED gr.
8cm, wysokos¢ 30cm, na tawach betonowych.

Przed zaméwieniem elementéw nalezy wykona¢ domiar na budowie.

Wzdtuz pierzei potudniowo-zachodniej, przed zamowieniem granitowych opornikéw i tawek, nalezy
ostroznie zdemontowac ptyty granitowe posadzki w obszarze rabat i sprawdzi¢ mozliwo$c
posadowienia obramowania rabaty. Nalezy zweryfikowa¢ wymiary, w odniesieniu do podziemnej
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czesci studni rewizyjnych. W przypadku braku mozliwosci utrzymania projektowanych wymiaréw
nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z Projektantem.

tawy betonowe nalezy wykonaé starannie z zachowaniem wymiaréw, aby nie zawezac przekroju
rabaty ze wzgledu na sadzenie roslin. Zachowanie ksztattu i wymiaréw tawy jest rowniez niezbedne
do wiasciwego utozenia ekranu przeciwkorzennego.

4.7 Elementy malej architektury

tawka z oparciem 8 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium (lub stalowa), cynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7016, z
drewnianymi szczeblinami z drewna etwardego. Wymiary: dtugos¢ 150 cm, szerokos¢ 65cm,
wysoko$¢ 77cm.

tawka z oparciem i podtokietnikami 6 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium (lub stalowa), cynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7016, z
drewnianymi szczeblinami z drewna twardego. Wymiary: dtugos¢ 150 cm, szeroko$¢ 65cm, wysokosc¢
77cm.

tawka bez oparcia 12 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium (lub stalowa), cynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7016, z
drewnianymi szczeblinami z drewna twardego. Wymiary: dtugos¢ 150 cm, szerokos¢ 55 cm,
wysoko$¢ 77cm.

Kosz na Smieci 12 szt.

Konstrukcja stalowa, cynkowana, pokryta lakierem proszkowym RAL 7016,. Wymiary: Srednica 39cm,
wysokos$¢ 94cm.

Stojak rowerowy 12 szt.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, pokryta lakierem proszkowym. Wymiary: dtugos¢ 100 cm,
wysokosé 65 cm.

Szczegdtowe wymiary oraz rysunki elementdw matej architektury znajdujg sie w ,Katalogu matej
architektury”.

Elementy nalezy montowac¢ poprzez przykrecanie srubami do granitowych ptyt posadzki, zgodnie z
kartg produktowg producenta.

Wzdtuz pierzei potudniowo-zachodniej, przed zamowieniem tawek i granitowych obrzezy, nalezy
zdemontowac ptyty granitowe posadzki w obszarze rabat i sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu granitowych
obrzezy rabaty, w celu weryfikacji wymiarow w odniesieniu do podziemnej czesci studni rewizyjnych.
W przypadku braku mozliwosci utrzymania projektowanych wymiarow nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z Projektantem.

Producent fawek musi mie¢ mozliwos¢ dostosowania dtugosci tawki, w przypadku braku mozliwo$ci
wykonania rabaty o dtugosci 300cm.

4.8 System antykompresyjny

System dedykowany do drzew sadzonych w miejscach o matej przestrzeni. Zapobiega kompres;ji
podioza, umozliwiajgc optymalny rozwoj korzeni drzew i chronigc podziemng infrastrukture.

Wykop powinien mie¢ wymiary adekwatne do instalowanego systemu, tak by unikng¢ bocznych
naciskow, prowadzgcych do zachwiania elementéw podczas instalacji. Podczas wykonywania wykopu
nalezy zabezpieczy¢ elementy liniowe kanalizacji deszczowej przed zmiang potozenia i nachylenia.
Dno oraz $ciany boczne nalezy zabezpieczy¢ systemowg zbrojong siatkg. Wokot miejsca sadzenia
drzewa nalezy zastosowaé ekran przeciwkorzenny wysoko$ci 30cm.
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Na dnie wykopu nalezy utozy¢ 10cm warstwe drenazowa ze zwiru lub kruszywa. Na warstwie uktadane
sg modutowe elementy systemu antykompresyjnego. Nastepnie nalezy utozy¢é elementy systemu
napowietrzajgco-nawadniajgcego z rury perforowanej, dtugos¢ 8m, z wlewem w obrebie rabaty.

Do wypetnienia celi nalezy stosowa¢ dedykowany substrat. Na wypetnione moduty nalezy utozyé
systemowag witdknine zbrojong, a nastepnie warstwy podbudowy ptyty Rynku. Pod brytg korzeniowg
nalezy utozy¢ mate wspomagajgcg nawadnianie. Wokot bryly korzeniowej nalezy utozy¢ kolejny
komplet systemu napowietrzajgco-nawadniajgcego, dtugosci 3m, z wlewem w obrebie rabaty.

4.9 Podloze do nasadzen

491 Podloze do systeméw antykompresyjnych

Systemy antykompresyjne wypetni¢ nalezy odpowiednim substratem glebowym przeznaczonym do
wypetniania systemow antykompresyjnych. Uzyé nalezy specjalistycznej, dedykowanej do systemow
antykompresyjnych mieszanki kruszyw o drobnej frakgji, gliny oraz czesci organicznych. Podtoze musi
posiada¢ odpowiednig dla rozwoju korzeni pojemnos$¢ wodng (15-35%) i powietrzna.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: pH: 6.5-7.5, zasolenie: <2,5¢g/l, czesci sptawialne 10-20%, drobne
kruszywo: 25-40%, przepuszczalnos¢ wody: 0.3-25 mm/min, ciezar objetosciowy: w stanie suchym
900kg, w stanie nasycenia: 1200kg. Podtoze powinno posiada¢ atest PZH.

49.2 Podtoze do nasadzen

Przestrzen nad systemami antykompresyjnymi oraz rabaty bez systemdéw wypeti¢ nalezy
specjalistycznym substratem, mieszankg czesci organicznych i mineralnych oraz wspomagajgcych
ukorzenianie — grzybni z rodzaju Trichoderma. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: pH 6,0-7,0,
zasolenie: < 1,5, osiadanie 20.

Substrat nalezy zmiesza¢ z hydrozelem w proporcji 1kg hydrozelu na m? substratu lub zgodnie z
zaleceniami producenta.

410 System nawadniajaco — napowietrzajacy

4.10.1 System nawadniajgco — napowietrzajacy w rabatach z drzewami

System nawadniajgco- napowietrzajgcy ma za zadanie doprowadzi¢ wode bezposrednio do bryty

korzeniowej drzewa oraz zapewni¢ cyrkulacje powietrza.

System sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

1. systemu napowietrzajgc- nawadniajgcego umieszczonedo przy bryle korz. 11szt.
System umieszczony przy bryle sktada sie z nastepujacych elementow:

integralny wlew z HDPE z wychwytywaczem lisci

rura zejsciowa

o  trojnik
e rura perforowana fi. 60 — 3 m
2. maty wspomagajgcej nawodnienie (2szt./drzewo) 22szt

Mata wspomagajgca nawadnianie jest to geokompozyt retencyjny, magazynujgcy wode. Sktada
sie z widkniny ostonowej przepuszczajgcej wode, hydrozelu i wewnetrznego stelazu
umozliwiajgcego pecznienie. Wymiary: 20x34x4cm. Musi posiada¢ zdolnos¢ czasowego
zatrzymania wody nie mniejszej niz 2400cm3/szt. Mate nalezy umiesci¢ pod brytg korzeniows.

3. systemu napowietrzajgco — nawadniajgcego umieszczonego dalej od bryty korz. 11 szt.
System umieszczony w wiekszej odlegtosci od bryty korzeniowej ma za zadanie nawadniac
odlegte komorki z substratem, co pozwoli drzewu na rozwoj systemu korzeniowego w catym
systemie antykompresyjnym.

System sktada sie z:

e integralny wlew z HDPE z wychwytywaczem lisci
e Rura zejsciowa

o Trojnik

e  Rura perforowana fi. 60 — 8 m
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4.11

System kotwiacy

System kotwigcy, schowany w gruncie, ma za zadanie ustabilizowanie drzewa. System sktada sie z
pasa o szer. 35mm, mocujgcego bryte korzeniowg z klamra, linki stalowej o §r. 3mm oraz trzech
pierscieni i klamer.
Linki stalowe systemu kotwigcego nalezy przymocowaé do kratownicy za pomocg klamer przed

utozeniem systemu antykompresyjnego. Kotwy nalezy potgczy¢ pasem umieszczonym wokot bryty

korzeniowej i naciggna¢ go.

412

Zielen

Projektuje sie nasadzenia drzew w systemach antykompresyjnych umozliwiajgcych swobodny
przeptyw wody, skfadnikébw odzywczych i powietrza w strefie korzeniowej drzew. Drzewa
zabezpieczone zostang systemem kotwigcym, umocowanym do stalowej kraty znajdujgcej sie w dole
wykopu. Elementy systemu wypetnione bedg dedykowanym do systemu substratem. Krzewy, byliny
i pngcza projektuje sie w rabacie wokot drzewa o wymiarach 300x142c.

4.12.1 Spis projektowanego materiatu

41211 Drzewa
LP | NAZWA POLSKA | NAZWA LACINSKA ODMIANA |ILOSC |ROZMIAR
. s Faassen's Pa 220, 18-20, wys.
1 | Platan klonolistny | Platanus acerifolia Black 11 400cm, G100
4121.2 Krzewy
LP | NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA |ODMIANA |ILOSC |ROZMIAR
1 Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata | Little Lime |36 C2, wys. 0.3m
2 | Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata L|V|ng Pinky 18 C2, wys. 0.3m
Promise
3 | Rbéza okrywowa Rosa Pink Swany |18 C2,
4 | Cis posredni Taxus x media Hili 12 C3, wys. 0.5m
C — pojemnos¢ pojemnika [w litrach]
P — dtugos¢ boku pojemnika [cm]
412.1.3 Byliny
LP |NAZWA POLSKA |NAZWA LACINSKA | ODMIANA ILOSC |ROZMIAR
Pink Doubl
1 jezéwka purpurowa | Echinacea purpurea |n. ouble 24 P9
Delight
2 Lawenda posrednia | Lavendula xmedia PURE 220 P9
awendap PLATINUM Nico
3 Powojnik bylinowy Clematis Arabella 37 P9
4 Rozchodnik okazaty | Sedum spectabile Brillant 48 P9
5 Rozplenica japorska Penn/setum Little Bunny 48 P9
alopecuroides
6 Zurawka Heuchera Lime Marmalade |36 P9

C — pojemnos¢ pojemnika [w litrach]
P — dtugos¢ boku pojemnika [cm]
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4.12.1.4 Cebulowe

Lp NAZWA NAZWA
POLSKA LACINSKA ODMIANA ILOSC
Czosnek Allium Violet Beauty | 774
Tulipan Tulip Eichleri 220
botaniczny

4122 OPIS ROBOT

4.12.2.1 Nasadzenia drzew

Charakterystyka materiatu do nasadzen: drzewa powinny miec¢ prosty pien. Pedy boczne powinny
by¢ rowno roztozone. Rosliny powinny mie¢ zwartg brytg korzeniowa, ktorej wielkos¢ powinna by¢
proporcjonalna do wielkosci rosliny.

Przygotowanie i przechowywanie drzew: cato$¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania
zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie mogg zostaé posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢
im odpowiednie warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu,
podlewaé, rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nalezy zadotowac.

Terminy sadzenia: drzewa z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak
najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny (sierpien/wrzesien);.
Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie
odbic¢ sie na wzros$cie roslin. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.
Technika sadzenia: Wykonanie wykopu odpowiedniej wielkosci, utozenie i zageszczenie 10cm
warstwy drenazowej z tlucznia, utozenie kratownicy do kotwienia systemu zabezpieczajgcego
bryte korzenia, utozenie modutéw systemu antykompresyjnego (jezeli bryta korzeniowa bedzie
miata wysokos$¢ wiekszg niz 30cm, nalezy zrezygnowaé z 4 modutdw bezposrednio pod brytg
korzeniowa) wypetnienie modutéw systemu antykompresyjnego specjalistycznym substratem
(koniecznie nalezy uzy¢ substratu dedykowanego systemom antykompresyjnym w zwigzku z jego
funkcjg stabilizujgcy), utozenie systemowej widkniny zbrojonej, instalacja systemu kotwienia bryty
korzeniowej, posadzenie drzewa i umocowanie go systemem kotwigcym, ustawienie ekranu
przeciwkorzennego Zzebrowanego, instalacja systemu nawadniajgco — napowietrzajgcego,
wypetnienie przestrzeni wokot bryty odpowiednim substratem ukorzeniajgcym, wypetnienie reszty
rabaty substratem.

4.12.2.2 Pielegnacja drzew nowonasadzonych

Drzewa w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegdlnie podczas okreséw intensywnego
wzrostu

Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy i uzupetnianie kory

4.12.3 Krzewy, rosliny okrywowe i pngcza

4.12.3.1 Nasadzenia krzewow, roslin okrywowych i pngczy

Charakterystyka materiatu do nasadzen: rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i

objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i

prawidtowo wybarwione.

Przygotowanie podioza pod nasadzenia. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ substratu do

zaprawiania dotéw pod rosliny. W miare mozliwosci dostosowa¢ odczyn gleby do wymagan

sadzonych roslin..

Przygotowanie i przechowywanie ros$lin: catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do

nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania
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zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie mogg zostaé¢ posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewnic
im odpowiednie warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu,
podlewad.

Terminy sadzenia: rosliny liSciaste i iglaste z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny
(sierpien/wrzesien).

Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie
odbic¢ sie na wzros$cie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.
Technika sadzenia roslin: mate krzewy i pngcza powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych
niz wysokosc¢ i 15cm szerszych od bryly korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na
jakiej rosty w szkétce, przed posadzeniem nalezy usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy
zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (51 na krzew).
Powierzchnie ziemi wokét krzewdw nalezy przykryé Scm warstwg kory.

Pedy pnaczy po posadzeniu nalezy skierowaé w strone drzewa.

4.12.4 Pielegnacja

Krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegdlnie podczas okreséw intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy réwniez zasilaé nawozami.
Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.
Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewow, ktére tego wymagajg, majace
na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie.
Ciecie pnaczy:

o Powojniki ‘Arabella’- cigcie wiosenne, na wys. 10cm
Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.
Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupetnianie kory.

4.13 Rosliny kwasnolubne (hortensje)

4.13.1 Nasadzenia

Przygotowanie podioza pod nasadzenia: Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ substratu/ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw. Nawiez¢ nawozem do hortensji. Ph gleby po przygotowaniu
powinno wynosic 4,5-5.

Przygotowanie i przechowywanie ros$lin: catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania
zawarte w tabelach Jezeli rodliny nie mogg zostaé posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢ im
odpowiednie warunki przechowywania. Ro$liny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu,
podlewad.

Terminy sadzenia: rosliny kwasnolubne nalezy sadzi¢ wiosng.

Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie
odbic¢ sie na wzros$cie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.
Technika sadzenia roslin: rosliny kwasnolubne nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiarow
poszczegolnych roslin (5 cm gtebszy od wysokosci bryly korzeniowej i 5 cm szerszy od promienia
bryty korzeniowej). Materiat stanowigcy wypetnienie wokoét korzeni powinien byé odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé
krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew). Powierzchnie ziemi wokot krzewdw nalezy
przykry¢ 5cm warstwg kory

4.13.2 Pielegnacja i hortensji

Krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, nie moczac lisci, szczegdlnie podczas okresow
intensywnego wzrostu, zawigzywania pakéw kwiatowych i kwitnienia. Podlewanie nalezy
przeprowadzac¢ w zaleznosci od potrzeb co 3-4 dni duzg iloscig wody (201/m2)
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Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadza¢ regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Ciecie: hortensje bukietowe: Miode okazy - 1, 2 letnie przycinac nisko nad 2 - 4 oczkiem w celu
ich zageszczenia. Ponadto wycina¢ pedy potamane, cienkie, krzyzujgce sie. Tnac krzew nalezy
nadac¢ mu ksztatt pétokragty. Termin ciecia: wiosna.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.
Nawozenie rozpoczgé nalezy rok po posadzeniu. Krzewy nawozi¢ nalezy od rozpoczecia
wegetacji, stosujgc nawozy mineralne wielosktadnikowe o odpowiednim sktadzie dla roslin
kwasnolubnych.

Jezeli istnieje konieczno$¢ nawadniania, podlewaé nalezy krzewy od dotu, nie moczac lisci i
kwiatow, najlepiej co 3-4 dni duzg iloscig wody (201/m2))

W przypadku pojawienia sie choroby stosowa¢ odpowiedni $rodki chemiczne

Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupetnianie zrebkoéw
drzewnych

4.14 Byliny

4.14.1 Nasadzenia bylin

Charakterystyka materiatu do nasadzen: rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i
objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i
prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie
wegetacji konce korzeni powinny mie€ jasne zabarwienie.

Przygotowanie podioza pod nasadzenia. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ substratu do
zaprawiania dotéw pod byliny. Odczyn pod nasadzenia powinien by¢é dostosowany do wymagan
roslin. Zastosowa¢ wapnowanie i nawozenie zgodne z zaleceniami nawozowymi.

Przygotowanie i przechowywanie ros$lin: catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania
zawarte w tabelach Jezeli rodliny nie mogg zostaé posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢ im
odpowiednie warunki przechowywania. Ro$liny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu,
podlewad.

Terminy sadzenia: byliny z bryla korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak
najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny (sierpien/wrzesien).
Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztuka. Sadzenie nalezy wstrzymag, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie
odbic¢ sie na wzros$cie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.
Technika sadzenia roslin: byliny powinny by¢ sadzone w dotkach o 5 cm glebszych niz wysokosé
i 5 cm szerszych od bryly korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w
szkotce, przed posadzeniem nalezy usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu
dotéw nalezy zwracaé uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni
w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu Powierzchnie ziemi nalezy przykryé 5
cm warstwag kory.

4.14.2 Pielegnacja

Byliny w ciagu pierwszego roku nalezy podlewac¢, szczegdlnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Byliny nalezy réwniez zasila¢ nawozami.
Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnigetych egzemplarzy oraz uzupetnianie kory i zwiru.

4.15 Rosliny cebulowe

4.15.1 Nasadzenia cebul

Charakterystyka materiatu do nasadzen: cebule powinny byé zdrowe, bez widocznych uszkodzen
i objawéw chorobowych.
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Przygotowanie i przechowywanie roslin: wszystkie cebule przeznaczonego do nasadzen na
terenie opracowania powinna spetniaé wymagania zawarte w tabelach. Cebule nalezy
przechowywaé w suchym i przewiewnym miejscu.

Terminy sadzenia: wrzesien

Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywaé si¢ w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewngtrzne mogg niekorzystnie
odbiC si¢ na wzroscie roslin. Nalezy unikac warynko’w, ktdre utrudniajg prz’yjecia sie roslin.
Technika sadzenia cebul: cebule powinny by¢ posadzone na gteboko$¢ réwng dwéch, trzech
wysokosci cebuli.

4.15.2 Pielegnacja

Miejsca, w ktdrych rosng rosliny cebulowe nalezy nawozié nawozami mineralnymi w listopadzie.
Podlewac w okresie kwitnienia.

Co trzy lata cebule wykopaé na przetomie czerwca i lipca

Wykopane i oczyszczone cebule przechowywaé w suchych i przewiewnych miejscach, w
temperaturze ok. 20 stopni

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyskaé¢ akceptacje Projektanta. Wszelkie
zmiany wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Do wykonania robé6t budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygna¢ z projektantami — zachowac forme
pisemna.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015

w spec. architektonicznej do proj. bez
ograniczen
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1 Zakres robét

Zamierzenie budowlane obejmuje:
o Montaz elementéw matej architektury
o Nasadzenia
W zakresie rob6t wymieni¢ mozna w kolejnosci:
e roboty ziemne,
e roboty montazowe.

5.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek ratusza i fontanna oraz elementy matej architektury w

postaci fawek, koszy na $mieci i stojakow rowerowych. Wzdtuz dwoéch pierzei znajdujg sie drzewa
posadzone w donicach bgdZ w posadzce.

5.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

Nie dotyczy

5.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji rob6t budowlanych bedzie:
e ruch samochodow przywozgcych elementy do montazu i wywozgcych ziemie i odpady
budowlane,
e transport poziomy materiatéw,
e prace ziemne w poblizu infrastruktury podziemne;j.

5.5 Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkoleh instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujgé
nastepujgce elementy:

e instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania
w przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik rob6t zgodnie z opracowanym planem
BIOZ uwzgledniajacym branzowg specyfike prowadzenia robot,

e zwrocenie uwagi na koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (ij.
odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczace o ich przeszkoleniu.

e podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne
zagrozenia BHP —wg wtasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

e ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla os6b postronnych i nieupowaznionych)

e wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych

e budowe wyposazy¢ w gasnice

e zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych

e miejsce zlokalizowania apteczki oznakowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
podlegtym pracownikom przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP
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e w pomieszczeniu z telefonem umiescic karty z telefonami alarmowymi

e wyposazy¢ wszystkich pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa
jezeli bedzie to konieczne

e prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika.

Zwracam uwage na konieczno$¢ zorganizowania placu budowy w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015

w spec. architektonicznej do proj. bez
ograniczen
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