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Inwestycja:

Zespół projektowy: Nr uprawnień: Podpis:

Nr rys.:Skala: Data:

Inwestor:

Temat opracowania:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 3, 44-100 Gliwice
w imieniu:
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Glilwice

mgr inż. Ewa Twardoch, arch. kraj.

mgr inż. arch. Katarzyna Herman

listopad 2021

MA/045/2015

Budowa obiektów małej architektury w ramach projektu renowacji
nasadzeń na terenie rynku miejskiego w Gliwicach;
dz. nr ew. 1671 obręb Stare Miasto

Faza:

mgr inż. Marta Gocek, arch. kraj.
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obrys powierzchni wypełnionej
modułami antykompresyjnymi

PIERZEJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

PIERZEJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

PIERZEJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

PZT 041:100

SYSTEM NASADZEŃ DRZEW - RZUT

LEGENDA

ratusz

fontanna

LOKALIZACJA PIERZEI ISTNIEJĄCE:

zestaw: donica, ławka i śmietnik - do likwidacji

pokrywa rewizyjna infrastruktury podziemnej

PROJEKTOWANE:

rabata z drzewem

rabata

ławka bez oparcia

ławka z oparciem

ławka z oparciem i podłokietnikami

stojak rowerowy

kosz na odpadki

2 poziomy modułów antykompresyjnych

1 poziom modułów antykompresyjnych (dolny)

rura ochronna dwudzielna

144 moduły antykompresyjne 144 moduły antykompresyjne 144 moduły antykompresyjne

139 modułów antykompresyjnych 100 modułów antykompresyjnych 288 modułów antykompresyjnych

244 modułów antykompresyjnych229 modułów antykompresyjnych

Szerokość wykopu należy przewidzieć ok. 50cm od obrysu
powierzchni, jaką zajmują moduły.

Rozkład modułów antykompresyjnych należy zaplanować w taki
sposób, aby ława betonowa była zlokalizowana na module.
Substrat ukorzeniający NIE PRZENIESIE obciążenia - wg
detalu rys.PZT05.

Wszystkie prace przy wykopie wykonywać ręcznie!
Podczas wykopu zachować szczegółną ostrożność ze względu
na zagęszczenie infrastruktury podziemnej.
Podczas wykonywania wykopu obowiązkowy nadzór
dysponentów sieci teleinformatycznej i elektrycznej.
Ostateczny sposób zabezpieczenia kabli uzgodnić podczas
nadzoru z przedstawicielem dysponentów sieci.
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