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1. Informacje ogélne
1.1. Dane Inwestora

Inwestorem jest Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, ul. Ptowiecka 31, 44-121 Gliwice.
Opracowanie wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej ,MOST” Marta Wtiodarczyk,
Tomasz Swiderski Spétka jawna z siedzibg w: Wragowo 88, 64-605 Wragowo.

1.2. Charakterystyka inwestycji

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu dla
zadania pod nazwa: ,Wykonanie dokumentacji do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla potaczenia zachodniej czesci obwodnicy miasta z ul. Koséw w
Gliwicach wraz z uzyskaniem decyzji”.

Wstepnie zaliczono obiekt do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczny sposéb realizaciji
inwestycji - w tym wysokos¢ nasypow i gtebokos¢ wykopow zostang okreslone w dalszej
czesci procesu projektowego.

1.3. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych i kameralnych niezbednych do przygotowania niniejszego
opracowania wykonano:

- 10 otwordw o gtebokosci 4 m ppt wykonane metodg reczng

- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu

- okreslenie rzednych terenu i potozenia wykonanych otworéw

- geotechniczng analize terenu badanh

- obserwacje potozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach

- likwidacje otworéw

- analize dostepnych opracowan archiwalnych

- zestawienie wynikéw oraz opracowanie czesci tekstowej i graficznej

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie

ustalonym przez Zleceniodawce.
1.4 Literatura i inne wykorzystane materiaty

Do przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

- PN-86/B-02480 oraz PN-81/B-03020 i inne normy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2007

- Myslinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

- Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i
uzytkowania, Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie
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- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- mapa topograficzna w skali 1:10000

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan
2.1 Potozenie administracyjne

- miejscowos¢: Gliwice
- gmina: Gliwice
- powiat: m. Gliwice
- wojewodztwo: slaskie
2.2 Morfologia i zagospodarowanie terenu badan

Rozpatrywany obszar stanowi fragment rozlegtego wyniesienia o nachyleniu
dochodzacym do 4% i ekspozycji poétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej.
Réznica wysokosci w obrebie inwestycji wynosi ok. 25 m (pomiedzy rzednymi 225 - 250 m
npm).

Zagospodarowanie w rejonie badan stanowig w wiekszosci pola uprawne i tereny
zielone; w zachodniej czedci projektowana droga przecina osiedle o zabudowie

jednorodzinne;.

3.  Warunki geologiczne

Starsze podtoze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z utworéw datowanych na
neogen wyksztatconych w postaci itow piaszczystych i marglistych oraz piaskéw, zwirdw i
tupkow ilastych. W wykonanych otworach nie osiggnigto osadéw wieku neogenskiego.

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg na terenie badan gtéwnie w postaci glin
zwatowych. Lokalnie stwierdzono wystepowanie piaskow pochodzenia aluwialnego oraz
pytdbw. Na potudnie od projektowanego obiektu (okolica otworu 10) znajduje sie koryto
niewielkiego cieku — wypetnione jest ono osadami organicznymi i nasypami powstatymi w

wyniku dziatalno$ci rolnicze;j.

4. Warunki hydrogeologiczne
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary pozostajac z

nimi w czesciowym kontakcie hydraulicznym.
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W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wod podziemnych
w postaci zwierciadta swobodnego w obrebie gruntéw niespoistych oraz lokalnych saczen
srodwarstwowych w gruntach spoistych. Typ i gtebokos¢ zwierciadta przedstawiono na
zatgcznikach 3.1 — 3.10 (karty otworéw geotechnicznych). Nalezy stwierdzi¢, iz badania
zostaly przeprowadzone w okresie suchym — w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
(roztopy, dtugotrwate opady), warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od stwierdzonych w
opracowaniu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie stwierdzono, iz na terenie badan panujg dobre warunki wodne (nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta swobodnego do gtebokosci 2,0 m ppt).

5.  Warunki geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako Kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-86/B-
02480 oraz PN-81/B-03020. Metoda bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodace,
tj. wartosci stopnia plastycznosci I. (na podstawie badan laboratoryjnych). Natomiast kat
tarcia wewnetrznego, spojnos¢, gestosé objetosciowag i edometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikébw badan polowych i laboratoryjnych wydzielono
nastepujace warstwy:

Warstwa | — nasyp niekontrolowany zbudowany gtéwnie z gleby, powstaty w wyniku
dziatalnosci rolniczej - stopniowego zasypywania koryta potoku — ze wzgledu na duzg
zawartos¢ materiatu organicznego nalezy uznac warstwe te za nienosna.

Warstwa Il — gleba - ze wzgledu na duzg zawarto$¢ materiatu organicznego nalezy uznac
warstwe te za nieno$na.

Warstwa lll — luzne namuty piaszczyste przewarstwione torfem - ze wzgledu na duzg
zawartos¢ materiatu organicznego nalezy uznac grunty tej warstwy ze nienosne.

Warstwa IV — Sredniozageszczone piaski srednie o stopniu zageszczenia w przedziale
Ip=0,40 - 0,50; grunty tej warstwy zaliczono do grupy nosnosci G1.

Warstwa Va — potzwarte, mato spoiste pyly piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem
pylastym o stopniu plastycznosci | <0; grunty tej warstwy zaliczono do grupy nosnosci G3.
Warstwa Vb — plastyczne, mato spoiste pyly piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem
gliniastym o stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,30 - 0,35; grunty tej warstwy zaliczono
do grupy nosnosci G3.
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Warstwa Vla — potzwarte $rednio spoiste gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1,<0;
grunty tej warstwy zaliczono do grupy nosnosci G3.

Warstwa VIb — twardoplastyczne, srednio spoiste gliny o stopniu plastyczno$ci w przedziale
[.=0,10 - 0,20; grunty tej warstwy zaliczono do grupy nosnosci G3.

Warstwa Vic — plastyczne, srednio spoiste gliny i gliny pylaste o stopniu plastycznosci w
przedziale 1,=0,40 - 0,48; grunty tej warstwy zaliczono do grupy nosnosci G3.

Warstwa Vlla — twardoplastyczne, zwiezto spoiste gliny zwiezte i gliny piaszczyste zwiezte z
domieszka zwiru o stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,05 - 0,24; grunty tej warstwy
zaliczono do grupy nosnosci G2.

Warstwa Vlla — plastyczne, zwiezio spoiste gliny zwiezte i gliny piaszczyste zwiezte z
domieszka zwiru o stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,35 - 0,45; grunty tej warstwy
zaliczono do grupy nosnosci G2.

Ponizej przedstawiono szczegétowy zakres wykonanych badan laboratoryjnych

- opis makroskopowy pobranych probek

- 0znaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw

- granice Attenberga oraz stopien plastycznosci

Wyniki przeprowadzonych badan, w tym parametry geotechniczne wyznaczone dla
poszczegdlnych wydzielen przedstawiono na zatgcznikach graficznych: 3.1 — 3.10 (karty
otworéw), oraz 4 (legenda).

W ramach badan terenowych przeprowadzono réwniez geotechniczng analize terenu —
w jej trakcie nie stwierdzono wystepowania negatywnych proceséw geodynamicznych

W zwigzku z faktem, iz wiekszos¢ badan wykonano w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych dla infrastruktury komunikacyjnej wyznaczono warunki wodne i grupy
nosnosci podtoza nawierzchni (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie). Na terenie badan stwierdzono
dobre warunki wodne i dla takich warunkéw okreslono grupy nosnosci poszczegdinych

warstw geotechnicznych.

6. Whioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byto okreslenie  geotechnicznych  warunkow
posadowienia obiektu w tym okreslenie warunkéw gruntowych i wodnych oraz kategorii
geotechnicznej. Na przewazajacej czesci terenu badan stwierdzono proste warunki
gruntowe, jedynie w rejonie otworu 10 (zamulonego koryta potoku) panujg ztozone
warunki gruntowe. obiekt wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

2. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 11 warstw geotechnicznych.
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3. Nie stwierdzono wystepowania proceséw geodynamicznych mogacych negatywnie
oddziatywac¢ na projektowang inwestycje.

4. Strefa przemarzania na terenie badan wynosi ok. 1,0 m ppt.

5. Grunty spoiste wystepujace w podtozu majg charakter wysadzinowy — nalezy
zastosowac rozwigzania minimalizujgce potencjalny, negatywny wptyw tego typu
zjawisk na inwestycje.

6. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z
nieznacznymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistymi, a stwierdzonymi w niniejszym
opracowaniu warunkami geotechnicznymi.

7. Stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych — poziom ich zwierciadta uzalezniony

jest od ilosci opadbw oraz infiltracji powierzchniowej podczas roztopow.




zat. 1

Mapa topograficzna, skala 1:10000

Objasnienia:

- orientacyjny przebieg projektowanej inwestycji
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Objasnienia:
® 01 - lokalizacja i numer otworu geotechnicznego
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Profil numer 01

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

ZatNr: 3.1

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 247.40 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 02

Zah.Nr: 3.2

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 245.40 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 03

ZatNr: 3.3

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice

Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 241.70 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 04

ZatNr: 3.4

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 240.10 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
S E 2 5 g
[ ] i = 9 = o N
ol 35| & _ Profil Przelot N 5 S s 8-
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny = S ) = 95
8 g £ 2 @ 3
2 [mppd| @ | [m] [m] % °
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W gleba, ciemna brazowa Gb } I
) // 0.30 glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowo-szara
I L. Gp pzw <0 Via
‘s S mw
A 0.80 glina piaszczysta zwiezta domieszka zwiru,
1.0 =/ brazowo-szara Gpz+Z tpl 02 | Vla
iy 1.30 glina piaszczysta zwiezia, brazowo-szara
1703 |33 ey
5| 5 S Gpz w pl 0.45 | Vilb
5§20 =
TRy Ay,
[S)Ne} “_—
| iy 2.50 glina piaszczysta zwiezta z domieszka zwiru,
— brazowo-szara
—3.0 .,
— /7 Gpz+Z| mw tpl 0.15 Vila
4.0 2.00




Pl Geologia S.C.

Profil numer 05

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 237.30 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 06

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"

Wiercenie: Pl Geologia S.C. Rzqdna: 233.80 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
R g 3 2 ;
S & i S : £ 8
| 36 . % _ Profil Przelot o . = g s R
= 29 3 s litologiczny Opis litologiczny 5 H S = w5
S| B6RE| 2 = g g s
Q2 g > ; wn %
2 [mppd| @ | [m] [m] %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7& gleba, ciemna brazowa
Gb - 1l
NN |
~ 0.50 glina zwigzta, szaro-brgzowa
~ 1 mw
10 / ~ Gz tpl 0.05 Vlila
L el 1.40 piasek sredni z domieszka zwiru, jasny brazowy
By
zo0 || 820 [l
: 2| = . ;
5| & ] Ps+Z | winw szg \%
30 / V% 3.00 glina, szara
= / G mw tpl 0.2 Vib
4.0 2.00




Pl Geologia S.C.

Profil numer 07

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zah.Nr: 3.7

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 231.30 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
0 g 2 g
C R i c N 2 PN
ol 35| & _ Profil Przelot N 5 S s 8-
| 285 ] litologiczny Opis litologiczny = H S = o £
21888 2 - 5%
8 g £ 2 @ 3
2 [mppd| @ | [m] [m] % °
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12
gleba, ciemna brgzowa
Gb mw - 1l
= 0.40 piasek $redni, z6tto-brazowy
—1.0 Ps w szg v
=) 1.60 glina zwigzta, szaro-bragzowa
2.00 % %
[GRNE)
Gz mw tpl 0.22 Vila
4.0 2.00




Pl Geologia S.C.

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 08

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 228.80 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
9 % =2 - g
S8 i S 2 = )

o| 0. & _ Profil Przelot o . = g s R

| 93| & litologiczny Opis litologiczny —= H 5) = 0 <

3 58g 2 8 ) 5 S g

g g g 2 7 >3

2 [mppd| @ | [m] [m] % °

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 gleba, ciemna brazowa
Gb mw - 1l
e 0.50 piasek sredni, z6tto-bragzowy
o Ps szg \%
Lg 33
1.80 S ~ o~ 1.80 pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem
§ §*2 0| =~ ™ gliniastym, brazowoszary
3|0 L~~~ w
~ o~ Pp//Pg 0.35 Vb
3.0 | /~ 2.90 glina pylasta, szara pl
3.30¢ i Gp 048 | Vic
4.0 =~ 2.00




Pl Geologia S.C.

Profil numer 09

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: m. Gliwice

Obiekt: potgczenie obwodnicy z ul. Koséw
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Wiercenie: Pl Geologia S.C.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 226.40 m

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
92 2 g
S 3 i c 2 2 N
0| 9. | & _ Profil Przelot o 5 s s g-é’
c| 2235 ] litologiczny Opis litologiczny 5 H S = w5
S oRgl 2 2 o 5 S 3
g £ E | 5| § =3
2 [mppd| @ | [m] [m] % °
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 gleba, ciemna brazowa
Gb mw - 1l
NN
S 0.50 piasek sredni, szaro-brgzowy
1.0 |0
i L Ps w/nw szg v
FARs S
5|5 .
V. _Visgl,o |+
2.00 % % K
[GRNE) P
-~ 2.70 pyt piaszczysty, szary
3.0 ~ - ~ -
~ .~ Pp w pl 0.3 Vb
4.0 2.00




PI Geologia S.C. KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3.10

Profil numer 10 Wiertnica: eijkelkamp
Miejscowos¢: Gliwice Obiekt: potaczenie obwodnicy z ul. Koséw System wiercenia: reczny
Gmina: Gliwice Zleceniodawca: Pracownia Projektowa "MOST"
Powiat: m. Gliwice Wiercenie: Pl Geologia S.C. Rzgdna: 223.80 m
Wojewddztwo: $laskie Doz6r geologiczny: mgr inz. K.lljuczonek Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-04
R 2 5 g
o & 1 c Q =2 PN
0| 9. | & ) Prgﬂl Przelot . . g § s 2z
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny —= H 5) = w5
sl oig| 2 g 2 g R
g g g 2 7 >3
2 [mppd| @ | [m] [m] % °
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— nasyp niekontrolowany (gleba), ciemny brazowy
- nN mw - 1l
1.0 o~ -
1.00 pyt z domieszka humusu, szarobrgzowy
~ ™ P+H pl 0.3 Vb
- = — A 1.40 namut piaszczysty przewarstwiony torfem, ciemny
- brazowy
B ® —~ =
S| o =
§520 | = — 1
1K — ~ =
(SANE] —~ =
= = — A Nmp//T w In ]
3.0 |[= — ~
/ 3.60 glina, szaro-bragzowa
G pl 0.4 Vic
4.0 2.00




Legenda do profili

Zestawienie wyznaczonych parametréw gruntu

obiekt: potaczenie zachodniej obwodnicy z ul. Kosow

lokalizacja: Gliwice

stopien stopien ) . gestosc . s modut pierw. jedomet modut’ wytrzymato$¢
stratygrafia symbol gruntu numer Wa.lrStWY stan gruntu | plastycznoéci = zageszczenia wilgotnos¢ objetosciowa kat tarcia Spojnosc odksztafcenia = Scisl. pierw. | na $ciskanie
geotechnicznej I, I % [T/m3] wewn. [0] [kPa] E, [kPa] M, [kPal Rc [MPa]
nN | - - - mw - - - - - -
Gb ] - - - mw - - - - - -
Nmp//T 11 In - - w - - - - - -
Ps, Ps+Z v szg - 0,40-0,50 w/nw 1,85-2,00 32-33 - 66900-79900 | 79300-94700 -
Ilp, IIp//Px Va pzw <0 - mw 2,15 18 30 33800 48300 -
czwartorzed Ip//Pg, TIp Vb pl 0,30-0,35 - w 2,05 12-13 12-13 14900-16500 | 21200-23600 -
Gp Via pzw <0 - mw 2,20 18 30 33800 48300 -
G Vib tpl 0,10-0,20 - mw 2,15 15-16 17-22 20600-26000 | 29400-37200 -
G, Gn Vic pl 0,40-0,48 - w 2,00-2,05 10-11 9-10 11400-13400 | 16300-19200 -
Gz+Z, Gpz+Z, Gz Vila tpl 0,05-0,24 - mw 2,10-2,15 1417 15-25 18800-29500 | 26900-42200 -
Gz+Z, Gpz Vilb pl 0,35-0,45 - w 2,00-2,05 11-12 9-12 12100-14900 | 17300-21200 -

b ez




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta ©
KR  rumosz 2
KRg rumosz gliniasty -g
K  kamienie g
KO otoczaki
. .. Q
4 2wir >
Zg  zwir gliniasty =
Po  pospotka E
Pog pospoitka gliniasta >
(@)
. 2
Pr piasek gruby 2 @
Ps  piasek sredni © g
Pd  piasek drobny 'é' §
Pp piasek pylasty 8°€
©

Pg piasek gliniasty
Pp pyt piaszczysty o
P pyt 2
Gp dlina piaszczysta a
G glina 2
Gp glina pylasta ‘é‘
Gpz (glina piaszczysta zwigzta ©
Gz (¢lina zwiezta -g
Gpz glina pylasta zwiezta °

. . o]
Ip it piaszczysty o
| it ©
Ip it pylasty

Grunty nasypowe
nB

nasyp budowlany

nN  nasyp niekontrolowany
Th ttuczen

Zu  zuzel

P popioty

Gr gruz

Cg cegly

Mw  miat weglowy

B beton
Grunty skaliste
SM  skata migkka
ST  skata twarda

Pc piaskowiec

Itp  itotupek

W wapien

M margiel
Grunty organiczne

(rodzime)
Gb gleba
H grunty préchnicze

Nmp namuty piaszczyste
Nm  namuty

Gy gytie

T torfy

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntu

+ domieszki

I przewarstwienia, wktadki

/ pogranicze innego gruntu

() okreslenia uzupetnijgce
dotyczace skfadu gruntu

Oprébowanie otworu
probka o zachowanej strukturze (NNS)
prébka o zachowanej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody

W wierceniu

grunt suchy lub mato wilgotny
i| grunt wilgotny

| grunt mokry
d

grunt nawodniony
h4
1.2‘5\2
1,5
v
1,25 ¢

piezometryczny poziom wody ustalony
W czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody

sgczenie wody

otwér suchy

Oznaczenie rodzaju badan
| sondowan
+| penetrometr ttoczkowy (PP)
x| $cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
=| sonda obrotowa (VT)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
} sonda
DPL - lekka dynamiczng
DPSH - super ciezkg dynamiczng

Inne oznaczenia

5
122,3

_—

numer wiercenia

rzedna wylotu otworu

numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowej z okresu
wiercen

Stan gruntdw niespoistych

In
szg ©
zg ©
bzg

luzny 1,<0,33
srednio zageszczony 0,33<1,<0,67
zageszczony 0,67<1,<0,80
bardzo zageszczony 1.>0,80

Stan gruntdw spoistych

zw  J zwarty 1.<0,00

pzw O poOfzwarty 1.<0,00

tpl ® twardoplastyczny 0<I1.<0,25

pl @® plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl -@ miekkoplastyczny 0,50<1.<1,00
pt @ plynny 1.>1,00

Wilgotnos€ gruntu

S
mw
w
m
nw

grunt suchy

grunt mato wilgotny
grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

G fez



