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PRACOWNIA PROJIEKTOWA

Pracownia Projektowa "MOST" s.].
Wargowo 88 k/Poznania 64-605 Wargowo
tel. 48 061 8407044

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice
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4 cm | warstwa $cieralna z SMA 11 50/70 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm | warstwa Scieralna z $MA 11 50/70 (Wariant I)

8 cm | kostka betonowa bezfazowa dwuteowa - kolor grafitowy 7 cm | warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 20 cm| podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa 20 cm| podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa 7 cm | warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 8 cm | kostka betonowa bezfazowa dwuteowa - Kolor grafitowy SKALA: 1:50

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 7 cm | podbudowa z AC 22P 50/70 15 cm | piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15 cm | piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 7 cm | podbudowa z AC 22F 50/70 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z chudego betonu 6-9 Mf’a 20 o | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 17 cm | warstwa odcinajaca z piasku o cigglym uziarnieniu 17 cm | warstwa odcinajaca z piasku o ciggtym uziarnieniu 20 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 15 cm podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa ZESPOL PROJEKTOWY

15 cm | piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa__ stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechaniczpie 15 cm | piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa
19 cm | warstwa odcinajaca z piasku o ciggtym uziarnieniu 15 cm | piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15 cm | piasek stabilizowany cemenffem Rm = 2,5 MPa 19 cm | warstwa odcinajgca z piasku o ciggtym uziarnieniu funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
17 cm | warstwa odcinajgca z piasku o ciggtym uziarnieniu 17 cm | warstwa odcinajgca 7 piaskil o ciggtym uziarnieniu /
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