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Dokumentacja do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla potaczenia zachodniej czgsci obwodnicy miasta z ul. Kosow w Gliwicach

ZAWARTOSC KONCEPCJI

CZESC 1: Wariantowa koncepcja uktadu drogowego
CZESC 2: Kanalizacja deszczowa
CZESC 3: Oéswietlenie

Opracowanie powigzane: (Biuro konsultingowe TSVIA): Prognoza i analizy ruchu
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1. CZESC 1: Koncepcja ukladu drogowego ze zbiorcza plansza sieci

ZAWARTOSC CZESCI 1:

OPIS TECHNICZNY

1. Czg$¢ ogbdlna
1.1.  Podstawa opracowania
1.2.  Materialy wyjSciowe do projektowania
1.3.  Przedmiot opracowania
1.4.  Stan istniejacy
1.5.  Cel inwestycji
1.6.  Warunki gruntowo — wodne
1.7.  Parametry projektowe trasy
1.8.  Zalozenia MPZP na obszarze inwestycji
2. Podstawowe rozwigzania projektowe
2.1.  Warianty przedsigwzi¢cia w planie
2.1.1. WARIANT I - podstawowy
2.1.2. WARIANT I
2.1.3. WARIANT II
2.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe
2.3.  Konstrukcja nawierzchni
Kolizje
Stan wlasnosciowy
5. Podsumowanie

P

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny 1:5000
WARIANT I:

Rys. I-1.1 —1-1.4 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 1-2.1 —1-2.4 Profile podtuzne 1:50/500
Rys. 1-3.1 —1-3.4 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Rys. 1-4. Plan warstwicowy skrzyzowania z ul. Kosow 1:500

WARIANT II (skrzyzowanie skanalizowane z ul. Kosow)

Rys. 11-1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 11-2 Profil podtuzny 1:50/500
Rys. 11-3 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Rys. 11-4 Plan warstwicowy skrzyzowania z ul. Kosow 1:500

WARIANT III (skrzyzowanie z ul. Kos6w z sygnalizacja Swietlna)
Rys. 11I-1 Plan sytuacyjny 1:500
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Rys. 111-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Profil podtuzny i plan warstwicowy — jak w wariancie I

OPIS TECHNICZNY

do koncepcji projektowej potaczenia
zachodniej czgsci obwodnicy miasta z ul. Kosow w Gliwicach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr ZDM-114/2015 zawartej pomi¢dzy Gming

Gliwice - Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach, ul. Plowiecka 31 a Pracownig Projektowa

MOST Marta Wiodarczak Tomasz Swiderski Sp. J., 64-605 Wargowo 88 k/Poznania.

Materialy wyjsSciowe do projektowania

vV V Vv V VvV |=

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z pomiarami wysokos$ciowymi,

wypisy 1 wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice,
projekt odcinka zachodniej cze$ci obwodnicy Gliwic opracowanego wczesniej,

uzgodnienia 1 wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach —

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

katalogi elementow drogowych

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa potaczenia ulicy Kosow z zaprojektowang zachodnig

czescig obwodnicy miasta Gliwice.
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Polaczenie nawigzane zostanie do skrzyzowania czterowlotowego skanalizowanego obwodnicy
w km 14120 oraz po przeciwnej stronie do projektowanego skrzyzowania na ul. Kosow.

Przebieg polaczenia jest okreslony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla
terend6w zwigzanych bezposrednio z rozwojem ukladu komunikacyjnego w Gliwicach,
potozonych wzdtuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 (Uchwata nr
[X/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.). Ewentualne warianty
przedsigwziecia rozng si¢ jedynie rozwigzaniem skrzyzowan a w szczego6lnosci projektowanym

skrzyzowaniem z ul. Kosow.

Dokumentacja obejmuje:

1) trzy warianty ukladu drogowego roznigce si¢ rozwigzaniem skrzyzowania z ulica Kosow wraz
analiza ruchowg dla wszystkich skrzyzowan,

2) rozwigzanie odwodnienia trasy z podlaczeniem ulic dochodzacych, z ktorych mozliwy bedzie
grawitacyjny sptyw woéd opadowych do projektowanej kanalizacji (przy zatozeniu pelego
zainwestowania terenOw przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na tym terenie),

3) rozwigzanie o$wietlenia trasy,

4) rozwigzanie przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

1.4. Stan istniejacy

Trasa polaczenia ulicy Kosow z zachodnig cze$cig obwodnicy wyznaczona zostata w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie na przedmiotowym terenie
znajduja sie pola uprawne, docelowo jednak sg to tereny budownictwa jednorodzinnego.

Jedyne zainwestowane tereny, jak dotad, znajduja si¢ wzdhiz ul. Glowackiego, ktéra posiada
czgsciowo nawierzchnie bitumiczng 1 czgsciowo z plyt betonowych.

W rejonie ul. Koséw, po potnocnej stronie trasy facznika istnieje czynny cmentarz oraz niewielki
teren zalesiony.

Teren inwestycji posiada spadek w kierunku wschodnim. W rejonie nawigzania do
zaprojektowanej obwodnicy, rzgdna terenu wynosi ok. 247 m n.p.m. , natomiast w rejonie ulicy

Kosow rzedna terenu wynosi 223 m n.p.m.
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Po potudniowej stronie inwestycji znajduje si¢ potok Wojtowianka (Doa), ktory przeptywa pod
ulica Koso6w w rejonie projektowanego skrzyzowania. Do potoku wilaczony jest roéw
melioracyjny, aktualnie zaro$nigty 1 zamulony, odwadniajacy fragment terenu.

W rejonie zaprojektowanej zachodniej obwodnicy przebiega napowietrzna linia wysokiego
napigcia, niekolidujaca z projektowang trasa.
W rejonie ul. Glowackiego projektowang tras¢ przecinaja sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
- wodociag ,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

W rejonie skrzyzowania z ul. KosOw przebiega sie¢ energetyczna oswietleniowa oraz kanalizacja
deszczowa.

1.5. Celinwestycji

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest rozwigzanie techniczne budowy polaczenia
pomiedzy zaprojektowana zachodnig czgscig obwodnicy zachodniej Gliwic z ulicg Kosow.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren sasiadujacy
z drogg przeznaczony jest pod ,.tereny mieszkaniowe o niskiej intensywnosci zabudowy”
Projektowana ulica przeznaczona bedzie wigc glownie do obshugi przyleglych terenow
inwestycyjnych jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, z wykluczeniem ruchu
ciezkiego. Dopuszczony bedzie dojazd samochodow cigzarowych zwigzany z budowa 1 obstuga
osiedla mieszkaniowego.
W przekroju poprzecznym facznika, na calej jego dlugosci, przewidziano mozliwos¢ przejazdu
ruchu rowerowego oraz ruchu pieszego wyodrebnionymi ciggami rowerowymi oraz chodnikami.
Do czasu pelnego zainwestowania zgodnego z zalozeniami MPZP, ciagi pieszo-rowerowe petnic

beda funkcje dojazdu do po6l uprawnych.

1.6. Warunki sruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej 1 dokumentacji badan podloza gruntowego wykonane;j
przez firm¢ PL GEOLOGIA S.C., z siedzibg w miejscowosci Niecew 2, 33-322 Korzenna,

okreslajacej warunki gruntowo-wodne dla opracowania niniejszej koncepcji projektowej, na

Pracownia projektowa Most — Swiderski Wargowo 88 k/Poznania
Pracownia Poznan ul. Ajschylosa 48



Dokumentacja do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla potaczenia zachodniej czgsci obwodnicy miasta z ul. Kosow w Gliwicach

wiekszosci terenu stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych, jedynie
w rejonie zamulonego koryta potoku wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

W wiekszosci otworéw pod warstwa gleby o grubosci ok. 40 cm stwierdzono
wystepowanie glin twardoplastycznych przewarstwionych piaskiem $rednim w  stanie
sredniozageszczonym oraz lokalnie pytami piaszczystymi w stanie potzwartym.

Do poziomu odwiertow 4 m w wigkszosci dochodzi warstwa gliny w stanie plastycznym.
W otworze nr 10 w rejonie cieku stwierdzono pod warstwa nasypow niekontrolowanych pyty
oraz namuly piaszczyste do glebokosci 3,60 m. Ponizej zalegaja gliny w stanie plastycznym.

Warunki wodne na analizowanym terenie sg przecigtne. W podlozu woda gruntowa

wystepuje na glebokosci ponizej 1,80 m.

1.7. Parametry projektowe trasy

- kategoria ruchu KR-3,

- klasa drogi ”Z”,

- predkos$¢ projektowa: 50 km/h,

- przekroj poprzeczny: 1x2,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m,

- szeroko$¢ ciggdw pieszo- rowerowych 3,5 m,
- chodniki poza pasem zieleni 1,5 m,

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o$§

1.8. Zalozenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze

inwestycji

Projektowana trasa polaczenia ulicy Kosow z zachodnig czesScig obwodnicy Gliwic
zawiera si¢ zakresie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw
zwigzanych bezposrednio z rozwojem ukladu komunikacyjnego w Gliwicach, potozonych
wzdhuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 (Uchwata nr

[X/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.)
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Projektowane potaczenie jest droga o symbolu 05 KDZ 1/2. Zgodnie z zapisami MPZP ma
by¢ to jednojezdniowa ulica zbiorcza z ciggami pieszymi 1 rowerowymi.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych powinna si¢ zawiera¢ pomiedzy 15 a 24 m.

2. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Warianty przedsiewziecia w planie

W niniejszej koncepcji rozpatrywane sa trzy warianty roznigce si¢ wylacznie rozwigzaniem
skrzyzowan. Trasa wszystkich wariantow potaczenia ulicy nie r6zni si¢ miedzy sobg 1 jest
zgodna z zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Inny przebieg trasy nie jest rozpatrywany z uwagi na fakt, ze dzialki sgsiadujgcych inwestycji
mieszkalnych zostaly juz wydzielone 1 wytyczone lub s3 w trakcie podzialu. Trwa budowa
budynkow na przylegtych dziatkach 1 przygotowywane sg projekty kolejnych zabudowan.

Wariant alternatywny przebiegu niezgodny z MPZP powodowalby konflikty spoteczne 1 nie
wnidstby zadnych racjonalnych korzysci.

W zwigzku z powyzszym, analizuje si¢ wylacznie r6zne warianty skrzyzowan i elementow

towarzyszacych , bez zmiany przebiegu trasy.

2.1.1. WARIANT I-PODSTAWOWY

Trasa we wszystkich wariantach jest niezmienna 1 posiada dlugos¢ 1+105,24 m.
Na poczatku trasy jezdnia o szerokos$ci 7,0 m wraz z ciggiem pieszo-rowerowym nawigzana jest
do wyprowadzonego ze skrzyzowania wlotu.
Pierwsze skrzyzowanie typu rondo jednopasowe zlokalizowane jest ok. km 0+100. Rondo o
srednicy zewnetrznej 27,0 m posiada jezdni¢ o szerokosci 4,5 m, wyspe o srednicy 15,0 m z
pier§cieniem szer. 1,5 m.
W odleglosci okoto 100 m za rondem, poprzecznie do projektowanej trasy, przebiega aktualnie
ul. Bartosza Glowackiego. Po stronie prawej zaprojektowano zjazd w droge wewnetrzng, bedaca
przedluzeniem ul. Glowackiego, ktora obstuguje przylegajacej do niej budynki mieszkalne
szeregowe.
Po stronie lewej ul. Glowackiego zostanie zakonczona przed projektowang trasg lacznika, z
mozliwos$cig jedynie polgczenia z ciggiem pieszo-rowerowym, ktory w pierwszym etapie petnic

bedzie role drogi dojazdowej do p6l uprawnych.
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Kolejne skrzyzowanie, zgodnie z zalozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, przewidziano w km 0+577. Podobnie jak wczesniej, jest to rondo jednopasowe
o S$rednicy zewnetrznej 27,0 m, z jezdnig o szerokosci 4,5 m, wyspa o Srednicy 15,0 m i
pier§cieniem szer. 1,5 m.
W ulice Kosow zaprojektowano wiaczenie w postaci ronda o $rednicy zewnetrznej 35,0 m.
Rondo posiada¢ bedzie jezdni¢ szerokosci 6,0 m z pierscieniem szer. 1,5 m 1 wyspa o Srednicy
20,0 m. Rondo tréjwlotowe usytuowane bedzie w pasie drogowym ul. Koséw, z nieznacznym
odsuni¢ciem w kierunku projektowanego Iacznika.
Na calej dlugosci ulicy przewidziano obustronne ciggi pieszo-rowerowe dwukierunkowe o
szerokosci 3,5 m usytuowane za pasem zieleni szerokosci 3,0 m. Do czasu zainwestowania terenu
1 zabudowy budynkami mieszkalnymi, ciggi pieszo-rowerowe pemic beda role drog obstugowych
umozliwiajacych dojazd do pdl uprawnych dla sprzetu rolniczego. W zwigzku z tym w rejonie
rond zaprojektowano polaczenie droég obstugowych z dochodzacymi drogami bocznymi. Po
ustaniu na tym terenie produkcji rolniczej, drogi obstugowe o nawierzchni z kostki betonowej
bezfazowe] przeksztalcone zostang w ciggi pieszo-rowerowe poprzez wprowadzenie
odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego.
Przed koncem trasy przewidziano po obydwu stronach place do zawracania dla pojazdoéw
korzystajacych z drog obstugowych.
Z drog obstlugowych zaprojektowano zjazdy na kazde pole do granicy pasa drogowego
okreslonej w MPZP.
Wzdhiz granicy pasa drogowego planuje si¢ nasadzenia drzew, natomiast w pasie zieleni
pomiedzy jezdnig a chodnikiem zielen niskg 1 trawniki.

Rozwigzania wariantu | r6znig si¢ od pozostatych wariantéw rozwigzaniem skrzyzowania
z ulicag Kosow. W wariancie | zaproponowano rozwigzanie w postaci ronda.
Na podstawie analizy ruchu sporzadzonej w opracowaniu firmy TSVIA, bedacej integralng
czescig niniejszej koncepcji projektowej stwierdzono, ze do roku 2043 na wszystkich wlotach
ronda bedzie wystepowaé poziom swobody ruchu I, jedynie na wlocie od strony ul. Nowy Swiat

w roku 2043 pojawi si¢ poziom swobody ruchu II.

Pracownia projektowa Most — Swiderski Wargowo 88 k/Poznania
Pracownia Poznan ul. Ajschylosa 48



Dokumentacja do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla potaczenia zachodniej czgsci obwodnicy miasta z ul. Kosow w Gliwicach

2.1.2 WARIANT 1I
W wariancie Il zréznicowano w stosunku do wariantu I skrzyzowanie z ul. Kosow.
Zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane trojwlotowe bez sygnalizacji §wietlnej.
Geometri¢ skrzyzowania oparto na budowie dodatkowych pasdéw na relacjach skretnych z
wszystkich kierunkow.
Na wlocie podporzadkowanym zatozono pas lewoskretu oddzielny od przeciwnego kierunku
ruchu wyspa wyniesiong o szerokosci 2,0 m.
W ciagu ul. Koséw pasy lewo i prawoskretu rowniez wydzielone wyspa szer. 2,0 m
Analiza ruchu skrzyzowania wykazuje, ze relacjg problemowa bedzie lewoskret
z drogi podporzadkowanej z oddzielnego pasa ruchu. Na tej relacji w roku 2019 wystepuje PSR
II, wroku 2033 — PSR III a w roku 2043 — PSR IV. Straty czasu si¢gaja ponad 60 s/P.
Na pozostatych pasach ruchu do roku 2043 bedzie wystgpowac poziom swobody ruchu I.
Budowa skrzyzowania skanalizowanego trojwlotowego spowoduje konieczno$¢
dobudowy dodatkowego pasa lewoskretu w ciggu ulicy Kosow od strony potudniowej, ktory
lokalizuje si¢ po stronie wschodniej pasa drogowego. Dobudowa pasa wigzac¢ si¢ bedzie z nowg
profilacjg skarp oraz konieczno$cig wydhuzenia przepustu cieku Wojtowianka po stronie

wschodnie;.

2.1.3 WARIANT 1III
W ramach wariantu III zaprojektowano analogiczny do wariantu I1 uktad skrzyzowania,
ale z montazem sygnalizacji §wietlnej trojfazowej o bezkolizyjnym przebiegu.
Skrzyzowanie w tej formie, zaprojektowane jako skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacja
swietlng zapewni wiasciwe warunki ruchu do roku 2043. Na poszczeg6lnych pasach ruchu bedzie

wystepowac poziom swobody ruchu I lub II.

2.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe

Przekroje podtuzne dla wszystkich wariantow sporzadzono w oparciu o mapy zasadnicze
opracowane dla celéw niniejszego zadania w formie cyfrowe;.

Projektowana trasa na nawigzaniu do skrzyzowania z obwodnicg posiada¢ bedzie rzedna
w osi 246,68 m npm. Na catej dlugosci spadek podtuzny jest zgodny ze spadkiem terenu 1 wynosi

od ok. 0,5 do 3 %. Niweleta dostosowana zostatla w wiekszosci do uksztaltowania terenu, co

9
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daje mozliwos¢ bezproblemowego potaczenia si¢ z ulicami dochodzagcymi do tacznika, ktoére
stanowig dojazd do terendw przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Na kofcowym odcinku, na polaczeniu z ulica Koséw, rzedna projektowanej niwelety wynosi
225,42 m npm. Wpisanie skrzyzowania w ulice KosOw wymaga¢ bedzie znacznego poszerzenia
nasypu, na ktorym aktualnie przebiega. Wysokos$¢ nasypu przed skrzyzowaniem dochodzi¢

bedzie do 2 m.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie zalgcznika nr 5 ,,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie” — dla ruchu
kategorii KR-3 z wykonaniem dodatkowej warstwy odcinajacej z piasku stabilizowanego

cementem. Grupe nosnosci podtoza ustalono na G4.

Glebokos¢ przemarzania: h, = 1,0 m
Mrozoodpornos¢ podloza:

DlaKR-31G4 :0,7x 1,0=0,70 m
DlaKR-11G4 :0,6 x 1,0=0,60 m

KONSTRUKCJA JEZDNI
e warstwa Scieralna z SMA 11 50/70 wg PN-EN 13108-5: 2008 grubosci 4 cm ,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wg PN-EN 13108-1:2008 grubos¢ 7 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70
wg PN-EN 13108-1:2008 grubos¢ 7 cm

e podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie grubosci 20 cm

o piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm
e  warstwa odcinajgca z piasku o cigglym uziarnieniu grubosci 17 cm

Lgczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 70 cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami typu cigzkiego o wym. 20x30 cm na tawie betonowe;.
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KONSTRUKCJA DROGI OBSEUGOWEJ / SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

e kostka betonowa bezfazowa dwuteowa grubosci 8 cm - kolor grafitowy
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

e podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa, grubosci 15 cm

e piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm,

e warstwa odcinajaca z piasku o cigglym uziarnieniu grubosci 19 cm

Lgczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni: 60 cm

3. KOLIZJE

3.1. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu

Inwestycja planowana jest na obszarze o niewielkim stopniu zainwestowania 1 w zwigzku z

tym 1ilos¢ kolizji z istniejgcymi sieciami jest niewielka.

W ponizszej tabeli wyszczeg6dlniono sieci uzbrojenia, ktére na etapie projektu budowlanego
nalezy przewidzie¢ do przebudowy lub zabezpieczenia, zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi przez gestorow sieci.

L.p. km RODZAJ WYTYCZNE
KOLIZJI SIECI
1 0+186 Linie kablowa zabezpieczenie
elektryczna eNA
2 0+186 — | Linie kablowa przebudowa
0+240 oSwietleniowa eN
3 0+186 — | Linia telekom. przebudowa
0+215
4 0+190 Wodocigg 90 zabezpieczenie
5 0+192 Kanat sanitarny ewent. zabezpieczenie
Ks200
6 0+195 Gazociagg 110 zabezpieczenie
7 0+230 Kanatl deszczowy przebudowa i1 nawigzanie do
Kd300 proj. kanalizacji tacznika
8 skrzyzow. Linie kablowa przebudowa
z ul. Kosow oSwietleniowa eN
9 skrzyzow. Kanal deszczowy ewent. przebudowa
z ul. Kosow Kd315
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3.2. Kolizje z drzewami

Na trasie projektowanego lacznika, w rejonie cmentarza znajduje si¢ skupisko drzew,
ktorego czes$¢ ulec musi wycince.

ZESTAWIENIE DRZEW DO USUNIECIA

DRZEWA DO USUNIECIA
inweTt:f/zacji Gatunek na vc\)l::v 2?3 m
1 2 3
9 wierzba 35,27,29,38
10 dab 52
12 wierzba 39,59,39,39,30
27 dab 27,28
28 brzoza 56
29 dab 14,38
30 dab 47,21
31 dab 21,38
32 brzoza 29
33 brzoza 15
34 brzoza 19
35 dab 19
36 dab 32
37 brzoza 28
38 dab 24
39 brzoza 11
40 brzoza 12
41 brzoza 15
42 brzoza 17
43 dab 8
44 brzoza 26
45 brzoza 32
46 dab 35,27,18,52,17
47 dab 32,22,18
48 dab 12,11
51 dab 26
52 dab 42,33
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53 brzoza 31
54 brzoza 41
55 dab 36
56 dab 11
57 dab 27
58 dab 13
59 dab 17
60 dab 35
61 dab 41
62 dab 65
63 brzoza 12
64 brzoza 10
65 brzoza 13
66 brzoza 22
67 brzoza 30
68 brzoza 24
69 brzoza 28
70 dab 41
71 (owocowe) jabton 56,42,59
72 dab 32,19
73 dab 12
74 dab 17
75 dab 19
76 dab 12
77 dab 36
78 dab 13
79 dab 29
80 dab 38
81 dab 26
82 dab 84
83 dab 57,28,28
84 dab 16
85 dab 25
86 dab 42
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87 lipa 20
88 dab 19
89 brzoza 35
90 brzoza 51,21
91 dab 19
92 dab 65
93 dab 36
94 brzoza 25
94A orzech wtoski 35,52
95 brzoza 19
95A dab 26
96 dab 50,35
98 dab 29
99 dab 35
100 dab 20
101 dab 33
120 dab 10
121 dab 10
122 dab 34
SUMA: 80 szt.

4. STAN WLASNOSCIOWY
Projektowana trasa potaczenia ul. Kosow z zachodnig cze¢$cig obwodnicy wyznaczona w
MPZP przecina w wigkszos$ci tereny pol uprawnych, z ktorych zostanie wydzielony pas drogowy.

Zostat on wydzielony jedynie na krotkim odcinku w rejonie ul. Glowackiego.

Aktualny stan wlasnos$ci gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja:

Nr dziatki Obreb Wrasnosc
33 Sikornik Gmina Gliwice
34 Sikornik Gmina Gliwice
36 Sikornik Gmina Gliwice
195 Sikornik Gmina Gliwice
196 Sikornik Gmina Gliwice
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197 Sikornik Gmina Gliwice
441 Wéjtowa Wies prywatna
443 Wéjtowa Wies prywatna
444 Wéjtowa Wies prywatna
446/14 Wéjtowa Wies prywatna
446/15 Wéjtowa Wies prywatna
446/16 Wéjtowa Wies prywatna
446/17 Wéjtowa Wies prywatna
446/18 Wéjtowa Wies prywatna
446/19 Wéjtowa Wies prywatna
458/2 Wéjtowa Wies prywatna
458/4 Woéjtowa Wies Gmina Gliwice
458/5 Wodjtowa Wie$ prywatna
458/6 Wodjtowa Wie$ prywatna
557 Wéjtowa Wies prywatna
558/3 Wodjtowa Wie$ prywatna
559/2 Woéjtowa Wies Gmina Gliwice
564/3 Wodjtowa Wie$ prywatna
566/1 Wodjtowa Wie$ prywatna
566/2 Wodjtowa Wie$ prywatna
566/3 Wodjtowa Wie$ prywatna
599/1 Wodjtowa Wie$ prywatna
599/2 Wodjtowa Wie$ prywatna
622 Wéjtowa Wies prywatna
623 Wéjtowa Wies prywatna
624 Wéjtowa Wies prywatna
626 Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
627 Wéjtowa Wies prywatna
628 Wéjtowa Wies prywatna
630 Wodjtowa Wie$ prywatna
632 Wéjtowa Wies prywatna
638 Wodjtowa Wie$ prywatna
639 Wodjtowa Wie$ prywatna
641/14 Wéjtowa Wies prywatna
642 Wéjtowa Wies prywatna
645 Wéjtowa Wies prywatna
646 Wéjtowa Wies prywatna
651 Wéjtowa Wies prywatna
652 Wéjtowa Wies prywatna
659 Wodjtowa Wie$ Parafia
660 Wodjtowa Wie$ prywatna
665/2 Wodjtowa Wie$ prywatna
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668 Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
667 Wéjtowa Wies prywatna
666 Wodjtowa Wie$ prywatna
669 Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
670 Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
681 Wéjtowa Wies prywatna
682 Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
880 Wodjtowa Wie$ Gmina Gliwice
905/2 Wodjtowa Wie$ prywatna
905/3 Wodjtowa Wie$ prywatna
905/4 Wodjtowa Wie$ Gmina Gliwice
905/5 Wodjtowa Wie$ prywatna
905/29 Wodjtowa Wie$ Gmina Gliwice
913/6 Wodjtowa Wie$ prywatna
1073
(woda Wéjtowa Wies Gmina Gliwice
ptyngca)

5. PODSUMOWANIE

Niniejsza koncepcja obejmuje trzy warianty przedsigwziecia roznigce si¢ mi¢dzy soba
rozwigzaniem skrzyzowania z ulica Kosow. Przebieg trasy we wszystkich wariantach pozostaje
bez zmian 1 jest $ciSle powigzany z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Analiza ruchu sporzadzona dla potrzeb niniejszej inwestycji wskazuje, ze najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest wykonanie skrzyzowania z ul. Koséw w postaci ronda jednopasowego
zaproponowanego w wariancie 1. Do roku 2043 na wszystkich wlotach bedzie wystgpowac
poziom swobody ruchu I, jedynie na wlocie od strony ul. Nowy Swiat w roku 2043 pojawi sie
poziom swobody ruchu II.

W przypadku skrzyzowania skanalizowanego bez sygnalizacji §wietlnej (Wariant 2) nie beda
zapewnione  wilasciwe  warunki ruchu. Relacja  problemowa bedzie lewoskret
z drogi podporzadkowanej z oddzielnego pasa ruchu. Na tej relacji w roku 2019 wystepuje PSR
II, w roku 2033 — PSR III a w roku 2043 — PSR IV. Straty czasu siegajg ponad 60 s/P.

Na pozostatych pasach ruchu do roku 2043 bedzie wystgpowac poziom swobody ruchu I.
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Skrzyzowanie z ul. Kosow zaprojektowane jako skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacja
$wietlng zapewni wiasciwe warunki ruchu do roku 2043. Na poszczegolnych pasach ruchu bedzie

wystepowac poziom swobody ruchu I lub II.

Wybor ronda wplynie rowniez na bezpieczenstwo na skrzyzowaniu. Skrzyzowanie
to bedzie wystepowaé na tuku, co moze spowodowaé ograniczong widocznos¢ w przypadku
skrzyzowania skanalizowanego a w konsekwencji rowniez zdarzenia drogowe (rdéwniez
w przypadku wylaczonej sygnalizacji Swietlnej). W przypadku zaprojektowania ronda pojazdy na
wszystkich wlotach beda musialy zwolni¢ przed rondem, co w korzystny sposdb wplynie na
bezpieczenstwo ruchu.

Pozostate skrzyzowania w ciggu tacznika zaprojektowano jako ronda jednopasowe o srednicy
zewnetrznej 27,0 m 1 wyspa o Srednicy 15,0 m 1 spelniajg warunki przepustowosci dla ruchu

osiedlowego.
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11. CZESC 2: Kanalizacja deszczowa

ZAWARTOSC CZESCI 2:

OPIS TECHNICZNY

Stan projektowany dla kanalizacji deszczowe;j
Rury
Studnie rewizyjne
Studnie wpustowe
Urzadzenia podczyszczajace
Wilaczenie do odbiornika
Regulacja przeptywu
Zbiornik
Kolizje
. Préba szczelnosci
. Bilans $ciekéw deszczowych dla kanalizacji deszczowe;j
. Roboty ziemne
. Odwodnienie wykopoéw

XN R W=

—_—t e e = \O
W= O

CZESC RYSUNKOWA

Rys. S-1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500
Rys. S-2 Schemat zbiornika retencyjnego
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1. Stan projektowany dla kanalizacji deszczowej

Odwodnienie projektowanej nawierzchni projektuje si¢ poprzez budowg zamknigtego

systemu odprowadzania Sciekéw, w sktad ktorego wchodza betonowe wpusty deszczowe,

przykanaliki 1 kanaty glowne z rur tworzywowych. Sptyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez

projektowane spadki podtuzne 1 poprzeczne do wpustdw, a nastepnie poprzez przykanaliki

zostang one wlaczone do kanaléw glownych, az do odbiornika. Odbiornikiem wod opadowych 1

roztopowych bedzie potok Wojtowianka (Doa).

Z uwagi na wydane warunki techniczne wigczenia zrzutu wod wydane przez Urzad Miejski w

Gliwicach z dnia 28.10.2015r. przed wylotem przewidziano wykonanie zbiornika retencyjnego

oraz urzadzenia podczyszczajacego.

Jakos¢ odprowadzanych sciekow deszczowych 1 roztopowych z projektowanej z uwagi na

zastosowane urzadzenie podczyszczajace nie przekroczy dopuszczalnych wartosci stezen zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r, ( Dz.U.137 poz. 984/2006r).

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokos$ciowym.

ZAKRES MATERIALOW I PRAC:

O

O

Odwodnienie projektowanej zlewni o drogowej o powierzchni ok 3,1 ha

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w S$wietle) wraz z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego Dn600 mm klasy D-400 i lekkiego typu A-15, plyta
zelbetowa pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejSciami szczelnymi oraz
stopniami zlazowymi,

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z
osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z
wpustem zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym,
Wykonanie kanatu 1 przykanalikow z rur PVC-U lite SDR34 SNS klasy S,

Wykonanie wylotu do odbiornika wg. KPED 2.16 wraz z umocnieniem dna 1 skarp

odbiornika,
19
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o Wykonanie klapy zwrotnej,

o Wykonanie regulatora przeptywu,

o Wykonanie urzadzenia podczyszczajagcego w postaci separatora  substancji
ropopochodnej zintegrowanego z osadnikiem,

o Wykonanie podziemnego betonowego zbiornia retencyjnego o pojemnosci V=200m3,

o Zabezpieczenie istniejacych kolizji,

o Wytyczenie geodezyjne trasy kanatow,

o Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

o Umocnienie $cian wykopow,

o Oznakowanie prac,

o Badania 1 pomiary.

2. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa w catos$ci wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8
klasy S o $rednicy Dz500/14,6, Dz400/11,2, Dz315/9,2mm, Dz200/5,4mm, Dz160/4,7 mm,

Potaczenia w/w rur wykona¢, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

3. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne na kanale glbwnym zaprojektowano, jako wiazowe, w planie okragle o
srednicy Dn1200mm, kompletne z prefabrykowanych elementow betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-
EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl 1 wytrzymatos$ci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) 1 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi 1 z prefabrykowanymi kinetami.
W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zZeliwne typu ciezkiego lub
klamry stalowe o pelnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory
nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska
agresywnego. Przejscia kanaléw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow.
Wilazy kanalowe zaprojektowano, jako wlazy typu ciezkiego Dn600mm klasy D-400 (dla studni
usytuowanych w jezdni) oraz typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni usytuowanych
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poza jezdnig). Studnie nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-
EN-124:2000.

4. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragle o srednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokos$ci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegodlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy betonowej na
zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow typowych krawgznikowych, klasy D-400,
wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pier§cieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

5. Urzadzenia podczyszczajace

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika, beda oczyszczane w projektowanym
urzadzeniu podczyszczajagcym w postaci separatora koalescencyjnego stalowego z S5-krotnym by-
passem w postaci lezagcego walczaka zintegrowanego z osadnikiem.

Stopien oczyszczania separatora:

- zawarto$¢ substancji ropopochodnych na wyjsciu z separatora < 5 mg/1

- sprawnos$¢ oczyszczania — 99,88%

- zawiesiny ogdlne — 50 mg/1

- substancje ekstrahujace eterem naftowym < 50 mg/1

Specyfikacja separatora:

Material zbiornika separatora Stal
Grubo$¢ $cianki zbiornika min. 6 mm
Przeplyw nominalny [I/s] 50
Przeplyw maksymalny [I/s] 250
Konstrukcja by-passu zewnetrzny
Pojemnos¢ osadnika [1] 5690
Pojemnos¢ czynna separatora [l] 5490
Maksymalna grubo$¢ warstwy olejowej [cm] 30
Skutecznos$¢ oczyszczania [%] 99,88
Srednica kroécow wlot / wylot [mm] 500
Maksymalna pojemnos$¢ gromadzenia ropopochodnych [I] 1465
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Wymiary zbiornika separatora:
Szeroko$¢ [mm] 2200
Wysokos$¢ [mm] 2150
Dhugo$¢ [mm] 6000
Srednica zbiornika separatora [mm] 2000
Masa separatora [kg] 3500
Ilo$¢ otwordéw wlazowych 2
Srednice otworéw wlazowych separatora [mm)] 1000

Separator musi by¢ wykonany ze stali o minimalnej grubosci 6 mm w postaci lezacego walczaka,
jako trzy komorowy (komora osadnikowa, komora wktadu koalescencyjnego, komora
separacyjna). Komory stanowig wydzielone cze¢sci urzadzenia odpowiadajac za kolejne procesy
oczyszczania, zbiornik musi posiada¢ na odptywie automatyczne zamknigcie ptywakowe dla
zabezpieczenia odplywu przed niekontrolowanym wydostawaniem si¢ substancji ropopochodnych
na wypadek przekroczenia maksymalnej pojemnosci gromadzenia substancji ropopochodnych
przez separator. By-pass pieciokrotny stanowi zewngtrzna rura obejSciowa wydzielona z

posredniej strefy osadnikowe;.

Separator substancji ropopochodnych musi by¢ wyposazony w filtr koalescencyjny zapewniajacy
staly stopien podczyszczania w catym zakresie przeptywu nominalnego urzadzenia.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika separatora muszg posiadac¢ zabezpieczenie w postaci
malowanej warstwy zabezpieczajacej przed wplywem wody oraz odpornej na dziatanie substancji
ropopochodnych. Powierzchnia zewnegtrzna musi posiadaé¢ zabezpieczenie w postaci malowanej
warstwy zabezpieczajacej przed wplywem wody. Dennice muszg mie¢ ksztatt eliptyczny
zapewniajacy prawidlowy obieg cieczy w zbiorniku.

Konstrukcja komory osadnika musi zapewnia¢ jak najlepsze warunki wytracenia zanieczyszczen

statych poprzez zapewnienie dlugiej drogi przeptywu sciekow deszczowych.

6. Wlaczenie do odbiornika

Wilaczenie kanalizacji do potoku Wojtowianka (Doa) nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog
Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED 02.16.). Wylot nalezy wykona¢ zbetonu
hydrotechnicznego C25/30. Wylot sklada si¢ ze $ciany czolowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet t;.
$cian bocznych trojkatnych. Grubos$¢ poszczeg6dlnych elementow od 10 do 40 cm. Na wylocie

nalezy zamontowac krate z pretow stalowych.
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Ubezpieczenie wylotu wykonane bedzie poprzez umocnienie skarp i dna ptytami betonowymi
melioracyjnymi na odcinku 20m ponizej wylotu.

Na zakonczeniu umocnienia dna nalezy wykona¢ gurt betonowy o wymiarach 30x50x100cm.

W zwigzku z mozliwo$cig wystgpienia wysokiego stanu wod w istniejagcym cieku, w celu
zabezpieczenia kanatu przed zwrotnym przeptywem $ciekow deszczowych, nalezy zabudowac na
wlocie klape zwrotng, dedykowang do rur PVC. Klapa otwiera si¢ samoczynnie w kierunku
przeptywu pod wplywem naporu cieczy wewnatrz rurociggu. Przy wzroscie ciSnienia cieczy za
klapa (np. w odbiorniku) do wartosci wickszej od wartosci ciSnienia panujgcego w rurociggu

doprowadzajacym, nast¢puje samoczynne zamknigcie tarczy zamykajacej klapy.

7. Regulacja przeplywu

Z uwagi na ograniczone mozliwos$ci rzutu wod oraz przecigzenie istniejacego odbiornika wod
deszczowych 1 opadowych, przewidziano zastosowanie rozwigzah projektowych majacych na
celu obnizenie warto$ci przeptywu obliczeniowego do wartosci Qmax=50 I/s.

Dobbér regulatora

Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeptywu:
— maksymalna dyspozycyjna wysokos¢ spietrzenia Hmax = 2,0 m,
— maksymalna wysoko$¢ ci$nienia nad regulatorem Ah = 1,95 m
— maksymalnej wartosci odplywu z regulatora Qmax = 50 dm3/s.
— wysoko$¢ spietrzenia mierzona nad dnem studzienki regulatora

— wysoko$¢ spietrzenia mierzona nad otworem wlotowym do regulatora

Zasada dziatania projektowanego regulatora przeptywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krociec wlotowy umieszczony w wiekszej podstawie stozka,
dzigki czemu nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predko$¢ obwodowa zwigksza si¢
wraz ze zblizaniem si¢ strugi cieczy do osi stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowe;j
wytwarza si¢ rdzen powietrzny, ktory zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie
dlawiagc przeplyw. Zasadg dzialania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym ,, wypltyw z

malego otworu niezatopionego” opisanego zaleznoscig :
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Q@ = uF (2 gH, gize:
) - natezenie przeptywu [ m¥/s ]
2 - wspotczynnik wydatku [-], wyznaczony doswiadczalnie
F - powierzchnia przekroju otworu wlotowego regulatora [ m?]
- przyspieszenie ziemskie [ m/s?]

H - wysokos¢ spietrzenia wody w zbiorniku retencyjnym [m].

Dobrano jeden regulator przeptywu stozkowy o przeptywie maksymalnym Q=50 I/s. Regulator
nalezy umiesci¢ w studni inspekcyjnej pomiedzy zbiornikiem retencyjnym, a urzagdzeniem

podczyszczajacym.

Powyzsze rozwigzania spowoduja, ze podczas deszczu nawalnego wody opadowe z
przedmiotowego odcinka, zostang zretencjonowane z zbiorniku, a nastgpnie zostang zdlawione
poprzez regulator przeplywu, czego konsekwencja jest bezpieczna ilos¢ wod zrzucana do

istniejacego potoku.

8. Zbiornik

Z uwagi na ograniczone mozliwosci istniejagcego odbiornika, w celu ograniczenia wielkoS$ci
przeplywu wod opadowych i1 roztopowych z terenu zlewni przewiduje si¢ budowe zbiornika
retencyjnego, ktorego zadaniem bedzie przetrzymanie nadmiernej ilosci wody powstatej podczas
deszczu nawalnego, a nastepnie przelanie tej wody w ograniczonym zakresie do istniejacego
rowu.

Zastosowanie szczelnego zbiornika retencyjnego ma za zadanie przetrzymanie nadmiernej ilosci
wody powstatej podczas deszczu nawalnego, natomiast zastosowanie regulatora przeptywu na za
zadanie zmniejszenie 1lo$¢ odprowadzanych wod do wartosci warunkowe;.

Wymiarowanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe wykonano na podstawie wartosci

opadu oraz przebiegu w czasie jego doptywu i1 odptywu. Do obliczenia pojemnosci retencyjnej
zbiornika postuzono si¢ metoda opracowang przez Annena i Londonga, ktorzy opracowani
wykres na podstawie matematycznie sformutowanej zaleznosci pojemnosci zbiornika od doptywu

1 czasu trwania deszczu, czasu przeplywu wod deszczowych przez kanat 1 wspotczynnika
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opoznienia dla zlewni o r6znym ksztalcie, a nastepnie na wyznaczeniu maksimum uzyskanego z
rozniczkowania danej funkcji.

»  Wspodlczynnik oproznienia zbiornika:

77 — Qod
Qdop

gdzie:

1 - wspoOtczynnik oproznienia zbiornika retencyjnego [-],

Qod - miarodajne do obliczen natezenie odptywu ze zbiornika [dm3/s],

Qd - wielkos$¢ doptywu do zbiornika [dm3/s].

Postugujac si¢ wyznaczonym wspotczynnikiem oprdznienia zbiornika retencyjnego odczytano z
wykresu Annena 1 Londonga dla znanego czasu doplywu do zbiornika (obliczonego dla sieci
kanalizacyjnej znajdujacej si¢ powyzej zbiornika) warto$¢ wspotczynnika retencji WR.

» Pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego

Q dop

V, =WR
1000

gdzie:

Vr - pojemnos¢ zbiornika retencyjnego [m3],
WR - wspdtczynnik retencii [s],

Qaop - Wartos¢ doplywu do zbiornika [dm3/s],

» Obliczeniowy czas oprdzniania zbiornika retencyjnego:

Vi
t, ==L
opr 3’6 A Qod

gdzie:

tor - Czas oprozniania zbiornika retencyjnego [h],
VR - pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego [m3],
Qod- wartos¢ odptywu ze zbiornika [dm3/s]

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Ared -zredukowana powierzchnia zlewni [ha] 2,2 ha
Qdop- miarodajne do obliczen natezenie doptywu wod
deszczowych do zbiornika retencyjnego 21> v
Tp- obliczeniowy przeptyw wod deszczowych w kanale do
15,00 min

zbiornika retencyjnego
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Qd- miarodajne do obliczen natezenie odptywu wod deszczowych

ze zbiornika retencyjnego >0 s
Nominalne nat¢zenie deszczu 473 I/s/h
Wspolczynnik oproznienia zbiornika )=Qd/ Qdop 0,23 -
Wspodlczynnik obliczeniowy WR uzyskuje si¢ ze wspdtzaleznosci Tp

- 930 -
Wymagana Pojemnos$¢ zbiornika V = WR(Qdop/1000)m3 200 m3
Czas oproézniania zbiornika 1,1 h

Wymagana objetost retencji w miznym czasie trwania opadow wg modela
Blaszczyka
[na czerwono zaznaczono wartosc maksymalna)
V [m?]
200

1
0 f ' ; I '
£ ia £ o S iy Vs s 2 2,

D [min]

o
=1

ra
=

@
=

=
=

Majac na uwadze powyzsze oraz wlasciwosci istniejacego terenu dobrano szczelny, zamknigty,
podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej 200 m?. Zbiorniki z prefabrykowanych
elementow zelbetowych z betonu C35/45, o szerokos$ci wewnetrznej 6m 1 dlugosci 18 m.
Wysokos¢ stupa wody wewnatrz zbiornika — 2m.

Zbiornik zostat dobrany na czas trwania deszczu — 30 min, prawdopodobienstwo pojawienia si¢

deszczu p=50%, wysoko$¢ opadu 727mm.

PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKA

Dobrano zelbetowy zbiornik retencyjny owalny, wykonany z modulowych elementow
prefabrykowanych - elementow przedluzajacych (tzw. elementow ,U”) oraz elementow
zamykajacych. Zbiornik przykryty jest pokrywami zelbetowymi, ktére w zaleznosci od obcigzen,
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oparte sg na $cianach bocznych lub $cianach bocznych 1 podporach wewnetrznych. Zbiornik
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng aprobatg techniczng ITB.

Poszczegdlne elementy zbiornika faczone s3 ze soba przy uzyciu systemowych polgczen
skrecanych. Szczelno$¢ potaczen zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych materiatow
uszczelniajacych.

Na polaczeniu S$ciany bocznej z dnem wykonany jest monolityczny skos, co eliminuje
wystepowanie skamieliny osadowej. W pokrywie moga znajdowaé si¢ otwory wlazowe i
kontrolne.

Na pokrywie zbiornika montowane s3 kominy ztazowe wykonane z kregéw mniejszej Srednicy
(DN1000 lub DN1200) 1 zwienczone pokrywa lub zwezka redukcyjng. Kominy zlazowe musza
by¢ wykonane z elementdw z oznakowaniem CE na zgodno$¢ z PN-EN 1917 i znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Aprobatg Techniczng IK. Elementy faczone na uszczelki gumowe
wykonywane zgodnie z normg PN-EN 681-1, z zamkiem wg DIN 4034 cz 1.

Grubos$¢ dna zbiornika co najmniej 250 mm, grubos$¢ $cian wszystkich elementéw zbiornika co
najmniej 180mm.

Elementy skrajne o promieniu wewngtrznym $cian owalnych 2300 mm.

Kominki inspekcyjne wyposazone w drabinki ze stali nierdzewnej wykonywane zgodnie z normg
PN-EN 14396.

Parametry techniczne zbiornika owalnego

e Pojemnos¢ catkowita [m?*] 207

e Pojemnos¢ uzytkowa dla Hu=2m [m?] 207

o  Wysokos¢ wewnetrzna Hwew [m] 2

e Szerokos¢ / dlugos¢ zewnetrzna Dz/Lz [mm] 6360x18360

e Szerokos¢ / dlugos¢ wewngtrzna Dw/Lw [mm] 6000x18000
e Masa najciezszego elementu (maksymalna) [t] 24

Minimalne parametry betonu uzytego do produkcii elementéw zbiornika

e Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04) C35/45

e Nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250) <5%

e Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) W8

e Stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250) F150
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e Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) F50

o Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) < 0,45

e Klasa stali zbrojeniowej zebrowanej A-II1 N
Obciazenia
Zbiornik zaprojektowano na obcigzenia stale — cigzar zasypki gruntowej oraz na calkowite
obcigzenia zmienne (klimatyczne, technologiczne 1 eksploatacyjne). Zbiornik przystosowany do
obcigzenia eksploatacyjnego w postaci taboru samochodowego o masie catkowitej pojazdu do
42t (pojazd typu ,,K”, klasy B wg PN-85/S-10030).

Posadowienie zbiornika

Zbiornik powinien by¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podiozu, wzmocnionym
poprzez zageszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub plyty fundamentowej. Pomigdzy
warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy ulozy¢ warstwe wyrownawcza z piasku gr. 5 cm. W
przypadku wystgpowania gruntow nieno$nych nalezy wykona¢ ich wymiany. W przypadku, gdy
poziom wody gruntowej znajduje si¢ powyzej poziomu posadowienia zbiornikdéw nalezy
sprawdzi¢, czy speliony jest warunek statecznosci na wypor. Gdy warunek wyporu nie jest
spetiony, zbiornik nalezy docigzy¢, np. poprzez wykonanie odsadzki przeciwwyporowej. Na
czas prowadzenia robot skarpy wykopu nalezy zabezpiecza¢ przed osuwaniem. W czasie montazu

w wykopie nie moze wystgpowac woda gruntowa ani opadowa.

9. Bilans Sciekow deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans sciekow deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

- natgzenia deszczu miarodajnego qum (dm’/s*ha),

- natgzenia deszczu obliczeniowego qep, (dm’/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni 1 powierzchni czastkowych F
(m’, ha),

- wspotczynnikoOw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia spltywu Sciekéw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F,,.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Nate¢zenie dla omawianego obiektu o Srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
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H = 600(mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:
Qdm = fw (dm’/s*ha)

dm

gdzie:
- A = wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p=50% 1 czgstotliwoscig wystepowania c=2 lata
- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego
Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego (o jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej
15 /s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca 2006 . (z
pOZniejszymi zmianami) , w sprawie warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane natezenie odplywu z powierzchni szczelnej
terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, centréw miast,
budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych 1 wojewodzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspolezynnik opoznienia sptywu Sciekéw deszczowych
Wspodlczynnik opoznienia sptywu $Sciekdéw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
¢=—=0)
yF,
gdzie:
n = 8,0 — wykladnik potgegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie 1

znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspolezynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikéw sptywu
powierzchniowego $ciekow deszczowych:

- zabudowa ¥; = 1,0

- drogi wewnetrzne, powierzchnie utwardzone ¥, = 0,9
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Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objgte sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni
czastkowych okreslono z zaleznosci:

F,. =Y * F, [ha]

Nominalny przeplyw $ciekow deszczowych
Nominalny przeptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qu = F.* @*q, [dm’/s]

gdzie:
F,: — powierzchnia zlewni zredukowane;:
(. — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm’/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktorych F jest < 1,00 ha wspotczynnik opdznienia sptywu $ciekow
deszczowych wynosi ¢ = 1,00.
Miarodajny przeplyw Sciekéw deszczowych
Miarodajny przeptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qn = F.r* 0*qu [dm’/s]
gdzie:
F,: — powierzchnia zlewni zredukowane;:
qm — miarodajne natezenie deszczu (dm’/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1
Y — wspotczynnik sptywu
Roczny splyw Sciekéw deszczowych
Roczny sptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qoczne = H * F; (m’/rok)
gdzie:
H — 600 (mnvh*rok) tj. 6000 (m’/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu
F,: — powierzchnia zlewni zredukowane;j:

Ilosci odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

. . . | Powierzchnia | Nominaln | Miarodajne| Przeplyw | Przeplyw
Oznaczenie | Powierzchnia < . .. . J. < p by .z Ply . | Odplyw
. . Zlewni e nateZenie| nateienie | nominaln | miarodajn
Zlewni zlewni . roczny
zredukowanej| deszczu deszczu y y
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- [ha] [ha] Q[l/sxha] | Q [l/sx ha] | Quux [US] | Ouax [Us] 33';:;" ;
Polaczenie
zachodniej
czesci
obwodnicy 3,1 2,2 15 97 33 215 13242
miasta z ul.
Kosow w
Gliwicach
Przeplyw po redukcji w regulatorze przepltywu 8 50 3086

10. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic¢

zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy

projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu

w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglo$ci migdzy nimi. W trakcie budowy

rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢

zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurociag

nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac nadsypke o grubosci 30 cm ponad

najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod

nadzorem wtasciciela istniejacej sieci. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-
86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakeji pylastych, kamieni, gruzu, gliny,

humusu, odpadow 1 czesci roslin. Grunt wydobyty z wykopu niespehiajacy tych wymagan musi

by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia s

wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach 1

chodnikach oraz w terenie zielonym

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy

otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
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przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi 1 tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢

swiatlem sztucznym — ostrzegawczym.
11. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurociagg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopdéw. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopow pod rurocigg zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z powierzchni,
osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i srednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca
wezy gumowych zbrojonych ¥50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow
o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podigczy¢ za pomoca przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow do
najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopow inng niz wyzej wymieniong metoda
rownowazng. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg
depres;ji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bowiem
ich zwigkszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych 1 nier6wnomiernych osiadan podtoza pod sagsiednimi budynkami, co objawia si¢
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan
likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu

technicznego sgsiednich budynkéw.
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II. CZESC 3: Os$wietlenie

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje koncepcje oswietlenia przedtuzenia obwodnicy do ul. Kosow w
Gliwicach w dwodch wariantach. W wariancie pierwszym, skrzyzowaniem projektowanej drogi z
ul. Koséw jest rondo, w wariancie drugim skrzyzowanie.

2. Zasilanie

W celu zasilania o$wietlenia  zaklad energetyczny wyda  warunki przylaczenia szafek
oswietleniowych. Zaklada si¢ minimum dwie szafki zasilane trojfazowo. Szafki o$wietleniowe
powinny by¢ wykonane wg standardow ZPUE Gliwice w obudowach przystosowanych do
warunkow zewnetrznych. Wyposazenie powinno obejmowac aparatur¢ zabezpieczajacg oraz

sterowniczg. Szafki powinny zosta¢ uziemione.

Na aparature sterowniczg sklada si¢ zegar Astro 6 (Bezpol) oraz trzy styczniki (odrgbny na
kazda fazg).

Obwody oswietleniowy powinny by¢ zabezpieczone roztgcznikami typu RBK 1 wykonane kablem

typu min. YAKXS 4x35mn’.

Przy szafie oswietleniowej powinna zosta¢ zabudowana pusta obudowa o szerokosci 400mm do
przyszlego sterowania o$wietleniem miasta.

3. Oprawy i zrodla Swiatla

Zaprojektowano oswietlenie jednostronne na stupach o wysokosci 8m z wysiggnikami o dtugosci
1,5m i kacie nachylenia 0°. Nalezy zastosowaé slupy stosowane na terenie miasta (stalowe,

ocynkowane, malowane proszkowo).

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze zrédlami §wiatta LED. Do obliczen oswietleniowych
przyjeto oprawy takie jak obecnie zastosowane w ul. Bojkowskiej. Przyjeto oprawy Teceo (prod.
Schreder, moc 63W, optyka 5118, matryca 330521, barwa NW). Oprawy nalezy wyposazy¢ w

interfejs Dali. W rejonie skrzyzowan 1 przejs¢ dla pieszych nie nalezy stosowac redukcji mocy.
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4. Obliczenia oSwietleniowe

Sytuacja oswietleniowa:

Typowa predkos¢ glownego uzytkownika drogi:

glowny uzytkownik:
dopuszczeni uzytkownicy:

sytuacja o$wietleniowa:

Parametry obszaru:

Polaczenia do innej ulicy:

zageszczenie skrzyzowan:

strefa konfliktowa:

srodki uspokojenia ruchu:

natezenie strumienia ruchu pojazdow:
natg¢zenie strumienia ruchu rowerzystow:
trudno$¢ nawigacji:

zaparkowane pojazdy:

kompleksowos$¢ pola widzenia:

poziom luminancji otoczenia: $redni,

glowny typ pogody:

klasa o$wietleniowa:

Wymagania dla klasy ME4b:

Luminancja $rednia:
rownomierno$¢ luminancji:
rownomierno$¢ wzdtuzna:

przyrost wartosci:

stosunek natezenia o§wietlenia otoczenia:

Uzyskane wartosci w wyniku obliczen:

Luminancja $rednia:

rownomierno$¢ luminancji:

srednia (migdzy 30 1 60 km/h),

ruch samochodowy, powoli poruszajace si¢ pojazdy,

rowerzysci, piesi,

BI.

zwykle skrzyzowania,

>=3/1km,
nie,

nie,
>7000/dobe,
normalne,
normalna,
nie,

normalna,

sucha,

ME4b.

L, > 0,75¢cd/m’,
U > 0,4,
U;>0,5,

TI < 15%,

SR > 0.,5.

L, =0,77cd/m’,
Up = 0,52,
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rownomierno$¢ wzdluzna: U;= 0,69,
przyrost wartosci: TI = 14%,

stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia: SR = 0,70.

5. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowac¢ samoczynne
wylaczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w 11 klasie ochronnosci. Dodatkowo

nalezy wskazane stupy linii o$§wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spelia¢ warunki okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.
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