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   Przekrój konstrukcyjny
koncepcja nr 2
km 1+070,00

warstwa ścieralna z SMA 11 50/704 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/707 cm
podbudowa z AC 22P 50/70
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie20 cm

7 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

17 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/704 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/707 cm
podbudowa z AC 22P 50/70
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie20 cm

7 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

17 cm

kostka betonowa bezfazowa dwuteowa - kolor grafitowy8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:43 cm
podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa15 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

19 cm

kostka betonowa bezfazowa dwuteowa - kolor grafitowy8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:43 cm
podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa15 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

19 cm
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opornik betonowy 12x25 krawężnik betonowy 20x30
krawężnik betonowy 20x30

krawężnik betonowy 20x30
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bariera drogowa H2W5
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   Przekrój konstrukcyjny
koncepcja nr 2
przez ul. Kosów

0,00

kostka betonowa bezfazowa dwuteowa - kolor grafitowy8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:43 cm
podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa15 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

19 cm

2%

opornik betonowy 12x25

opornik betonowy 12x25

+0,28+0,35+0,37

kostka betonowa dwuteowa czerwona8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

15 cm chudy beton 6-9 MPa
istniejąca nawierzchnia

warstwa ścieralna z SMA 11 50/704 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/707 cm
podbudowa z AC 22P 50/70
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie20 cm

7 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

17 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/704 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/707 cm
podbudowa z AC 22P 50/70
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie20 cm

7 cm

warstwa odcinająca z piasku o ciągłym uziarnieniu
piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa15 cm

17 cm

krawężnik betonowy 20x30

krawężnik betonowy 20x30

bariera drogowa H2W5
+0,16

+0,28
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-0,14
+0,05
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poszerzenie
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istniejąca nawierzchnia
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