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Przekrój przez ul. Kosów

4.50

Projektowany podziemny zbiornik
żelbetowy retencyjny, o

pojemności użytkowej V=200m3 i
głębokości H=2,0m

Projektowana studnia
rewizyjna Dn1200mm z

regulatorem przepływu do
wartości max Q=50 l/s

Projektowany separator
koalescencyjny zintegrowany

z osadnikiem o
przepustowości nominalnej

Q=50 l/s

Projektowane wprowadzenie wód
opadowych do potoku Wójtowianka

(Doa) wraz z umocnieniem skarp i dna
cieku na odcinku 20m poniżej wylotu

Przepływ miarodajny Q=10 l/s

LEGENDA

Krawężnik betonowy 20x30

Krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30

Opornik betonowy 12x25

Oś drogi głównej

Pas Zieleni

Nawierzchnia drogi obsługowej/Ścieżki pieszo-rowerowej

Nawierzchnia drogi głownej

Krawężnik betonowy 20x30 obniżony do 2 cm

Drzewa do zasadzenia(1- Klon zwyczajny, 2 - Lipa srebrzysta)

Pierścień ronda

Linia rozgraniczająca

Bariera drogowa N2W5

Bariera U-12

1 2

Drzewa do likwidacji
26

Projektowane węzły (rzędna włazu/dna)

Projektowana studnia kanalizacyjna

Projektowana studnia wpustowa / krawężnikowa

Projektowany kanał deszczowy Dn200-400mm

Projektowany przykanalik deszczowy Dn150mm

Istniejący kanalizacja deszczowa do likwidacji

Projektowana latarnia

Projektowana sieć oświetleniowaosw osw osw osw

1 2

26

Projektowany sygnalizator
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