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GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY

ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Dzielnica tabedy dzieli sie na: tabedy,
Stare tabedy, Niepaszyce, Przyszéwke
oraz Kuznice. Na terenie dzielnicy
znajduje sie Port Gliwice, ktory poprzez
Kanat Gliwicki taczy sie z Odra. Nazwa
tabed pochodzi prawdopodobnie od
tabedzi licznie gniezdzacych sie na
baghnach nad Kilodnica. Na terenie
dzielnicy znajduje sie wiele istotnych
zaktadéw przemystowych, m.in. Huta
"tabedy" i KUM "Bumar-tabedy".
Wzdtuz czesci granic dzielnicy przebiega
ul. Toszecka oraz droga krajowa nr 88.

WYBRANE ELEMENTY

Port Gliwice, Kanat Gliwicki, zaktady
przemystowe, Las tabedzki, kosciot sw.
Jerzego, kosciot p.w. NMP

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACJI DROG:

klasa A
Autostrady

klasa GP

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi giéwne

klasa Z

drogi zhiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

/1

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum
3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste { DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJINEGO
WYBRANE OBIEKTY:

Kosciot sw. Jerzego, koscidt p.w. NMP, zaktady przemystowe, Port Gliwice.

PARAMETRY OSWIETLENIA:
1. Przestrzen swiatta:
Osiedla
LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
Tb=3000-4200K
Dodatkowo: stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw przemystowych
2. Welon swiatta:
Brak
3. Wskaznik oddawania barw:
Ra = 60
Uwagi.

Zaleca sie iluminacje obiektéw przemystowych widocznych z gtéwnych kierunkdéw
obserwacji (ruchliwych ulic). Oprécz swiatta biatego mozna w tym przypadku uzyc
wyraznych, nasyconych barw. Takimi obiektami sg np. Zurawie portu Gliwice.




