WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY

I PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA

GLIWICE

I. Ogdéine wymagania dla nowo projektowanego oswietlenia.
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. OsSwietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowigzujgce normy w zakresie os$wietlenia
drég. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ deklaracje CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepiséow (Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczenstwa
dla wszystkich elementéw), w szczegoélnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

. Niewielki poziom zaktdécen wyzszymi harmonicznymi.

. Ograniczenie ol$nienia.

. Odpornosc¢ na korozje.

Energooszczednosc.

. Wysoka sprawnosc¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia.

. Odpornos$c¢ na przepiecia.

. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych.

.Odpornos¢ na préby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

10. Odpornos$¢ na drgania i wstrzasy.
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1. Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

12.tatwos¢ przeprowadzania napraw i konserwaciji.

13. Zasilania o$wietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztow eksploatacyjnych,
14.Trasy kabli, posadowienie stupdow i szaf miejskich w pasie drogowym.

15.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajgcych, posadowienie stupéw i szaf miejskich

nie jest mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i pod warunkiem uzyskania zgody witascicieli terenu

16.Przejscia dla pieszych nalezy oswietli¢ zgodnie z wytycznymi oswietlenia przejs¢

dla pieszych opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowg Rade
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

II1. Zasilanie.

1.

W celu zasilenia oswietlenia nalezy zaprojektowac¢ wydzielony obwdd oswietleniowy
oraz szafe oswietleniowg zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym
nowym punktem poboru.

We wniosku o wydanie warunkéw przytgczeniowych nalezy umiesci¢ informacje
o liczniku tréjfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energie
elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

Po wydzieleniu obwodow zasilajgcych projektowane oswietlenie nalezy uwzgledni¢
zachowanie istniejacych potaczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

III. Szafy.
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Wymagana jest zgodnos$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN
60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003,
PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez deklaracje CE.
Certyfikaty potwierdzajqce, ze oferowane wyroby spetniajg zasadnicze wymagania
dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszg by¢ wystawione przez niezalezne
akredytowane jednostki certyfikujagce Ilub notyfikowane w tym zakresie
na podstawie badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim
Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation
for Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA MLA.

. Na terenie Gliwic szafy o$wietleniowe wykonane s wg standardu ZPUE Gliwice.
. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztaczniki bezpiecznikowe RBK 00.

Do zataczania obwoddéw zasilajacych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na
faze).
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. W zwigzku z faktem, ze na terenie miasta Gliwice stosowane sg powszechnie zegary

CPA, w szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie takiego zegara lub innego
o rownowaznych parametrach:
Temperatura pracy: od -30 do +60°C,
Komunikacja: bezprzewodowa,
Montaz: szyna DIN 35,

Obudowa: tworzywo samogasnace,
Stopien ochrony: minimum IP20,
Gwarancja: minimum 24 miesigce,
Zgodnos¢ z normami: obowigzujacymi,
Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,
Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,
Dokfadnos$¢: 10s/miesigc.

. Obok szafy oswietleniowej nalezy zabudowaé pustg obudowe szerokosci 400mm i

wysokosci 800 mm (taka sama wysokos¢ jak szafa oswietleniowa) na oddzielnym
fundamencie dla potrzeb przysztego inteligentnego sterowania oswietleniem
ulicznym.

IV. Kable.
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Do zasilenia o$wietlenia nalezy zastosowac kable typu YAKXS 4X35 mm?2 opréocz
kabli zasilajacych szafe o$wietleniowa.

Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowac ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrodia swiatia.

1.

2.

3.

Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach
wymagan os$wietlenia (wycigg z Masterplanu os$wietlenia).

Oprawy powinny nawigzywac¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie
z Masterplanem oswietlenia na ul. Pszczynskiej, Bojkowskiej i Akademickiej
Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

. Trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietlnego w tym

okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos

fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV.

. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
. Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna

oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,
LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z ciSnieniowego odlewu

aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem

komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej - bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory

optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrédto $wiatta musi byé zabezpieczone szyba hartowana o udarnosci min. IK 08.
12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.
13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowa wymiane LED oraz bez

narzedziowg wymiane uktaddéw zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrdédta swiatta wyposazony w funkcje

utrzymania strumienia $wietlnego w czasie - zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

15. Oprawa musi by¢ wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA.



16. Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajacym max 350 mA.

17. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywaé sie w sposdb ptynny
(mozliwos$¢ zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczes$nie, a nie przez odtaczanie zasilania od
poszczegolnych modutéw LED w jednej oprawie.

18. W rejonie skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowaé oprawy bez
redukcji mocy.

19. Oprawy muszg byc¢ przystosowane do wspédtpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawag, oraz redukcje mocy i strumienia swietlnego oprawy.

20. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwo$¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o$wietlenia muszg by¢ umieszczone na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych
do tego celu.

21. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

22. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonanie wedfug norm europejskich.

23. Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabrycznag na catg
oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietleniowe.

1. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploataciji dla przysztego
wiasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod
uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i mocz.

Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

. Stupy powinny zachowywa¢ zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa) oraz obowigzujacg od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767
dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”.

4. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia

minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwos¢

zabudowy kompletu ztgczek typu IZK.

Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na

potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do

12m wysokosci).

10. Grubo$¢ sScianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powifoke
cynkowania wykonac¢ zgodnie z norma EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy stupéw z
biezpieczernstwem biernym).

11. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

12. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze
schematami oraz uktadem potaczen.
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