ZARZAL DROG MIEJSKICH

BOI

Koraspordencia wewnegirzra

Data wolywu  11-02-2021

ZDM.10878.2021

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl
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GW.7021.7.39.2021

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.39.2021

zalozen do przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowej dla przebudowy ul. Wazéw, obr. Przyszéwka.

Dotyczy:

Wydziat Wodami
w Gliwicach informuje, ze kanalizacja deszczowa Dn200 mm w drodze
XII1/395/2007

po przeprowadzonej analizie

Gospodarowania Urzedu Miejskiego
niepublicznej wewnetrznej, oznaczona wg. MPZP nr.
symbolem 63KD ,ulica dojazdowa” -
wymaga w catosciowej przebudowy w ramach inwestycji drogowej
ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ kanalizacji deszczowej.

Do sieci kanalizacji deszczowej podigczone sg przytacza
z odwodnien budynkéw z terendw przylegtych oraz wpust drogowy na
wysokosci posesji nr 17. Na przedmiotowym terenie moga znajdowac
sie sieci niezidentyfikowane w terenie.
Dodatkowo tut. Wydziat informuje, ze ze wzgledu na brak odwodnienia
w ul. Wazéw w ubiegtym roku (30.06.2020 r.) byto zgtoszenie zalania
dziatki nr. 846 (bud. nr. 17), spowodowane naptywem woéd opadowych
z ul. Wazéw podczas trwania deszczu nawalnego.

Jednoczednie informujemy, ze dla dzialek o numerach: 862
i 936/2 przy ul.

techniczne na odprowadzenie wdéd opadowych do istniejacej kanalizacji

Wazéw zostaty wydane przez tut. Wydziat warunki

deszczowej w ilosci maksymalnej 2,0 1/s dla kazdej z dziatek.
Dokumentacja projektowa dla powyzszych dziatek nie wptyneta do
uzgodnienia.

przebudowa

Po przeprowadzonej analizie Kkonieczna jest

istniejacej kanalizacji deszczowej dla przedmiotowej inwestycji

drogowej w celu odwodnienia pasa drogowego oraz terendw

przylegtych wraz z podiaczeniem wszystkich istniejacych przytaczy

kanalizacji deszczowej.



Zaleca sig aby w ramach przedmiotowej inwestycji wykonaé do kazdej

posesji przy ul. Wazdéw, ktéra nie jest podiaczona do istniejacej

kanalizacji deszczowej - przytacze zakonczone studnig w granicy dziatki

i uwzgledni¢ w bilansie woéd opadowych dla przedmiotowej inwestycji

po 2,0 I/s z kazdego nowego przytacza.

Z w/w obszaru wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

deszczowej Dn300 mm w ul. Zygmuntowskiej oraz/lub do kanalizacji

deszczowej Dn400 mm w ul. Przyszowskiej.

Ponadto:

1,

Istniejaca kanalizacje deszczowa znajdujacq sie w zakresie
planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ do przebudowy.
Studnie oraz wpust kanalizacji deszczowej znajdujace sie
w zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac jako nowe,
wyposazy¢ we wilazy/ruszty z zamkiem, typu ciezkiego.

Zamontowac pierscienie odcigzajace.

. Wpust kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ do przebudowy,

tak, aby znajdowaty sie w skrajni jezdni oraz nie znajdowaty sie na
przejsciach dla pieszych. Wigczenia wpustdow deszczowych
zaprojektowac poprzez studnie rewizyjne.

Tutejszy wydziat nie wskazuje materiatébw z jakich majg by¢é
wykonane sieci wraz z urzadzeniami, musza spetnia¢ one normy
oraz wytyczne dla danego usytuowania inwestycji w terenie
0 natezeniu ruchem.

Nalezy zaprojektowac podtaczenie wszystkich istniejacych przytaczy
kanalizacji deszczowej.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen ilosci wod opadowych.
Zaprojektowaé urzadzenia podczyszczajace zgodnie z przepisami
oraz zgodnie z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Podczas wykonywania mapy do celdw projektowych nalezy wskazaé
wilasciwy przebieg kolektoréow deszczowych w zakresie inwestycji
poprzez naniesienie odpowiednich przebiegdw na zasoby

geodezyjne miasta.



9. Uzyskaé zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg zgode
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

10. Nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Gospodarowania Wodami o wydanie
warunkéw technicznych na odprowadzenie wdd opadowych
z przedmiotowej inwestycji wraz z okre$leniem szczegdtowego
bilansu wod deszczowych z podziatem na stan istniejacy (ilosci wdd
obecnie odprowadzanych) i stan projektowany (ilosci wéd, ktére
bedq odprowadzane, zgodnie z powyzszym zamierzeniem
inwestycyjnym).

Nalezy uwzglednic retencje kanatowag w odniesieniu do sumarycznej

iloéci wéd opadowych z catosci terenu inwestycji.

Naczelp
Gospodar,

Otrzymuja:
a. Adresat

b. a/aGW

Przygotowata:
Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.



