Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

ZALACZNIK NR 9

PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
+~Wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie ptatnego

parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

Adres budowy:
Obszar ulic Berbeckiego, Wybrzeza Wojska Polskiego, Wyszynskiego i pl. Pitsudskiego.

Grupa, klasa, kategoria robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie Wspdlnego

stownika zaméwien (CPV):

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
45230000-8 |i elektroenergetycznych, autostrad, drdég lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu,

45233290-8 |Instalowanie znakdéw drogowych,

48000000-8 | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71320000-7 |Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Zamawiajacy:

Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Ptlowiecka 31
44-100 Gliwice

Autorzy:
Piotr Flach

Ludomir Utratny
Dawid Ochdd
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

I. CZESC OPISOWA

1. Nazwa zadania

~Wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych

w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach"

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
zgtoszenia robot w Urzedzie Miejskim w Gliwicach pozwalajace na ich realizacje (zgodnie
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.) lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (zgodnie
z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego) oraz wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej.

W opracowywanej dokumentacji oraz przy realizacji zadania nalezy uwzgledni¢
nastepujgce zatozenia techniczne:

- Zabudowa 296 sztuk fabrycznie nowych czujnikdw bezprzewodowych na stanowiskach
postojowych w pasie drogowym. Powyzsze czujniki powinny by¢ montowane w $srodkowej
czesci stanowisk postojowych, ktére sg wykonane z nawierzchni asfaltowych oraz kostki
brukowej betonowej prostokatnej. Powyzsze zadanie nie obejmuje remontdéw stanowisk
postojowych.

- Posadowienie 4 sztuk konstrukcji wsporczych dla tablic wyswietlajacych informacje
o wolnych stanowiskach postojowych zwanych dalej tablicami informacyjnymi.

- Zamontowanie na konstrukcjach wsporczych 8 modutéw z wyswietlaczami, na ktérych
bedzie mozliwos$¢ wyswietlania informacji o ilosci wolnych stanowisk postojowych.

- Zamontowanie na konstrukcjach wsporczych 5 moduléw z nazwami ciggéw

postojowych (bez wyswietlaczy),
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- Zabudowa odpowiedniej ilosci przekaznikdw (wzmacniaczy) danych z czujnikéw
bezprzewodowych zabezpieczajacych optymalne dziatanie catego systemu informacji
o wolnych stanowiskach postojowych (zamawiajacy zastrzega sobie, iz w/w
przekaznikéw - wzmacniaczy nie moze by¢ wiecej niz 15 szt15.) . Dodatkowo
powyzsze przekazniki (wzmacniacze) mogg by¢ zasilane bateryjnie tak jak czujniki
bezprzewodowe na stanowiskach postojowych Ilub moggq by¢ zasilane z sieci
elektroenergetycznej.
- Wykonanie przytacza elektroenergetycznego do wszystkich elementéw w/w systemu
(takich jak tablice informacyjne, punkty IT, przekazniki itp.). W zwiazku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu, uzyskania warunkéw zasilania,
utozenie kabla energetycznego zapewniajacego =zasilanie wyswietlaczy na tablicach
informacyjnych, punktéow dostepowych oraz innych urzadzen niezbednych dla realizacji
powyzszego zadania. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wykorzystanie istniejgcego
przytacza znajdujacego na skrzyzowaniu ulic Wyszynskiego/Zwyciestwa (doktadna
lokalizacja wskazana w zataczniku nr 1) zasilajacego sygnalizacje $wietlng do podtaczenia
projektowanych urzadzen dla systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych.
W zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé, zatwierdzié,
uzyska¢ wszelkie pozwolenia na jego realizacje kanalizacji taczaca w/w sygnalizacje
Swietlng z urzadzeniami obstugujgcymi system informacji o wolnych stanowiskach
postojowych.
- Wykonanie potaczenia sSwiattowodowego pomiedzy punktem dostepowym (szafq
sterowniczg znajdujacg sie na skrzyzowaniu ulic Wyszynskiego/Zwyciestwa zgodnie
z zatgcznikiem nr 1) a projektowang szafg IT ktéra powinna znajdowacl sie w rejonie
tablic informacyjnych. W ramach potaczenia sSwiattowodowego Wykonawca powinien
zaprojektowa¢, zatwierdzi¢ uzyskaé¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ kanalizacje
teletechniczng o nastepujacych minimalnych parametrach:
« Kanalizacja teletechniczna powinna by¢ wykonana z rur RHDPE grubosciennych
110/6,3.
« W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane sg duze ilosci kabli, badZ zaktada sie
wykorzystanie rur ostonowych (wtérnych) nalezy zdublowac ilos¢ rur.
« Wszystkie niezbedne studnie maja by¢ wyposazone w ciezka rame i ciezka klape
z wywietrznikiem.
« Wywietrznik powinien zawiera¢ logo Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach.
« Studnie powinny by¢ zlokalizowane, co maksimum 100m Ilub przy wystgpieniu
zmiany kierunku kanalizacji.
- Wykonanie potaczenia kablowego pomiedzy projektowana szafg IT a tablicami

informacyjnymi oraz innymi punktami niezbednymi do realizacji zadania. W ramach
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potaczenia kablowego Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i wykonac¢ kanalizacje
teletechniczng o nastepujacych minimalnych parametrach:
» Kanalizacja teletechniczna powinna by¢ wykonana z rur RHDPE grubosciennych
110/6,3.
« W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane sg duze ilosci kabli, badZ zaktada sie
wykorzystanie rur ostonowych (wtérnych) nalezy zdublowac ilos¢ rur.
» Wszystkie niezbedne studnie maja by¢ wyposazone w ciezka rame i ciezka klape
z wywietrznikiem.
« Wywietrznik powinien zawierac logo Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach.
« Studnie powinny by¢ zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystgpieniu

zmiany kierunku kanalizacji.

Zamawiajacy w zalaczeniu do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
przekazuje plan sytuacyjny z naniesieniem zakresem projektu stanowigcy podstawe do
wykonania dokumentacji projektowej. Na powyzszym planie zostaty zaznaczone wstepne
lokalizacje tablic informacyjnych oraz stanowiska postojowe przeznaczone do wigczenia

do systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych.

Minimalne parametry urzadzen oraz systemu informacji o wolnych stanowiskach
postojowych:
1. Rodzaj czujnika:

« Magnetyczny.

« Podpowierzchniowy umozliwiajacy bezproblemowe odséniezanie mechaniczne oraz
wykonywanie sprzatania przy pomocy urzadzen mechanicznych. Dodatkowo
powyzsze urzadzenia powinny by¢ odporne na dziatanie w/w urzadzen
odsniezajacych i sprzatajgcych.

» Niezawodnos$¢ nie mniejsza niz 98 %

2. Warunki srodowiskowe pracy czujnika:

» Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne.

« Odporny na wode, sél, $nieg.

« Odpornos¢ IP67 lub wyzsza.

« Temperatura pracy czujnika od -30°C do +70°C.

3. Wymiary czujnika:
» Nie wieksza niz @150 mm.
4. Czas pracy czujnika:

» Nie krotszy niz 5 lat.
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stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

Fabryczna gwarancja producenta czujnikéw powinna obejmowaé¢ 5 letnia
prace bez koniecznosci jego demontazu. W Tym okresie (5 lat) wykonawca
zobowiazany jest w przypadku wystapienia awarii zarowno czujnikéw
wykrywajacych zajetos¢ stanowisk postojowych jak i innych urzadzen
wchodzacych w skiad systemu informacji o wolnych stanowiskach
postojowych do wymiany urzadzen na nowe (lub jesli istnieje taka
mozliwos¢ wymiany baterii). Czas wymiany urzadzen lub baterii od momentu

zgloszenia nie moze by¢ wiekszy niz 5 godzin.

5. Niezawodno$¢ czujnika:
* nie mniejsza niz 98%.

Niezawodno$¢ czujnikédw bezprzewodowych powinna by¢ gwarantowana przez
producenta w ramach gwarancji i oznacza gwarancje nieprzerwanego bezawaryjnego
dziatania nie mniej niz 98 czujnikdw na 100 czujnikow zabudowanych w ramach
niniejszego zadania bez wzgledu na warunki atmosferyczne, pokrywe sniegu lub lodu na

powierzchni czujnika, potwierdzone danymi wyswietlanymi na tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne powinny zosta¢ wykonane z modutdw pozwalajacych na
demontaz pojedynczych modutéw bez koniecznosci demontazu pozostatych modutéw
stanowigcych jedng tablice informacyjng. Projekt graficzny tablic informacyjnych
powinien by¢ przedstawiony zamawiajagcemu do akceptacji na minimum 7 dni przed
rozpoczeciem ich produkcji. Projekt tablic informacyjnych powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Tablice informacyjne powinny
zosta¢ zamontowane na wykonanych i posadowionych zgodnie ze sztukg budowlang
konstrukcjach wsporczych. Nalezy przewidzie¢ dwa rodzaje modutéw mogacych wchodzié
w skiad tablicy informacyjnej tj.

» modut z wyswietlaczami,

« modut z nazwami ciggéw postojowych (bez wyswietlacza).

Rozmiar modutu moze wynosi¢ maksymalnie 2,00m x 0,45m. Modut musi zostac
wykonany z materiatu odpornego na korozje. Technologia wykonania i zawieszenia na
konstrukcjach wspornikédw modutu musi zapewnia¢ jego wytrzymato$¢ na dziatanie

czynnikow atmosferycznych i dewastacje.

W module powinien zosta¢ zastosowany wyswietlacz umozliwiajacy wyswietlanie

tekstu nalezacych do grupy wielkosci C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach oraz posiadajacy automatyczng regulacje
natezenia Swiecenia, ktére powinno by¢ uzaleznione od mocy $wiatta dziennego, a takze
nocnego. Litery na wyswietlaczu muszg by¢ w kolorze zielonym w przypadku
wskazywania jakiejkolwiek wartosci, (czyli w sytuacji wskazywania wolnych stanowisk
postojowych), natomiast w przypadku wyswietlania cyfry zero (czyli braku wolnych
stanowisk postojowych) muszg miec kolor czerwony.

Tablice informacyjne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym bezposrednio w sasiedztwie

wymienionych stref parkowania.

~Minimalne parametry wyswietlaczy zastosowanych na tablicach informacyjnych:

«  Wyswietlacze LED muszg by¢ fabrycznie nowe.

«  Wyswietlacze muszg by¢ petno graficzny.

« Wyswietlacze na tablicy informacyjnych muszg by¢ wykonane w technologii LED
RGB z diod wysokiej jasnosci.

« Jasnos¢ matrycy LED tablicy minimum 2500 cd/m2. (Wykonawca musi wykazac
osiggniecie parametrow jasnosci elementu $wiecacego matrycy LED stosowanymi
dokumentami z przeprowadzonych badan oferowanej lub podobnej tablicy LED.
Powyzsze dokumenty nalezy zataczy¢ do oferty).

« Zywotno$¢ diod - czas pracy diod LED powinien wynosi¢ minimum 85 000 godzin.

« Diody tablicy musza charakteryzowac¢ sie szerokim katem widzenia min. 110°
w poziomie i 110° w pionie.

« Raster diod wys$wietlacza na tablicy informacyjnej to 8 lub 6 mm.

« Wyswietlacze musza zapewnia¢ czytelnos$¢ z okoto 30m.

« Wyswietlacze muszg posiada¢ funkcje weryfikacji niedziatajacych diod wraz z
funkcjg wysytania o takim fakcie komunikatu do centrum sterowania ruchem.

« Matryce LED wyswietlaczy musza by¢ sterowane cyfrowym sygnatem wideo, co
pozwoli na:

o wyswietlanie tekstu o dowolnej wysokosci i szerokosci,
o wyswietlanie dowolnych czcionek w wielu jezykach,

o wyswietlanie dowolnych symboli graficznych,

o pracy w trybie graficznym,

» Nie dopuszcza sie skalowania obrazu - jeden piksel obrazu musi odpowiadac jednej
diodzie matrycy LED tablicy.

« Nie dopuszcza sie stosowania sygnatow analogowych konwertowanych pdzniej na

cyfrowe.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

« Zamawiajacym nie dopuszcza mozliwos¢ sterowania wys$wietlaczami na tablicy
informacyjnej za pomoca modemu GSM.

« Wyswietlacze na tablicach informacyjnych muszg by¢ umieszczone w nierdzewnych
obudowach, komponenty elektroniczne muszg by¢ zabezpieczone przed skutkami
opaddéw atmosferycznych, wilgoci, zbieraniem sie pary wodnej wewnatrz i zapylenia
o stopniu ochrony IP54.

+ Wyswietlacze beda montowane na nowych stupach dostarczonych wraz
z fundamentem i zamontowanych przez Wykonawce.

« Dolna krawedz tablicy informacyjnej musi znajdowa¢ sie na wysokosci minimum 2,7
m nad chodnikiem. W kazdym przypadku musi by¢ zachowany odstep
bezpieczenstwa wzgledem krawedzi jezdni (skrajnia drogowa).

Wyswietlacze LED na tablicach informacyjnych powinny posiada¢ mozliwos$¢ wyswietlenia
liczby trzy cyfrowej dla stanowisk postojowych ogolnodostepnych oraz liczby dwu

cyfrowej dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.”

Ponizej Zamawiajacy przedstawia wizualizacje tablic informacyjnych, ktéra powinna

zostac¢ uwzgledniona przy projektowaniu modutéw.

i

-~

Urzad Miejski ||

| Urzad Miejski

OB s [€QEN I

Ul.Gen.L.Berbeckiego

A S

Ul.Gen.L.Berbeckiego |

€HED I >EEE 0

Urzad Miejski ||

(MEIHE B8] (€EEB Be

-

[€DNE 5] >EEE

- Strona 8 -



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Wykonanie systemu informacji o wolnych
stanowiskach postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach”.

W ramach zadania p.n. ,Wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach

n

postojowych w strefie ptatnego parkowania przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach" musi
zosta¢ dostarczone i wdrozone oprogramowanie do monitorowania i zarzadzania
systemem informacji o wolnych stanowiskach postojowych umozliwiajace przetwarzanie
danych otrzymywanych z zabudowanych czujnikéw w celu w celu wizualizacji:

« informacji o wolnych stanowiskach postojowych na poszczegdlnych ciggach
postojowych. Informacja o wolnych miejsca powinna by¢ pokazywana na mapie
(z doktadnoscig do jednego stanowiska postojowego) jak i réwniez w postaci
tabelarycznej. Dodatkowo na w/w mapie powinny znajdowac sie wizualizacje tablic
informacyjnych, oraz wszelkie pozostate urzadzenia typu switch, punkt dostepowy,
wzmacniacz (repeater) itp., z ktérych mozna odczytacd:

0 czy dane urzadzenie dziata poprawnie,

0 czy urzadzenie jest widzialne w sieci,

o jezeli urzadzenie zgtasza btedy powinna by¢ mozliwo$¢ wyswietlenia rodzaju
btedu.

« biezacego $ledzenia pracy systemu i czytelnego raportowania zajetosci stanowisk
postojowych na poszczegdlnych ciggach postojowych, a takze w rozbiciu na rodzaje
stanowisk (np. ogdlnodostepne, dla niepetnosprawnych, ,koperty” komercyjne)
zapewniajace zarzadcy systemu maksymalng mozliwg iloé¢ danych z zabudowanych
czujnikdw bezprzewodowych w réznych przedziatach czasowych (dni, godziny),

* monitorowania pracy czujnikow bezprzewodowych w zakresie usterek i awarii.
Dostep do powyzszych informacji powinien by¢ za pomocg wykazu tabelarycznego
jak i rowniez wizualizacji w/w czujnikéw na mapie.

« Mozliwos¢ wykonywania raportoéw, statystyk (dotyczacych danych biezacych oraz
historycznych) dotyczacych zajetosci stanowisk postojowych (dla danych ulic,

ciagdéw) oraz rotacji.

Powyzsze oprogramowanie powinno zostac zainstalowane w infrastrukturze wirtualnej
Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach. W zwigzku z powyzszym wykonawca zadania
zobowigzany jest do zakupu niezbednej ilosci licencji oprogramowania serwerowego ( np.
Windows server lub rGwnowazny) oraz wykonania niezbednych konfiguracji w $rodowisku
wirtualnym. Informacja o istniejacej infrastrukturze wirtualnej oraz topologii sieci
zostanie udostepniona wykonawcy na etapie realizacji projektu.

Dostep do w/w systemu monitorowania i zarzgadzania informacjg o wolnych stanowiskach
postojowych powinien zosta¢ zapewniony z istniejgcych stanowisk komputerowych

w siedzibie Zamawiajacego, jak réwniez jednostek, dla ktérych dane uzyskiwane za
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pomocg systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych okazg sie przydatne i
uzyskaty zgode Zamawiajgcego na dostep do nich.

Zamawiajacy musi posiada¢ mozliwos¢ uzyskiwania dowolnej ilosci dostepéw do w/w
oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztéw.

Zadanie oprocz stworzenia, dostarczenia oraz instalacji w/w oprogramowania
obejmuje koszty utrzymania w/w oprogramowania na okres 5 lat (w skiad,
ktérego wchodzi koszty licencji, aktualizacji itp.).

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 20 pracownikdw Zamawiajacego w zakresie
oprogramowania do monitorowania i zarzadzania systemem informacji o wolnych
stanowiskach postojowych.

Opracowane oprogramowanie musi umozliwia¢ rozbudowe systemu informacji
o wolnych stanowiskach postojowych o kolejne podstrefy (minimum 10 podstref
obstugujacych minimum 3000 stanowisk postojowych) wykonywane w przysztosci,
z mozliwoscig prezentowania danych z czujnikédw bezprzewodowych wykonanych w
innych technologiach, anizeli zastosowana w niniejszym zadaniu.

Wraz z dostarczeniem oprogramowania oraz wszelkich urzadzen do obstugi systemu
informacji wolnych stanowiskach postojowych, wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia urzadzen lub/i oprogramowania do kalibracji wszystkich urzadzen oraz

systemow wchodzacych w sktad zadania.

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej w Urzedzie Miejskim w Gliwicach celu
uzyskania zgtoszenia badz pozwolenia na budowe, wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
w/w dokumentacje z Zamawiajacym.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt zgodnie z istniejacymi przepisami.

Roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie 2z opracowang i zatwierdzong

dokumentacjq projektowa.

Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowigzany jest do rozbudowy istniejgcego
punktu dostepowego (wyposazenia szafy sterowniczej na skrzyzowaniu ulic
Wyszynskiego/Zwyciestwa) o dodatkowy przetacznik przemystowy o nastepujacych
minimalnych parametrach:

« przetacznik zarzadzany dostosowany do pracy w temperaturach -40C do 75C
i wilgotnosci 5%-95% (bez kondensacji)

» 3 porty 10/100

* 4 porty 10/100 PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af
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« 3 porty Gigabit Ethernet COMBO wyposazone w wktadki SFP LX 1310 nm o zasiegu
10km

+ obstuga protokotu RSTP

+ obstuga priorytetyzacji 802.1p, znakowania VLAN, IGMP Snooping, IGMP-L2
Multicast

« Zarzadzany przez MXconfig oraz MXview

Projektowane szafy IT powinny by¢ wyposazone w minimum jeden przetacznik brzegowy
0 nastepujacych parametrach:
« przetacznik zarzadzany dostosowany do pracy w temperaturach -40C do 75C
i wilgotnosci 5%-95% (bez kondensacji)
» 3 porty 10/100
* 4 porty 10/100 PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af
« 3 porty Gigabit Ethernet COMBO wyposazone w wktadki SFP LX 1310 nm o zasiegu
10km
+ obstuga protokotu RSTP
+ obstuga priorytetyzacji 802.1p, znakowania VLAN, IGMP Snooping, IGMP-L2
Multicast

« Zarzadzany przez MXconfig oraz MXview

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania kabla $wiatlowodowego

zawierajacego minimum 24 widkna.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania kabla FTP zewnetrznego
przeznaczonego do sieci teleinformatycznej min kat. 5e. Kabel powinien by¢

ekranowany wypetniony zelem oraz posiada¢ temperatura pracy -40 do +80

Projektowana kanalizacja teletechniczna powinna speilnia¢ nastepujace
parametry:
« Kanalizacja teletechniczna powinna by¢ wykonana z rur RHDPE grubosciennych
110/6,3.
« W miejscach kluczowych, gdzie przewidywane sg duze ilosci kabli, badZ zaktada sie
wykorzystanie rur ostonowych (wtérnych) nalezy zdublowac ilos¢ rur.
« Wszystkie niezbedne studnie maja by¢ wyposazone w ciezka rame i ciezka klape
z wywietrznikiem.
« Wywietrznik powinien zawierac logo Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach.

« Studnie powinny by¢ zlokalizowane, co maksimum 100m lub przy wystgpieniu
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zmiany kierunku kanalizacji.

Minimalne parametry projektowanych szaf IT:
» Nalezy zastosowac szafy 19”-21" jednokomorowe zewnetrzne 22U
« materiat wykonania szafy: BLACHA ALUMINIOWA 5754 H22 PA11 Z2R Ilub
rownowazna, grubosci 1,5 mm, 2 mm, 3mm
+ elementy wewnetrzne i wyposazenia: BLACHA OCYNK OGNIOWY DX51D+Z 275
MA-CE lub réwnowazna grubosci 2 mm
« szafa malowana proszkowo farbg anty graffiti kolor wg RAL 7035, gruba struktura,
potpotysk
+ wyposazona w potke statg, potke wysuwalng
« ptyta montazowa na catej szerokosci szafy, z otworami mocowania kabli i zestawem
szyn DIN 35 mm
+ ptyta montazowa boczna z otworami mocowania kabli
+ przepust piankowy
+ listwa zasilajgca 9-gniazdowa bez wigcznika
« wentylator umieszczone w dachu, dodatkowo grzatka z zasilaczem i termostatami
« wszystkie otwory wentylacyjne w dachu i poszyciach muszg by¢ zabezpieczone
siatkami przeciwko dostawaniu sie owadow do wewnatrz szafy
« mikro wytaczniki do drzwi znajdujacych sie w dolnej czesci komory
+ listwa uziemiajaca
« wyposazenie min: 10 wkretow M6x16+20nakretek klatkowych M6+10 podktadek
plastikowych czarnych
« kieszen na dokumenty A4 centralnie na drzwiach nitowana lub przykrecona
Jednoczesnie szafy IT nalezy wyposazy¢ w zasilacz UPS o nastepujacych minimalnych
parametrach:
« Znamionowe napiecie wejsciowe AC 230 V
« Zakres napie¢ wejsciowych bez korzystania z baterii akumulatoréw:
o 160V-276V przy obcigzeniu 100% mocy znamionowej
o 140V - 276V przy obcigzeniu 70% mocy znamionowej
o 120V-276V przy obcigzeniu 40% mocy znamionowej
» Czestotliwos$¢ wejscia 50/60 Hz wybierana automatycznie
« Wspotczynnik mocy wejsciowej 0,97 - funkcja PFC, korekcja wejsciowego
wspotczynnika mocy
» UPS ma posiadac funkcje tagodnego startu przy zataczeniu (soft start)
« UPS ma posiada¢ mozliwos¢ zataczenia bez obecnosci napiecia wejsciowego

(funkcja: “cold start”)
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+ Moc znamionowa urzadzenia UPS: 3000 VA

» Napiecie wyjsciowe: 230V AC 50 Hz (1 - fazowe)

» Stabilnos$¢ napiecia wyjsciowego +/- 2 %

+ Ksztalt napiecia - Sinusoidalny, THDu <3%

» Czestotliwos$¢ wyjsciowa 50 Hz

» Stabilnos$¢ czestotliwosci 0,5%

«  Wspdiczynnik szczytu (,crest factor) - 3:1

* Przecigzenie (przy cos¢ = 0,7) inwertera w trybie online: 125%]In przez 1 minut,
150%]In przez 10 sekund w trybie on-line

» Czas przetaczenia 0 ms

+ Poziom hatasu <40 dB(A)

« Bezpieczenstwo - urzadzenia musza spetnia¢ norme systeméw bezprzerwowego
zasilania (UPS) PN-EN 62040-1-1:2006 - Systemy bezprzerwowego zasilania
(UPS). Czes¢ 1-1: Wymagania ogolne i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS-
ow stosowanych w miejscach dostepnych dla operatoréw, lub rownowazna.

« Kompatybilnos¢ EMC - urzadzenia musza spetnia¢é norme systemow
bezprzerwowego zasilania (UPS) PN-EN 62040-2:2006 Systemy bezprzerwowego
zasilania (UPS). Czesc 2: Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC), lub rownowazna.

« 20. Minimalny czas podtrzymania dla jednego urzadzenia nieprzerwanie
zasilajgcego systemy

« elektroniczne - powinien wynosi¢, co najmniej 5 minut dla obcigzenia 2100 W

« Urzadzenie UPS wraz z akumulatorami ma by¢ zainstalowane stacjonarnie

« UPS ma by¢ wyposazony w:

o wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD

o ztacze RS232

o karte sieciowg LAN

o styki do zdalnego wytaczenia przeciwpozarowego (ztacze EPO)

o wytacznik automatyczny - wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem
i przecigzeniem

« Wymagana jest wraz z UPS do zarzadzania urzadzeniem UPS: aplikacja -
oprogramowanie sterujgce i zarzadzajqce urzadzeniem nieprzerwanie zasilajgcym
systemy elektroniczne za posrednictwem sieci LAN, w jezyku polskim. Wymagana
charakterystyka aplikacji: interfejs zarzadzania i odczytu parametréw operacyjnych
urzadzenia takich jak: napiecie wejsSciowe, procent obcigzenia, procent natadowania
baterii akumulatoréw w postaci informacji tekstowej i graficznej:

o biezacej informacji o aktualnym czasie podtrzymania systemoéw elektronicznych
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w zaleznosci od stopnia roztadowania baterii akumulatoréow i obcigzenia
urzadzenia nieprzerwanie zasilajacego systemy elektroniczne
0o wymagany jest rejestr do 50 zdarzen i parametréw z datg i godzing tworzacy
historie pracy urzadzen nieprzerwanie zasilajagcych systemy elektroniczne
0 zarzadzanie wykonywaniem w petni programowanych przez uzytkownika
wytgczen stacji roboczych (pojedynczych lub w sieci) przy jednoczesnej ochronie
biezacej pracy
0 kompatybilno$¢ oprogramowania z systemami operacyjnymi uzywanymi przez
Zamawiajqcego - przy uzyciu protokotu TCP/IP
0 urzadzenia nieprzerwanie zasilajgce systemy elektroniczne muszg posiadac
mozliwos¢ zdalnej kontroli systemu zasilania: zatgczanie / wylaczanie
urzadzenia, restart, przeprowadzenie testu baterii akumulatorow,
« Baterie akumulatoréw musza by¢ szczelne, bezobstugowe, muszg posiadac
separatory z widkna szklanego, znajdujace sie miedzy ptytami akumulatora.
« Czas tadowania baterii akumulatoréw do 90% ich pojemnosci nie moze by¢ diuzszy
niz 4 godziny od czasu catkowitego ich roztadowania.
« Stopien ochrony przed penetracjg czynnikdw zewnetrznych minimum IP 20, lub
rownowazny
« UPS ma posiada¢ automatyczny uktad dotadowywania baterii i ciagtego sprawdzania
stanu natadowania oraz zabezpieczenie chroniqce baterie przed gilebokim
roztadowaniem i mozliwos¢ ograniczania pradu tadowania.
« Wykonawca musi dostarczy¢ dla zamodwionych urzadzen Dokumentacje Techniczno-

Ruchowg w jezyku polskim.

Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowigzany jest do montazu dwoch kamer
obrotowych na konstrukcjach przeznaczonych pod tablice informacyjna. Kamery powinny
zosta¢ zamontowane nad tablicami informacyjnymi. Kamery powinny zosta¢ podtgczone
do switcha znajdujacego sie w projektowanej szafie IT za pomoca kabla FTP.

Minimalne parametry kamery:

« Kamera powinna by¢ wyprodukowana z czesci metalowych, posiada¢ zdolnos$¢ do
bezpiecznego uruchomienia sie i pracy w zakresie temperatur -45°C do +50°C,
powinna posiada¢ klase ochrony obudowy przed penetracja czynnikéw
zewnetrznych IP66 i NEMA 4X Iub réwnowazne

« Kamera powinna by¢ wyposazona w przetwornik obrazu ze skanowaniem
progresywnym, 28x zoom optyczny, funkcjonalno$¢ umozliwiajaca prace w trybie
Dzien/Noc i $wiattoczuto$¢ 0.4 luxa przy pracy w trybie dziennym i 0.04 luxa

w trybie nocnym.
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« Kamera powinna zapewni¢ doktadng funkcjonalnos¢ szybkiego obrotu/pochylenia

gwarantujaca ciagty obrot 360° i pochylenie 220°, zagwarantowac predkosc

pochylenia i obrotu w zakresie 0.05° - 450°/sekunde, funkcjonalnos$¢ ,trasy

straznika” i Sledzenia poruszajacych sie obiektéw tzw. auto tracking, z co najmniej

100 mozliwymi do ustawienia pozycjami (tzw. preset).
« Kamera powinna by¢ wyposazona w port 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet.
+ Kamera wilacznie z elementami grzewczymi i chtodzacymi powinna byc¢ zasilana

przez pojedynczy kabel sieciowy wpiety do kamery.

« Kamera powinna zapewni¢ réwnolegte strumienie Motion JPEG i H.264 i wspierac co

najmniej dwa indywidualnie konfigurowane strumienie wizyjne w rozdzielczosci do
1280x720 (HDTV 720p) w petnej poklatkowosci (30/25 klatek/sek). Implementacja

kompresji H.264 powinna obejmowac zaréwno funkcjonalnos¢ ‘unicast’ i ‘multicast’.

« Kamera powinna reagowac¢ na okreslone zdarzenia w oparciu o wbudowane

inteligentne funkcje jak wideo-detekcja ruchu, sterowanie mechanizmem PTZ, Auto

Tracking, przepetniona karta SD/SDHC do zapisu lokalnego, alarmujacy stan

temperatury kamery lub niesprawnos$¢ wentylatoréw. Mozliwy odzew na powyzsze

zdarzenia powinien obejmowac zdalne powiadomienie, wtacznie z zatadowaniem

obrazu, trasg straznika lub telefon czy nagrywanie na karte pamieci. Kamera

powinna by¢ wyposazona w bufor wideo dla zapisu zdarzen przed i po alarmowych i

powinna mie¢ wbudowane gniazdo pamieci SD/SDHC dla wsparcia lokalnego

przechowywania materiatu wizyjnego.

« Kamera powinna mie¢ zdolno$¢ nadpisywania tekstu, zawierajaca synchronizacje

daty i godziny z wykorzystaniem serwera NTP. Ponadto powinna mie¢ zdolno$¢ do

zastosowania obrazow graficznych, jako naktadki i co najmniej 8 indywidualnie

konfigurowanych i dynamicznie ustawianych masek prywatnosci w strumieniu

wizyjnym.

+ Kamera powinna wspiera¢ zaréwno statyczne adresy IP jak I adresy z serwera

DHCP, powinna wspiera¢ IPv4 i IPv6. Powinna rowniez mie¢ obstuge Quality of

Service (QoS).

« Dla bezpiecznego dostepu do kamery jak rowniez materiatu wizyjnego kamera musi

wspiera¢ szyfracje HTTPS, SSL/TLS i autentykacje IEEE802.1X . Kamera powinna

wspiera¢ filtrowanie adreséow IP I zawiera¢ co najmniej trzy rdézne poziomy

bezpiecznych haset.

« Kamera powinna zawiera¢ wbudowany web server umozliwiajacy nagrywanie

i konfiguracje z poziomu standardowej przegladarki internetowej z wykorzystaniem

HTTP i powinna by¢ w petni supportowana przez otwarty i publikowany interfejs API

(Application Programmers Interface) dostarczajacy niezbedne informacje do
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integracji urzadzenia z aplikacjami firm trzecich
Kamera powinna by¢ dostarczona wraz z licencjg umozliwiajagcg podtaczenie w/w
kamery do istniejgcego systemu monitoringu skrzyzowan (system Milestone XProtect

Corporate). Doktadna lokalizacja kamer zostanie uzgodniona na etapie projektu.

Dostarczony w ramach zadania sprzet: bezprzewodowe czujniki magnetyczne,
przekazniki (wzmacniacze), wyswietlacze LED tablic informacyjnych, przemystowe
przetaczniki sieciowe, zasilacz UPS, obrotowe kamery monitoringu, musi by¢
fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek
polski. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z oferta, specyfikacje

techniczng oferowanego sprzetu.

3. Warunki wykonania i odbioru robot

3.1. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.2. 0dbiodrrobot
Odbior rob6t budowlanych

Wedtug ustalen programu funkcjonalno-uzytkowego, roboty budowlane podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robét budowlanych zostanie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
Zamawiajacy dokona w terminie 5 dni odbioru robdt budowlanych zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu, liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do
Dziennika Budowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokét odbioru ostatecznego robot budowlanych sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego i podpisany przez komisje odbiorowa.
Do odbioru ostatecznego robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét,
« recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

» uzgodnienie z Zamawiajacym jako zarzgdem drdég publicznych, robdét w pasie drég
publicznych,

« wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot uzgodniony przez
Zamawiajacego jako zarzadca drég publicznych.

+ Wszelkie decyzje i zezwolenia umozliwiajace realizacje zadania.

Odbioru ostatecznego robét budowlanych dokona komisja odbiorowa ustalona przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem formalnym i faktycznym nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt budowlanych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior oprogramowania do monitorowania i zarzadzania systemem informacji

o wolnych stanowiskach postojowych

Wedtug ustalen programu  funkcjonalno-uzytkowego, prace przy  budowie
oprogramowania do monitorowania i zarzadzania systemem informacji o wolnych
stanowiskach postojowych podlegajgq nastepujacym etapom odbioru:

a) przekazanie Zamawiajacemu do testow wersji wstepnej oprogramowania,

b) testy wersji wstepnej oprogramowania na minimum 10 dni roboczych,

c) w okresie testdw oprogramowania, wprowadzenie niezbednych poprawek

i udoskonalen do oprogramowania,

d) wprowadzenie ostatecznych poprawek i udoskonalen do oprogramowania,
e) ostateczny odbior koncowy oprogramowania.

Przekazanie Zamawiajacemu do testéw wersji wstepnej oprogramowania potwierdzo-
ne zostanie (wraz z datq przekazania) stosownym protokotem - ,Protokotem Przekazania
Zamawiajacemu oprogramowania do Testow” podpisanym przez komisje.

Ostateczny odbidr koncowy catoéci oprogramowania potwierdzony zostanie (wraz
z datg odbioru) stosownym protokotem odbiorczym - ,Protokotem Ostatecznego Odbioru

Koncowego Catosci Oprogramowania” podpisanym przez komisje.
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Podpisanie Protokotu Ostatecznego Odbioru Koncowego Catosci Oprogramowania
przez komisje bedzie potwierdzeniem prawidtowego wykonania przez Wykonawce opro-
gramowania. Data ztozenia podpiséw na Protokole Ostatecznego Odbioru Koncowego Ca-
tosci Oprogramowania przez komisje bedzie datg ostatecznego odbioru oprogramowania.

Podpisanie przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy Protokotu Ostatecznego
Odbioru Koncowego Catosci Oprogramowania jest réwnoznaczne z udzieleniem Zamawia-

jacemu przez Wykonawce bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania.

3.3. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu

Zamawiajacy od Wykonawcy oczekuje zabezpieczenia miejsc, w ktérych wykonywane
beda prace, przez caty okres realizacji zadania az do samego zakonczenia inwestycji.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przygotuje na wtasny koszt projekt organiza-
cji ruchu. Projekt ten musi by¢ uzgodniony z odpowiednim zarzgadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem. Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowacé w podziale na eta-
py prac zgodnie z realizacjq zadan. W ramach potrzeb i postepu robdt projekt ten powi-
nien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Koszty projektu zabezpieczenia i
organizacji ruch ponosi wykonawca zadania. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu zgodnie z projektem. W okresie realizacji prac Wykonawca na witasny koszt dostar-
czy i zainstaluje wszystkie elementy niezbedne dla organizacji ruchu i ochrony ludzi. Ele-

menty te bedzie utrzymywat przez caty czas az do zakonczenia prac.
Wymagania dotyczace oddziatywania robét na otoczenie

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy znajomosci i stosowania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska w odniesieniu do zakresu prowadzonych prac. Wyko-
nawca zobowigzany jest unikac¢ ucigzliwosci w postaci nadmiernego hatasu, zanieczysz-
czenia, wibracji lub innych dziatan, ktére w sposdb szczegdlny utrudnityby zycie miesz-
kancom. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow, ktére sg szkodliwe dla otoczenia. Do-

datkowo prace nalezy wykonywaé w godzinach od 6:00 do 22:00.

Wymagania dotyczace wlasnosci publicznej i prywatnej
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W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszystkie
ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych wskazanych w dokumenta-
cji. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy wszelkiego rodzaju rurociggow, kabli, kanalizacji, ale
takze ogrodzen, stupow, drzew lip. Wykonawca na etapie przygotowania projektu musi
uzgodni¢ wszystkie szczegdty z zabezpieczeniem poszczegoélnych elementéw uzbrojenia.
W sytuacjach szczegoélnych Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia nadzoru
przedstawiciela innych mediéw na czas prowadzenia prac na danym odcinku. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy i
ochrong p-poz. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wszystkich urzadzen i

elementdéw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wymagania dotyczace projeku budowlano - wykonawczego

Projekt budowlano — wykonawczy powinien spetnia¢ nastepujace wymogi:

1. Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegodto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. nr 202 poz. 2072);

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz.
U.nr43z1999r)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 Maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych, jaki powinny odpowiada¢ drogowe obiekty in-
zynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz. 735) z p6zn. zm.;

Posiada¢ wszystkie niezbedne wymagane uzgodnienia i opinie;

6. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie drég publicznych /tj. Dz.U. z 2008 nr193, poz1194
z pozn. zm. (w przypadku przyjecia dla realizacji zadania trybu ,specustawy” tj.
w oparciu o decyzje ZRID);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.10.2003r.
w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wyko-
nywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (DZ.U. Nr 177 poz. 1729);

8. Zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszcza-

nia na drogach;
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9. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drog” czesc II, zalecenia do stosowania za-
rzadzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 12 Czerwca
2001r,;

10.Inne obowigzujace przepisy i zarzadzenia

Dokumentacja stanowiaca przedmiot zamowienia powinna zawierac:

1. Projekt budowlany,

2. Projekt wykonawczy oraz plan BIOZ,

3. Projekty przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen obcych kolidujacych z realizacjg
zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawiera¢ opis stanu techniczne-
go istniejacych sieci ich parametry i rok budowy).

4. Projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem),
Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarzadzajacego ru-
chem),

6. O ile zajdzie taka potrzeba dokumentacje geodezyjno - prawng potrzebng do uzy-
skania prawa do statego dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w tym miedzy innymi: uzyskanie zgody wiascicieli nieruchomosci na czasowe za-

jecie terenu, konieczne do realizacji inwestycji.

3.4. Pozostale wymagania

Wykopaliska

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na wykopaliska, monety, réznego rodzaju
przedmioty wartosciowe lub inne przedmioty o znaczeniu geologicznym, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nastepnie musi postepowac zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg mo-

Ze zrzadzi¢ przerwanie budowy i przesuniecie terminu jej zakonczenia.

Materiatly

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materia-
towej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wy-
konujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. Sposéb sktadowania materiatéw
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢ dostosowane
do rodzaju materiatow. Materiaty np. rury stalowe, kable, osprzet nalezy przechowywacd

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy
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sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajacej +20°C.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw, na jakos$¢ wykonania robot, materiaty nalezy

przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robdt.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wyladunku materiatdéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwaran-
towac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgod-
nie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
i urzadzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepo-

wotane.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do trans-
portu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elek-
trycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem
i ich uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie beb-
now z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z ka-
blami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umiesz-
czenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ za
pomoca zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie prze-
kracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 oC, przy czym wewnetrzna
$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sobie wtasnego transportu dla wykona-

nia catego zadania. Wykonawca zobowigzany jest stosowac s$rodki transportu adekwatne
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do przedmiotu zadania zgodnie z naktadami rzeczowymi odpowiednio przystosowany do

przewozu danego rodzaju materiatdw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby per-
sonel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sq uwzglednione w cenie kontraktu.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urza-
dzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu osta-
tecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru osta-
tecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczga¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 14 godzin po

otrzymaniu tego polecenia.

3.5. Obowigzki wykonawcy

W celu wykonania prac montazowych (osadzenie konstrukcji, instalacja i podtgczenie
urzgdzen, przeprowadzenie sieci kablowych) szczegétowe specyfikacje techniczne prac
i warunki wykonania winny zostac opisane w dokumentac;ji projektowej.

Podstawg wykonania i odbioru prac montazowych oraz dostaw, instalacji i uruchomienia
poszczegdlnych komponentow systemu bedzie dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne opracowane w ramach kontraktu wedtug zakresu i wymagan okreslonych w PFU.
Opracowana w ramach kontraktow dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu przez
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zamawiajgcego bedzie podstawg realizacji robot ujetych w kontrakcie.

I. CZESCINFORMACYJNA

4. Lokalizacja inwestycji

Zamawiajacy preferuje aby inwestycja realizowana byta na dziatkach drég publicznych lub
innych wtasnosci miasta Gliwice
Czynnosci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, a w szczegdlnosci:

« zakup map ewidencyjnych,

« uzyskanie wypisow z rejestru gruntow,

« uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnien wymaganych przepisami

prawa, a niezbednych do realizacji zadania,
« przyjecie zgtoszenia robdt lub uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy prowadzic¢

we wtasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej.

Zadanie nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

5. Termin realizacji zamowienia

Termin wykonania zadania: najpozniej do 30.09.2015r.

6. Wykaz dokumentow

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
+ 2 egzemplarze dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robot w Urzedzie
Miejskim w Gliwicach.

« 2 egz. w postaci elektronicznej na CD (1 kpl w formie pliku .pdf oraz pliki
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edytowalne opisane w ,wymaganiach dodatkowych” pkt 2, tacznie z podktadami
mapowymi)

+ 2 komplety projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu - na mapach w
skali 1:500

+ 2 komplety projektu tablic informacyjnych

+ 2 komplety instrukcji obstugi, opisu dziatania oprogramowania oraz konfiguracji
oprogramowania do obstugi systemu informacji o wolnych stanowiskach
postojowych

+ 2 egzemplarz dokumentacji powykonawczej zawierajacej:
o Dokumentacja projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli taka zostata sporzadzona

o Recepty i ustalenia technologiczne

o

Dziennik budowy i rejestry obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych
Deklaracje lub certyfikaty

Opinie technologiczne

Rysunki

Dokumentacja fotograficzna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

O O O O o o o

Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
o Protokoty odbioru
7. Gwarancja
Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wszystkie roboty, urzadzenia, oprogramowanie
dostarczone w ramach zadania.

8. Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny z naniesieniem zakresem projektu stanowi zatacznik nr 1 do

niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego.
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Zatacznik nr 1
(Koncepcja wprowadzenia systemu o wolnych stanowiskach postojowych

Plan sytuacyjny - Podstrefa nr 1)
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