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ZDM Gliwice CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Zatgcznik NR 12b do SIWZ na
CPV-45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég utrzymanie
drdg, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - TER - Zadanie nr 2 Utrzymanie drég niepublicznych
CZESC | - UTRZYMANIE DROG

Cena
Lp. Nr SST OPIS ROBOT Jedn. llosé jedn. zt |Wartos¢ zt
BRUTTO [BRUTTO
| |NR SST RIREMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH * o * *
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno
11 0-001  |bitumicznymi - mieszanka z recyklera ( z destruktu asfaltowego
zamawiajaceqo) ar. 5cm m2 800,00
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno
1.1a. 0-001 |bitumicznymi - mieszanka z recyklera dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 5 cm m2 800,00
Remont czgsatkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka z wytwérni mas
1.2 0-001 bitumicznych z dostawg mieszanki na miejsce wbudowania gr. 5 cm
V a ) ar m2 | 1800,00
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka z wytwérni mas
1.2a. 0-001 |bitumicznych z dostawg mieszanki na miejsce wbudowania dodatek za
kazdy 1 cm grubosci ponad 5 cm m2 1 800,00
Remont czgsatkowy nawierzchni bitumicznych masg mineralno -
1.3. 0-001 |bitumiczng na zimno - z dostawg miesznki na miejsce wbudowania gr. 5
cm m2 100,00
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masg mineralno - bitumiczng
1.3a. 0-001 |nazimno - z dostawg miesznki na miejsce wbudowania dodatek za kazdy
1 cm grubosci ponad 5 cm m2 100,00
Zabezpieczenie (interwencyjne bez wycinania krawedzi) ubytkow
14 0-001 ) ) ) S .
nawierzchni masg mineralno -bitumiczng ( na zimno) gr. 5 cm
m2 100,00
Zabezpieczenie (interwencyjne bez wycinania krawedzi)ubytkow
15 0-001 |nawierzchni masg mineralno -bitumiczng ( na zimno) dodatek za kazdy 1
cm grubosci ponad 5 cm. m2 100,00
1.6 0-028 |Naprawa spekan nawierzchni bitumicznych o szer. do 1,5cm
mb 40,00
1.7 0-028 |Naprawa spekan nawierzchni bitumicznych o szer. 1,5cm - 3 cm
m2 40,00
Il [NRSST R{REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI CHODNIKOW * &
21 0-002 Remont c_zastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 na podsypce m2
piaskowej 50,00
29 0-002 |Remont czastkowy chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7na podsypce m2
piaskowej 50,00
23 0-002 |Remont czastkowy chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na m2
posypce piaskowej 150,00
24 0-002 Remont czgstkowy chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na m2
posypce piaskowej 150,00
Remont czastkowy wjazdéw z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na
25 0-002 ) ; m2
podsypce cementowo-piaskowej 20,00
26 0-003 Remont czast_kowy ngwierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce m2 20,00
cementowo piaskowej '
Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej gr.8 i 10cm na
2.7 0-003 ) ; m2 2
podsypce cementowo piaskowej 0,00
Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 18 cm na podsypce
2.8 0-003 ) ) m2 2
cementowo piaskowej 0,00
Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 na podsypce
29 0-003 | cementowo piaskowej m2 10,00
Il |Nr SST FIFREZOWANIE NAWIERZCHNI B ITUMICZNYCH * *
0-004 Frezowanie nawierzchni bitum. Gr 5 cm z wywozem kory asfaltowej na
3.1 miejsce sktadowania m? 1 600,00
0-004 Frezowanie nawierzchni bitum. Gr 7 cm z wywozem kory asfaltowej na
3.2. miejsce sktadowania m? 1 600,00
0-004 Frezowanie nawierzchni bitum. Gr 10 cm z wywozem Kory asfaltowej na
3.3 miejsce sktadowania m? 800,00
IV |Nr SST ROBOTY ROZBIORKOWE * *
0-005 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych i betonowych - ciecie na gtebokosc 5
4.1 cm m 400,00
0-005 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznychi betonowych - dodatek za kazdy 1 cm
4.1a ciecia na gleboko$s$¢ powyzej 5 cm m 400,00
4.2 0-006 |Wypetnienie szczelin i spoin bitumem m 400,00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych i z betonu gr
3 cm miotem pneumatycznym z odwozem destruktu na miejsce
4.3 0-007 _ |sktadowania m? 800,00
Rozebranie nawierzchni jw.- kazdy dalszy 1 cm gr. nawierzchni powyzej 3
43a) 0-007 |cm wraz z odwozem destruktu na miejsce sktadowania m2 1 000,00
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Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznych i z betonu koparka z
mtotem wyburzeniowym gr. 10 cm z odwozem destruktu na miejsce

4.4 0-007 skladowa_nia m2 1 000,00

45 0-007 Rozbiérka kraweznikoéw betonowych o wym. 15x30 cm z odwozem m 700,00

16 0-007 Rozbiérka kraweznikow betonowych o wym. 20x30 cm z odwozem m 100,00

47 0-007 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu- z odwozem gruzu m3 56,00
Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z odwozem na

4.8 0-007 |miejsce sktadowania m 100,00
Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x25 cm wraz z odwozem na

4.9 0-007 |miejsce sktadowania m 40,00

4.10 0-007 Rozebranie obrzezy 6x20 cm z odwozem m 200,00

411 0-007 Rozebranie obrzezy 8x30 cm z odwozem m 200,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.5-6 cm z odwozem na

4.12| 0007 Imjeisce sitadowania m2 10,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.8 cm z odwozem na

4.13| 0-007 Imjeisce sitadowania m2 10,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.10 cm z odwozem na

4.14| 0007 Imjeisce sitadowania m2 20,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.18 cm z odwozem na

4.15 0-007 mieisce skiadowania m2 10,00

416 0-007 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 z odwozem m2 200,00

4.17 0-007 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 z odwozem m2 100,00

4.18 0-007 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm z odwozem m2 200,00

4.19 0-007 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm z odwozem m2 200,00

4.20 0-007 Rozbidrka nawierzchni z trylinki gr. 12 cm z odwozem m2 50,00
Rozbiodrka kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na odktad bez

4.21 0-007 [odwozu m 150,00
Rozbiodrka kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na odktad bez

4.22 0-007 [odwozu m 100,00

4.3 0-007 Rozebranie krawgznikdéw kamiennych 20x35 cm na odktad bez odwozu m 200,00

4.94 0-007 Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x25 cm na odktad bez odwozu m 150,00

4.25 0-007 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na odktad bez odwozu m 100,00

496 | 0-007 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na odkiad bez odwozu m 100,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.5-6 cm na odktad bez

4.27 0-007 _ |odwozu m2 40,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.8 cm na odktad bez

4.28 0-007 _ |odwozu m2 40,00
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.10 cm na odkfad bez

4.29 0-007 _ |odwozu m2 150,00

4.30 0-007 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.18 cm na odktad m2 100,00

231 0-007 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 na odktad bez odwozu m2 200,00

432 0-007 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 na odktad bez odwozu m2 150,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na odktad

4.33 0-007 _ |pez odwozu m2 50,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na odkfad

4.34 0-007  |pez odwozu m2 150,00

4.35 0-007 Rozbidrka nawierzchni z trylinki gr.12 cm na odktad bez odwozu m2 50,00

4.36 0-007 Rozbidrka $ciekow (korytek) 60x50x20 cm, 60x50x15 z wywozem gruzu mb 10,00
Rozbiorka sciekow (korytek) 60x50x20cm, 60x50x15 cm na odktad bez

4.37 0-007  |odwozu mb 10,00

4.38 0-007 Rozebranie faw z betonu , $cianek czotowych przepustu z odwozem m3 10,00

4.39 0-007 Rozebranie rur betonowych, zelbetowych - przepustu fi 600 z odwozem mb 10,00

4.40 0-007 Rozebranie rur betonowych, zelbetowych - przepustu fi 500 z odwozem mb 10,00

4.41 0-007 Rozebranie rur betonowych, zelbetowych - przepustu fi 400 z odwozem mb 10,00
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Vv NR SST |KORYTA , PODBUDOWY * o
51 0-008 Wykonanie koryta w gr. Kat. I-IV -gteboko$¢ 20 cm z odwozem ziemi m2 1 500,00
Wykonanie koryta w gr. Kat. I-IV , kazdy dalszy 1 cm gtebokosci powyzej m2
5.1a| 0-008 |20cm z odwozem ziemi 1 500,00
5.2 0-009 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm KI. | grub. 15 cm m2 1 500,00
52al 0-009 |Podbudowa zkruszywa j.w.-kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 1 500.00
5.3 0-009 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm KI. | grub. 15 cm m2 1 500,00
53.al 0-009 |Podbudowa zkruszywa j.w.-kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 1 500.00
5.4 0-010 |Podbudowa z zuzla wilkopiecowego - grubos¢ warstwy 10 cm m2 1 500,00
5.4.a 0-010 Podbudowa z zuzla wilkopiecowego - kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy | m2 1 500,00
Podbudowa z mieszanki mnieralno bitumicznej BA - grubo$¢ warstwy 4 m2
5.5 0-011 |cm z dostawg mieszanki na miejsce wbudowania 1 500,00
Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej BA - kazdy dalszy 1 cm m2
55a| 0-011 |grubosci warstwy z dostawa mieszanki na miejsce wbudowania 1 500,00
\ii NR SST |REMONT NAWIERZCHNI z BA * s
Nawierzchnia z mieszanki mnieralno bitumicznej BA warstwa wigzaca - m2
6.1 0-012 grubos$é warstwy 4 cm z dostawg mieszanki na miejsce wbudowania 1500,00
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej BA - warstwa wigzaca -
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy z dostawg mieszanki na miejsce m2
6.1.a| 0-012 |wbudowania 1 500,00
Nawierzchnia z mieszanki mnieralno bitumicznej BA warstwa $cieralna - m2
6.2 0-012A grubos$é warstwy 3 cm z dostawg mieszanki na miejsce wbudowania 2700,00
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej BA - warstwa $cieralna -
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy z dostawg mieszanki na miejsce m2
6.2.a| 0-012A |wbudowania 2700,00
VIl | NRSST |KRAWEZNIKI | OBRZEZA * &
7.1 0-014 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu B-15 m3 15,00
Krawezniki betonowe(nowe) wystajgce o wym . 15x30 na podsypce
7.2 0-014 |cementowo-piaskowej m 300,00
Krawezniki betonowe (nowe) wystajgce o wym. 20x30 na podsypce
7.3 0-014 cementowo-niaskowei m 50,00
Krawezniki betonowe (nowe) wtopione o wym. 12x25 na podsypce
74 0014 r‘em.e?:mmm;nj.asknwei( e ’ i m 50,00
Krawezniki betonowe(z odktadu) wystajace o wym . 15x30 na podsypce
7.5 0-014 |cementowo-piaskowej m 50,00
Krawezniki betonowe (z odktadu) wystajace o wym. 20x30 na podsypce m
7.6 0-014 |cementowo-piaskowej 50,00
Krawezniki betonowe(z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania) m
7.7 0-014 |wystajgce o wym . 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 50,00
Krawezniki betonowe (z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania) m
7.8 0-014  |wystajgce o wym. 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 50,00
79 0-014 |Kraweznik kamienny (z odktadu)o wym. 20x25 cm m 50,00
7.10 0-014 |Kraweznik kamienny ( z odktadu)o wym. 20x35 cm m 50,00
Kraweznik kamienny (z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania)o wym. m
7.11 0-014  |20x25 cm 50,00
Kraweznik kamienny(z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania) o wym.
7.12| 0014 |20x35 cm m 50,00
713 0-014 Kraweznik granitowy (nowy) 20x35 cm groszkowany m 10,00
714 0-014 Kraweznik granitowy(nowy) 20x35cm tukowy groszkowany m 10,00
715 0-014 Kraweznik granitowy (nowy) 15x30 cm m 10,00
7.16 0-014 Kraweznik granitowy(nowy) 15x30 cm tukowy m 10,00
717 0-015 Obrzeza granitowe (nowe) 8x25 cm groszkowane m 15,00
Obrzeza betonowe 20x6(nowe) na podsypce piaskowej z wypetnieniem
7.18 0-015 |spoin zaprawg cementowg m 600,00
Obrzeza betonowe 30x8(nowe) na podsypce piaskowej z wypetnieniem
7.19 0-015 |spoin zaprawg cementowg m 100,00
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Obrzeza betonowe 20x6(z odktadu) na podsypce piaskowej z

7.20 0-015 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 100,00
Obrzeza betonowe 30x8(z odktadu) na podsypce piaskowej z

7.21 0-015 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 100,00
Obrzeza betonowe 20x6(z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania) na m

792 0-015 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 100,00
Obrzeza betonowe 30x8(z odzysku z dowozem z miejsca sktadowania) na m

7.23 0-015 |Podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 100,00

VIIl | NR SST |REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKOW | WJAZDOW * o
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.5-6 cm na posypce cementowo-

8.1 0-016 |piaskowej gr. 4 cm (kostka z odzysku na danej budowie) m2 30,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.8 cm na podsypce cementowo-

8.2 0-016 |piaskowej gr. 4 cm(kostka z odzysku na danej budowie) m2 30,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-

8.3 0-016 |piaskowej (kostka z odzysku na danej budowie) m2 40,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-

8.4 0-016 |piaskowej gr. 4 cm (kostka z odzysku na danej budowie) m2 40,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.5-6 cm na posypce cementowo-

8.5 0-016 piaskowej gr.4 cm (kostka z odzysku dowieziona z miejsca sktadowania) m2 40,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.8 cm na podsypce cementowo-

8.6 | 0016 Ipiaskoweiar. 4 cm(kostka z odzysku dowieziona z mieisca sktadowania) | M2 40,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-

8.7 | 0016 |piaskowei(kostka dowieziona ze skiadowiska) m2 50,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-

8.8 0-016 piaskowej gr. 4cm(kostka z odzysku dowieziona z miejsca sktadowania) m2 40,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm(kostka nowa cieta ptomieniowana) z wypetnieniem

8.9 0-016 |spoin zaprawg do fugowania m2 20,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm(kostka nowa cieta, ptomieniowana)z wypetnieniem spoin

8.10 0-016  |-anrawa do fugowania m2 20,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm(kostka z odzysku dowieziona z miejsca sktadowania) z

8.11 0-016 |Wwypetnieniem spoin zaprawg do fugowania m2 20,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm(kostka z odzysku dowieziona z miejsca sktadowania) z

8.12 0-016 |Wwypetnieniem spoin zaprawg do fugowania m2 20,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej(nowej) gr 6cm na m2

8.13 0-017 |podsvoce niaskoweiar . 4 cm 20,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej(nowej) gr. 8 cm na

8.14 0-017 |podsypce piaskowej gr 4 cm m2 200,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej(nowej) gr. 8 cm na

8.15 0-017 |podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm m2 200,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej -kolor(nowej) gr. 8 cm na

8.16 0-017 |podsypce cementowo-piskowejgr. 4 cm m2 100,00
Wijazdy i miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej kolor(nowej) gr.

8.17 0-017 |8 cm na podsypce cementowo piskowej gr 4 cm m2 100,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 6cm ( kostka z odzysku na

8.18 0-017 |danej budowie) na podsypce piaskowej gr. 4 cm. m2 30,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku na

8.19 0-017 |danej budowie) na podsypce piaskowej gr 4 cm. m2 40,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm Kostka z odzysku na

8.20 0-017 |danej budowie) na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm m2 40,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 6cm ( kostka z odzysku z m2

8.21 0-017 |dowozem z miejsca sktadowania) na podsypce piaskowej gr. 4 cm 60,00
Nawierzchnia_z _betonowej kost!d brukowej gr. 8 gm (kostl_<a z odzysku z m2

8.22 0-017 dowozem z miejsca sktadowania) na podsypce piaskowej gr. 4 cm 60,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kostka z odzysku z
dowozem z miesca skladownia) na podsypce cementowo piaskowej gr 4 m2

8.23| 0017 |cm 60,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 cm (ptytki nowe)na podsypce

8.24 0-018 |piaskowej gr. 4 cm(ptytki nowe) m2 50,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4

8.25 0-018 |cm (ptytki z odzysku na danej budowie) m2 40,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr 4

8.26 0-018 |cm (z dowozem plyt z placu sktadowego) m2 50,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 4 5

8.27| 0-018 |cm (ptytki nowe) m 50,00
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Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 2
8.28 0-018 |4cm (plytki z odzysku na danej budowie) m 50,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr.4 2
8.29 0-018 |cm (z dowozem plyt z placu sktadowego) m 50,00
Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych 60x40x10cm na podsypce m2
8.30 0-018 |piaskowej gr. 4 cm(ptyty nowe) 50,00
Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych 60x40x10cm na podsypce 2
8.31 0-018 |cementowo- piaskowej piaskowej gr. 4 cm(ptyty nowe) m 50,00
Nawierzchnia z ptyt betonowych- trylinka na podsypce piaskowej gr. 5cm 2
8.32| 0018 |(plytyz odzysku ) m 50,00
Montaz urzadzen odwadniajacych-$ciekdw z elementéw betonowych mb
8.33 0-027 |60x50x20 na podsypce cem- piaskowej, 20,00
Montaz urzadzen odwadniajacych-$ciekdw z elementéw betonowych mb
8.34 0-027 |60x50x15 na podsypce cem.piaskowej 20,00
Montaz urzadzen odwadniajacych -$ciekéw z elementéw betonowych mb
8.35 0-027 |60x50x15, 60x50x20 - $cieki z odzysku 20,00
IX NR SST |RENOWACJA | UTRZUMANIE ROWOW * &
9.1 0-019 |Mechaniczne pogtebianie i oczyszczanie rowdow m3 100,00
9.2 0-019 |Reczne pogtebianie i oczyszczanie rowéw m3 20,00
X NR SST |NAPRAWA POBOCZY * o
Uzupetnienie i profilowanie poboczy mieszankami: gliniasto-
piaskowymi,gliniasto-zwirowymi,gruntéw z kruszywami tamanymi przy $r. m2
10.1 0-020 |grub.10 cm 70,00
Uzupetnienie i profilowanie poboczy mieszankami: gliniasto-
piaskowymi,gliniasto-zwirowymi,gruntéw z kruszywami tamanymi za kazdy | m2
10.1a| 0-020 |[dalszy 1 cm réznicy 70,00
Uzupetnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania 2
10.2 0-020 |(destrukt wtasno$¢ zamawiajgcego) przy $r. grub.10 cm m 300,00
Uzupetnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania 5
10.2a 0-020 |za kazdy dalszy 1 cm réznicy m 300,00
Uzupetnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania 5
10.3 0-020 |(destrukt wykonawcy) przy $r. grub.10 cm m 300,00
Uzupetnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym(wykonawcy) z 5
10.3.al 0-020 |frezowania za kazdy dalszy 1 cm réznicy m 300,00
104 0-020 Mechaniczne $cinanie zawyzonych poboczy gr. 10 cm m2 50.00
1044 0-020 Mechaniczne $cinanie zawyzonych poboczy za kazdy dalszy 1 cm réznicy m2 50.00
105 0-020 Reczne $cinanie zawyzonych poboczy gr. 10 cm m2 10.00
105al 0-020 |Reczne $cinanie zawyzonych poboczy za kazdy dalszy 1 cm réznicy m2 10,00
Xl NR SST |PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI * &
111 0-021 Wykop w gr. kat.lll-IV z odwozem na wysypisko m3 2000
11.2 0-021 |Wykop w gr. kat.lll-IV na odktad m3 10.00
11.3 0-021 [|tawa fundamentowa z betonu B-15 m3 500
11.4 0-021 |tawa fundamentowa z kruszywa naturalnego m3 3.00
115 0-021 Sciankl czotowe przepustu z betonu B-30 m3 300
11.6 0-021 |Rury betonowe WIPRO fi 500 10.00
11.7 0-021 [|Rury betonowe WIPRO fi 600 10.00
11.8| 0-021 |Rury PVCi500 10,00
11.9 0-021 |Obsypka rur piaskiem m3 15,00
11.10| 0-021 |Zasypanie wykopu gruntem z odkfadu z zageszczeniem m3 15,00
Xl | NRSST [REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH * s
121 0-022 Regulacja pionowa studzienek - kratki $ciekowe uliczne szt 5,00
12.2 0-022 |Regulacja pionowa studzienek - wtazy kanatowe szt. 5.00
12.3 0-022 |Regulacja pionowa studzienek - zawory wodociggowe i gazowe szt 10,00
12.4 0-022 |Regulacja pionowa studzienek - studzienki telefoniczne szt. 8,00
Regulacja pionowa studzienek - kratki Sciekowe uliczne wraz z wymiang
125| 0-022 |krat szt. 8,00
Regulacja pionowa studzienek - wtazy kanatowe wraz z wymiang wiazu
12.6 0-022 szt. 5,00
127 0-022 Wymiana kregu zebetowego w studni kanalizacyjnej fi 1200 ot 200
128 0-022 Wymiana kregu zebetowego w studni kanalizacyjne fi 1000 szt 200
129 0-022 Wymiana ptyty pokrywowej, piescienia odciazajgcego na studni fi 1200 ot 200
12.10| 0-022 Wymiana ptyty pokrywowej, piescienia odcigzajgcego na studni fi 1000 szt 200
. ' J 6




utrzymanie

ZDM Gliwice CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Zatgcznik NR 12b do SIWZ na
CPV-45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
drdg, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych
Xlll | NR SST |STUDNIE KANALIZACYJNE, STUDZIENKI SCIEKOWE, PRZYKANALIK * o
13.1| 0-023 |Studnia z kregéw Zelbetowych fi 1200 i gt. 3 m szt 2,00
1314 0-023 Studnia z kregéw zelbetowych fi 1200 - za kazdy 1m réznicy gtebokosci m 1,00
13.2 0-023 |Studnia z kregéw zelbetowych fi 1000 i gt. 3 m szt 2,00
1328 0023 Studnia z kregéw zelbetowych fi 1000 - za kazdy 1m réznicy gtebokosci m 1,00
13.3 0-023 |Studzienak $ciekowa fi 500 nowa (studzienka wpustowa) kpl 3,00
13.4 0-023 |Przykanalik z rur PVC fi 200/5,9 m 10,00
XIV | NR SST [O0CZYSZCZENIE SCIEKOW * *
Oczyszczenie $ciekdw z zanieczyszczen( ziemi , traw) z odwozem
14.1 0-024 |zanieczyszczen na wysypisko m3 10,00
XV | NR SST |UMOCNIENIE SKARP PORZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA * s
15.1. 0-025 |Humusowanie i obsianie trawg - grubo$¢ w-wy humusu 5 cm m2 150,00
15.2. 0-025 |Humusowanie i obsianie trawg - dodatek za kazde 5 cm humusu m2 150,00
XVI | NR SST [0CZYSZCZANIE PRZEPUSTOW * o
16.1 0-026 |Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami o $rednicy 0,4 m m 15,00
16.1 0-026 |Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami o $rednicy 0,6 m m 15,00
16.1 0-026 |Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami o $rednicy 1 m m 15,00
16.2 0-026 |Oczyszczenie wylotéw sgczkéw podtuznych i poprzecznych szt 2,00
XVII'| NR SST |CIENKIE WARSTWY NA ZIMNO @ &
17.1. 0-028 |Wykonanie cienkiej w-wy na zimno typu "SLURRY SEAL" - gr do 2 mm m2 500,00
XVIII| NR SST |DRENAZ * *
Wykonanie drenazu francuskiego z rurg $rednicy & 110 w wykopie o
18.1 0-029 |przekroju 0,4x0,4m mb 50,00
XIX | NRSST [STABILIZACJA * ©
Wykonanie stabilizacji podbudowy lub podtoza cementem Rm = 5 Grubos$¢
19.1| 0-030 [30cm m2 200,00

Razem brutto

*Szacunek ilo$ciowy robot , zostat okreslony wytacznie po to aby da¢

Wykonawcom wspoéing podstawe wyceny oferty. Liczba zamawianych robét moze

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakze warto$¢ catkowita zaméwienia
nie moze przekroczy¢ kwoty przeznaczonej na to zadanie w budzecie
Zamawiajgcego.



ZDM Gliwice

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - TER- zadanie nr 2 utrzymanie drég niepublicznych
Czesé Il - Utrzymanie obiektow mostowych

CPV - 45.221.110-6,

Zatgcznik NR 12b do SIWZ na

utrzymanie

drdég, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych

Nr . . Cena jedn. Wartosé zt
Lp | specyfikacji | WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH | Jedn. llos¢ Zt
i i BRUTTO
technicznej BRUTTO
1 2 2 3 4 5] [¢]
ZRRO.IFNIF RFTONU
Stal zbrojeniowa - wymiana skorodowanych pretéow
1 | M.12.01.00 |zbrojeniowych lub wbudowanie nowych pretéw - zbrojenie kg 500
betonu stalg A-1ll N (BSt500S)
M.12.00.05 [Osadzenie kotew i zbrojenia w otworach, kotwy o $rednicy: X X
2 d=12mm| szt. 100
d=16 mm| szt. 20
4 d=20 mm| szt. 20
BETON - KAMIEN - CEGLA
5 | M.13.01.01 [Beton konstrukcyjny klasy C30/37 w deskowaniu m? 10
6 | M.13.01.01 |Beton konstrukcyjny klasy C30/37 bez deskowania m® 5
7 | M.13.02.01 [Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 m? 5
8 | M.13.04.00 |Mur kamienny - odtworzenie konstrukcji, uzupetnienie ubytkow m® 3
9 | M.13.05.00 |Mur ceglany - odtworzenie konstrukgcji, uzupetnienie ubytkow m? 3
M.21.02.04 |Lokalne naprawy betonu zaprawami typu PCC X X
10 wykonanie naprawy powierzchni pionowych i sufitowych o 3 1
grubosci wypetnienia powyzej 1 cm m
11 wykonanie naprawy powierzchni podtogowych, o grubosci 3 1
wypetnienia powyzej 1 cm m
12 szpachlowanie powierzchni betonu, przy grubosci warstwy do 5 2 50
mm| M
14 | M.23.51.41 |Iniekcja rys i peknie¢ zywica syntetyczng litr 1
15 | M20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjrje powierzchni betonowych m2 20
(powtoka ochronna elementéw betonowych)
ELEMENTY STALOWE
M.14.00.00 |Wbudowanie elementéw stalowych X X
demontaz istniejgcych, uszkodzonych elementéw, konstrukcji
16 kg 50
stalowych
17 koszt elementéw stalowych | kg 50
18 montaz, wbudowanie konstrukcji, elementéw stalowych | kg 50
M.14.02.01 |Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powtokami malarskimi X X
renowacja istniejgcej powtoki malarskiej z czyszczeniem 2
19 . m 10
podfoza do Sa1
20 wykonanie petnej powfoki malarskiej z farb epoksyd.-poliuret. o 2 10
fgcznej gr. min. 280 um z czyszczeniem podfoza do Sa 2.5. m
wykonanie powtoki antykorozyjnej drobnych elementéow
21 kg 20
stalowych
22 | M.14.02.02 [Konserwacja tozysk wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym szt. 4
23 | M.14.02.03 [Rektyfikacja ustawienia tozysk szt. 2
IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.02.01 [lzolacja z papy termozgrzewalnej X X
wykonanie izolacji z papy termozgrz. wraz z oczyszczeniem 2
24 i L . m 50
podtoza i gruntowaniem zywicami epoksyd.
2.
. . . : | mTi
o5 przygotowanie podfoza pod pape przez frezowanie, s.zln"owan'le. 5 mm 20
nieréwnosci grub




ZDM Gliwice CPV - 45.221.110-6, Zatgcznik NR 12b do SIWZ na
utrzymanie
drdég, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych
m? i
przygotowanie podfoza pod pape przez szpachlowanie
26 L .. h ] L 2 mm 20
nieréwnosci szpachldwkami PC - na bazie zywicy epoksyd. grub
M.30.01.06 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego X X




ZDM Gliwice CPV - 45.221.110-6, Zatacznik NR 12b do SIWZ na
utrzymanie
drdég, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych
27 wykonanie warstw o powierzchni do 50 m2, w jednym miejscu| m? 10
28 wykonanie warstw o powierzchni ponad 50 m2w jednym 2 60
miejscu
29 | M.15.04.02 [Nawierzchnia z materiatéw na bazie zywic syntetycznych 2 5
ODWODNIENIE
30 | M.16.01.01 [Kanalizacja deszczowa na obiekcie X X
wymiana/montaz systemu odwodnienia (rur) z HD-PE o
31 ; ; m 1
Srednicy do 200mm
32 oczyszczenie kolektora odwadniajagcego| m 1
33 naprawa istniejgcego wpustu - wymiana kratki wlotowej| szt. 1
34 oczyszczenie wpustu mostowego | szt. 1
M.16.01.02 |Saczki odwadniajgce izolacje X X
35 oczyszczenie rurek spustowych sgczkow | szt. 1
montaz nowych - przedtuzenie rur spustowych istniejgcych
36 . m 10
sgczkow
37 zabudowa (osadzenie) nowego sgczka | szt. 5
38 | M.16.01.04 [Drenaz odwadniajgcy izolacje m 20
URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01 |Urzadzenia dylatacyjne szczelne X X
39 dylatacja bitumiczna| m?® 1
40 uzupetnie stalowych oston szczelin dylatacyjnych | kg 20
M.18.01.03 [Uszczelnienie stykow i szczelin masg trwaleelastyczng X X
41 wykonanie wypetnienia o przekroju do 10x10 mm masg (kitem) m 10
trwaleelastycznym na bazie np. poliuretanéw
42 wykonanie wypetnienia o przekroju do 20x30 mm bitumiczng m 10
masg zalewowg
ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
43 | M.19.01.01 |Kraweznik mostowy kamienny m 50
44 | M.19.01.01 |Kraweznik mostowy betonowy m 50
45 | M.19.01.03 Bariery / paneropore,cze oc_hronr_we s_te_JIowe na obiekcie kg 200
(wykonanie, naprawa, wymiana istniejacych, uszkodzonych)
M.19.01.04 |Balustrada stalowa X X
wytworzenie, naprawa - wymiana istniejgcej, uszkodzonej
46 . : kg 200
balustrady wraz z zabezpiecz. antykorozyjnym
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgcji stalowych
M.14.02.01 | wiokami malarskimi - BALUSTRADY X X
wykonanie petnej powtoki malarskiej balustrady z farb epoksyd.-
47 | M.14.02.01 | poliuret. o tgcznej gr. min. 280 um z czyszczeniem podfoza do| m? 50
Sa 2.5.
48 | M.14.02.01 renowacja istniejgcej powtoki ma{arsklej ba{ustradyz m2 30
czyszczeniem podfoza do Sa1
M.19.01.05 |Ostony przeciwporazeniowe X X
wytworzenie, naprawa, wymiana istniejgcej, uszkodzonej
49 ; . kg 100
osfony wraz z zabezpiecz. antykorozyjnym
M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgcji stalowych X X
T powtokami malarskimi - OSLONY PRZECIWPORAZENIOWE
wykonanie petnej powfoki malarskiej ostony p.poraz. z farb
50 | M.14.02.01 epoksyd.-poliuret. o tgcznej gr. min. 280 um z czyszczeniem| m? 10
podtoza do Sa 2.5.
51 | M.14.02.01 renowacja istniejgcej powtoki malarsk{ej osfony p.poraz. z m? 10
czyszczeniem podfoza do Sa1
INNE ROBOTY MOSTOWE




ZDM Gliwice CPV - 45.221.110-6, Zatgcznik NR 12b do SIWZ na
utrzymanie
drdég, ulic, chodnikéw, obiektdéw inzynierskich na sieci drég niepublicznych
55 | M.21.01.02 [Rozbiérka kraweznika kamiennego m 50
56 | M.21.01.02 [Rozbiérka kraweznika betonowego m 50
57 | M.21.01.01 [Rozbidrka elementéw zelbetowych mostu m® 10
58 | M.21.01.07 [Rozbidrka izolacji bitumicznej m?2 50
M.20.01.05 [Umocnienie stozkéw lub skarp elementami matowymiarowymi X X
umocnienie nowymi elementami betonowymi
59 prefabrykowanymi stozkéw lub skarp na podsypce cementowo-| m? 50
piaskowej gr. 5 cm
naprawa umocnienia stozkéw lub skarp (materiat istniejgcy - 2
60 . ] m 50
starouzyteczny) na podsypce cement.-piask. gr.5 cm
61 | M.29.01.05 Uzupe’mleme (remont) stoz.kow.l squp glemnych m3 10
- wraz z zageszczeniem, humusowaniem i obsianiem trawg
M.30.51.05 |Wbudowanie elementéw drewnianych X X
62 wbudowanie elementéw drewnianych| m?® 5
63 impregnacja powierzchniowa elementéw drewnianych| m? 900
64 | M.25.00.00 [Czyszczenie dylatacji na obiektach mostowych m 10
65 | M.22.00.00 [Wykonanie zabezpieczen antygrafiti m?2 1
66 | M.29.00.00 |Usuniecie grafiti m? 1

0,00

*Szacunek ilosciowy robét , zostat okreslony wytacznie po to aby dac
Wykonawcom wspolng podstawe wyceny oferty. Liczba zamawianych robét
moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakze warto$¢ catkowita
zamowienia nie moze przekroczy¢é kwoty przeznaczonej na to zadanie w

budzecie Zamawiajgcego.



