
 

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Przebudowa hydrantu podziemnego DN 80 

 Zgodnie z „Warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci wod-kan” wydanymi przez 

PWiK Gliwice (pismo nr OD/1265/2014/4960 z dn. 26.06.2014) należy przebudować 
hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany w projektowanym poszerzeniu jezdni poza jej 

krawędź. 
Projektowaną lokalizację hydrantu przedstawiano na planie zagospodarowania.  

Hydrant podłączyć do istniejącego wodociągu ø 90 PE. Po wykonaniu wykopu w miejscu 

włączenia do wodociągu (WO1) na przewodzie należy zabudować  trójnik 

równoprzelotowy.  Odgałęzienie do hydranty wykonać z przewodów PE 100 SDR 11 ø 

90 x 8,2.  Za wcinką na odgałęzieniu zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową z 

żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miękkim w obudowie ziemnej i ze skrzynką 

uliczną. Zasuwę zabudować w odległości minimum 1,0 m od głowicy hydrantu. 

Technologia wykonania wodociągu. 

Pod włączenie do istniejącego wodociągu oraz armaturę należy wykonać wykop 

obiektowy. Ściany pionowe wykopu  należy umocnić. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni. Na przygotowanym podłożu wykonać 
podsypkę piaskową o grubości 20cm. Po montażu i przeprowadzeniu próby szczelności  

przewód zasypać. Warstwa obsypki ochronnej  musi być starannie ubita z obu stron 

przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o 

grubości do 1/3 wysokości przewodu. Zagęszczanie należy doprowadzić do wartości 

około 98% Proctora. Na wysokości 30 cm nad przewodem położyć taśmę z PVC z 

wkładką metalizowaną, szerokości 20 cm. Końce taśmy wyprowadzić do skrzynki  

montowanej armatury. Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu 

należy wykonać oznakowanie zamontowanej armatury poprzez umieszczenie tabliczek 

orientacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-62/B-09700. 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej oraz w czasie opadów atmosferycznych 

należy zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów.  

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę jego 

szczelności wg obowiązujących przepisów branżowych. W trakcie próby należy sprawdzić 
wszystkie złącza zgrzewane i skręcane badanego odcinka wodociągu. Ciśnienie próbne 

wynosi 1,5 p roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa.  

Po pozytywnej próbie szczelności i odbiorach należy przeprowadzić płukanie przewodu 

czystą wodą (min. 1,5 m/s) w czasie co najmniej jednej godziny do uzyskania całkowitej 

przezroczystości wypływającej wody. Przepłukane przewody należy poddać dezynfekcji 

pod kontrolą przedstawiciela nadzoru sanitarnego. Po upływie 24 h należy rurociąg 

ponownie przepłukać czystą wodą do zaniku zapachu chloru.  

 

Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 Istniejące uzbrojenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy dostosować do 

projektowanej niwelety ulic, chodników, zjazdów, poboczy, zatok, ścieżek rowerowych i 

zieleńców. 

Trzpienie zasuw w razie potrzeby przedłużyć, skrzynki obrukować, zasuwy oznakować 
zgodnie z normą. Studzienki kanalizacyjne odpowiednio nadbudować i w razie 

konieczności wymienić włazy na typu ciężkiego osadzone na pierścieniach odciążających. 


