Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Przebudowa hydrantu podziemnego DN 80

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci wod-kan” wydanymi przez
PWIK Gliwice (pismo nr OD/1265/2014/4960 z dn. 26.06.2014) nalezy przebudowac
hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany w projektowanym poszerzeniu jezdni poza jej
krawedz.

Projektowang lokalizacje hydrantu przedstawiano na planie zagospodarowania.

Hydrant podtgczy¢ do istniejgcego wodociggu @ 90 PE. Po wykonaniu wykopu w miejscu
wigczenia do wodociggu (WO1) na przewodzie nalezy zabudowac tréjnik
rownoprzelotowy. Odgatezienie do hydranty wykonac¢ z przewodéw PE 100 SDR 11 g
90 x 8,2. Za wcinkg na odgatezieniu zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg kotnierzowg z
zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim w obudowie ziemnej i ze skrzynkag
uliczng. Zasuwe zabudowac w odlegtosci minimum 1,0 m od gtowicy hydrantu.
Technologia wykonania wodociggu.

Pod wigczenie do istniejgcego wodociggu oraz armature nalezy wykona¢ wykop
obiektowy. Sciany pionowe wykopu nalezy umocnié.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni. Na przygotowanym podtozu wykonac
podsypke piaskowg o grubosci 20cm. Po montazu i przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewdd zasypac¢. Warstwa obsypki ochronnej musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o
grubosci do 1/3 wysokosci przewodu. Zageszczanie nalezy doprowadzi¢ do wartosci
okoto 98% Proctora. Na wysokosci 30 cm nad przewodem potozy¢ tasme z PVC z
wkladkg metalizowang, szerokosci 20 cm. Konce tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki
montowanej armatury. Po zakohczeniu robo6t zwigzanych z wykonaniem wodociggu
nalezy wykona¢ oznakowanie zamontowanej armatury poprzez umieszczenie tabliczek
orientacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-62/B-09700.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej oraz w czasie opaddéw atmosferycznych
nalezy zapewni¢ ciagte odwodnienie wykopdw.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe jego
szczelnosci wg obowigzujgcych przepiséw branzowych. W trakcie proby nalezy sprawdzié¢
wszystkie ztgcza zgrzewane i skrecane badanego odcinka wodociggu. Cisnienie prébne
wynosi 1,5 p roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i odbiorach nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu
czystg wodg (min. 1,5 m/s) w czasie co najmniej jednej godziny do uzyskania catkowitej
przezroczystosci wyptywajacej wody. Przeptukane przewody nalezy poddaé dezynfekcji
pod kontrolg przedstawiciela nadzoru sanitarnego. Po uptywie 24 h nalezy rurociag
ponownie przeptukac czystg wodg do zaniku zapachu chloru.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Istniejgce uzbrojenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy dostosowaé do
projektowanej niwelety ulic, chodnikéw, zjazddéw, poboczy, zatok, $ciezek rowerowych i
zielehcow.

Trzpienie zasuw w razie potrzeby przedtuzyc¢, skrzynki obrukowaé, zasuwy oznakowac
zgodnie z norma. Studzienki kanalizacyjne odpowiednio nadbudowaé i w razie
koniecznosci wymieni¢ wiazy na typu ciezkiego osadzone na pierscieniach odcigzajgcych.



