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OPIS TECHNICZNY
do analizy ruchu drogowego dla wielowariantowej koncepcji dla inwestycji p.n. Przebudowa i

zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

* Zlecenie wydane przez PROJARCH, ul. Szkolna 1c, 44-100 Gliwice dla
przedsigbiorstwa projektowego ,, EURODROGA” mgr inz. Milan Sternik.

* mapa zasadnicza w skali 1:500 z zasobu geodezyjnego Urzedu Miasta Gliwice,

* inwentaryzacja i pomiary wlasne projektanta,

* pomiary ruchu wykonane przez firme¢ Info-Partners inz. Pawet Filipiak, ul. Ignacego

Daszynskiego 187, 44-100 Gliwice

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ruchu drogowego na odcinku ulicy
Zwycigstwa od Dworca PKP czyli skrzyzowania z ulicg Bohateréw Getta Warszawskiego do
Rynku (ostatnie pomierzone skrzyzowanie to skrzyzowanie z ulicag Dolnych Watéw).

Ulica Zwyciestwa — jest gtdwna ulica Miasta, ciggiem historycznym i najbardziej
reprezentacyjnym. Znajdujg si¢ przy niej budynki uzytecznosci publicznej, obiekty handlowo-
ustugowe oraz budynki mieszkalne. L.aczy ona Rynek z Dworcem PKP stanowigc dogodny i
atrakcyjny cigg komunikacyjny, cho¢ istniejg w poblizu ciggi o wigkszym znaczeniu
komunikacyjnym np. ulica Wroctawska czy Dworcowa to jednak charakter i
zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa pozwala wlasnie te ulice traktowa¢ w sposéb
szczegblny. Ulicg Zwycigstwa wyposazona jest w jezdni¢ o szerokosci od 6,00 (na dojezdzie
do Rynku w $cistej zabudowie Staréwki) do ok. 10,5 m na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Bednarska praktycznie az do skrzyzowania z ulica Bohaterow Getta Warszawskiego, jezdnia
oddzielona jest od chodnikéw obustronnym kraweznikiem wyniesionym, za$ chodniki
obustronne maja szeroko$¢ w granicach od ok. 3 m (w rejonie Rynku) do 4,5 a nawet lokalnie
5 m na dalszym odcinku. Ulica ze wzgledu na swdj charakter jest ucz¢szczana zarowno przez

pieszych jak i pojazdy przez cala dobe, za§ w godzinach szczytu ruch pieszy mozna okresli¢

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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jako duzy. W ulicy Zwycigstwa pozostajag na wigkszosci odcinka tor tramwajowe, ktére sg
reliktem do niedawna kursujgcego tedy tramwaju linii nr 4, ktéry obecnie zastgpiony zostat
komunikacjg autobusowg — linia nr A4. Przy ulicy Zwycigstwa znajduje si¢ budynek Urzedu
Miasta Gliwice, liczne banki, duze sklepy i restauracje, wszystkie te obiekty sg waznymi
generatorami ruchu zar6wno pieszego jak i kotowego, sg tez dla wielu uzytkownikéw celami
podrézy. Centrum Gliwic catosciowo jak w kazdym duzym miescie boryka si¢ z problemem
ilosci miejsc parkingowych, jednak na terenie Centrum Gliwic problem ten zostat dos¢ dobrze
rozwigzany poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych w poblizu gtéwnej ulicy jednak nie
przy niej samej. Odplatno$¢ za korzystanie z miejsc parkingowych przyczynia si¢ do ich
lepszego wykorzystania przez parkujacych i1 ich wigksza rotacje co umozliwia praktycznie
zawsze znalezienie wolnego miejsca w stosunkowo niewielkiej odlegtosci od celu podrézy.
Stusznym rozwigzaniem jest réwniez wyeliminowanie lub ograniczenie postoju pojazdow
wzdluz samej ulicy Zwycigstwa ograniczajagc jedynie do czasowego postoju w Scisle
okreslonych godzinach w zwigzku z zaopatrywaniem obiektéw gastronomicznych i
handlowo-ustugowych.
Komunikacyjnie ulica Zwycigstwa taczac Dworzec PKP z Rynkiem iaczy m.in. ciag

drogi wojewddzkiej nr 901 (ulica Bohateréw Getta Warszawskiego) z drogg krajowg nr 78
(ulica Prymasa Stefana Wyszynskiego), pod ulica Zwycigstwa jako skrzyzowanie
dwupoziomowe przebiega droga wojewddzka nr 902 — Drogowa Trasa Srednicowa, jednak
potaczenie komunikacyjne realizowane jest: od wschodu w rejonie ulicy Dworcowej, za$ od
zachodu w rejonie ulicy Sienkiewicza z racji prowadzenia na wigkszo$ci wspomnianego
odcinka tunelu pod centralna czg¢scig Miasta, cieckawym rozwigzaniem jest wykorzystanie
stropu tunelu po wschodniej czesci jako parking ze skomunikowaniem go poprzez ulice
Zwycigstwa, zas w czesci zachodniej jako skwer o charakterze rekreacyjnym nawigzujacym
do znajdujacego si¢ w poblizu Parku Chopina i potozong w jego obrebie Palmiarniag Miejska.

Ulica Bohateré6w Getta Warszawskiego — prowadzi w swoim ciggu droge wojewddzka
nr 901, ktéra biegnie w zachodniej czegsci wojewddztwa $laskiego 1 wschodniej wojewddztwa
opolskiego o dtugosci 75 km taczaca Gliwice (w granicach miasta jako ul. Toszecka) z
Olesnem.

Na terenie Miasta droga Iaczy osiedla lezace w potnocno — zachodniej cze¢sci Miasta z
Centrum. Obecnie prowadzone sg prace projektowe majace na celu budowe¢ w rejonie Dworca
PKP Gliwice wezla przesiadkowego wigzacego komunikacje szynowa z komunikacja kotowa,

autobusowa.

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Ulica Prymasa Stefana Wyszynskiego — prowadzi w swoim $ladzie droge krajowa nr 78,
ktora posiada dtugos¢ ok. 230 km prowadzi ruch z Chalupek do Chmielnika, przebiega przez
wojewddztwa: Slaskie 1 $wietokrzyskie. Po wprowadzeniu optat na odcinku Autostrady Al
Sosnica-Gorzyczki, trasa ta bedzie stanowita dla niego bezptatng alternatywe. Droga Krajowa
nr 78 taczy réwniez miejscowosci lezace w jej poblizu z portem lotniczym Katowice w
Pyrzowicach.

Na terenie Miasta faczy ona péinocne 1 potudniowe dzielnice z Centrum Miasta
dodatkowo zbiera i rozprowadza ruchu poprzez skrzyzowania z drogami wojewddzkimi 408 i
902, droga krajowa 88 zapewniajagc dodatkowo komunikacje z okalajacymi Gliwice
Autostradami Al 1 A4.

Ulica Berbeckiego — jest ulica o charakterze lokalnym po stronie zachodniej
skrzyzowania z ulicg Zwycigstwa konczy si¢ Slepo w rejonie Parku Chopina, za$ pomiedzy
ulicami Zwycigstwa i Dworcowg stanowi jednokierunkowy tacznik.

Ulica Dolnych Watéw — jest ulicg lokalng o charakterze historycznym biegnie ona w
ksztalcie zblizonym do przebiegu dawnych muréw miejskich i otacza teren Staréwki od
p6tnocy. Od strony ulicy Dworcowej stanowi jednokierunkowy cigg w stron¢ ulicy
Zwycigstwa i dalej ulicy Wieczorka oraz Gérnych Watéw, ktéra z kolej stanowi potudniowe

zamkni¢cie komunikacyjne Staréwki.

3. Opis pomiaréw ruchu kotowego

Dla przedmiotowego odcinka ulicy Zwycigstwa zostaly przeprowadzone pomiary
ruchu drogowego w ciggu trzech nastepujacych po sobie tygodni w we wtorki lub czwartki w
dniach 09 listopada 2017 r., 14 listopada 2017 r, 16 listopada 2017 r, 1 21 listopada 2017 r,.

W ramach przeprowadzonych pomiaréw ruchu dokonano réwniez obserwacje
zachowan kierowcéw. Wyniki pomiaréw ruchu wraz z prognozg zostaly zawarte w
niniejszym opracowaniu.

Pomiar wykonywano w porze szczytu porannego pomiedzy godzing 7' a 10% oraz
popotudniowego pomiedzy godzing 14%° a 17%. Pomiar wykonywany byt na skrzyZzowaniach
ulicy Zwyciestwa z ulicami: Bohateréw Getta Warszawskiego, Berbeckiego, Prymasa Stefana
Wyszynskiego, Dolnych Watéw. W lutym 2018 roku wykonano pomiary uzupelniajace wg

wymagan Zamawiajagcego w szczytach popoludniowych okreslonych na podstawie

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

poprzednich pomiaréw jako krytyczne dla nast¢pujacych skrzyzowan ulicy Zwyciestwa z
ulicami: Dubois, Ktodnicka/Wybrzeze Armii Krajowej, Wybrzeze Wojska Polskiego.

Pomierzona wielko$¢ ruchu ujmuje zaréwno ruch lokalny jak i tranzytowy kierujacy
si¢ ulicg Zwycigstwa w obu kierunkach.

Oryginalne formularze z pomiaréw ruchu sg dostgpne w Archiwum firmy
EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

Struktura rodzajowa pojazdow zostala okreslona przy uwzglednieniu nastepujacych
rodzajéw pojazdow:

A - autobusy, autobusy przegubowe, autokary,

O - samochody osobowe,

C - samochody ci¢zarowe,

Cc - samochody ci¢zarowe ci¢zkie z przyczepa lub naczepa,

Mik, D - mikrobusy, minibusy, samochody ci¢zarowe lekkie o fadownosci

dopuszczalnej do 1,5 T,
M, R - motocykle, skutery, motorowery i rowery,
K - konne,

X - inne pojazdy (np. maszyny budowlane, ciggniki rolnicze itp.)

Pomiary natezen wykonano w przedziatach czasu wynoszacych 15 minut. Pozwolito
to na okreslenie tzw. potozenia godziny szczytu oraz maksymalnego godzinowego nat¢zenia,

bedacego sumg natezen z czterech nastepujacych po sobie kwadranséw.

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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3.1. Pomiar i analiza ruchu w szczycie porannym
3.1.1. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Bohateréw Getta Warszawskiego

wykonano w dniu 09.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohaterow Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)

Wlot ul Zwyciestwa od Rynku

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 | 7B-7% 0 28 0 0 4 1 0 0 33
2 | 707 2 43 2 0 3 0 0 0 50
3 | 7%-8% 1 42 1 1 4 2 0 0 51
4 | 8%gh 1 72 2 0 3 0 0 0 78
5 815-8% 1 68 0 0 4 1 0 0 74
6 | 80-8% 2 55 1 0 4 1 0 0 63
7 | 8%-9%0 1 43 2 0 5 0 0 0 51
8 | 9%9! 2 50 1 0 6 1 0 0 60
9 | 9'5.9% 1 47 0 0 2 1 0 0 51
10 | 9%0-9% 1 43 0 0 2 0 0 48
11 | 9%-10% 1 50 0 0 5 2 0 0 58
Suma 13 | 541 9 1 42 1 | 0 0 | 617p/mh
% 2,11 | 87,68 | 146 | 0,16 | 6,81 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)

Wiot ul Zwycigstwa od Dworca

Lp.| Godz. A 0) C | Cc | MkD MR| K | X | SUMA
1| 757 0 24 010 0 0 | 0|0 24
2 | 707 0 18 0 10 1 0 | 0|0 19
3 | 7%-8% 0 9 010 0 0 | 0|0 9
4 | 8%-8Y 0 8 0 10 1 0 | 0|0 9
5 | 8V-8%° 0 19 010 2 1 0 | 0 22
6 | 898" 0 20 010 3 0 | 0 |0 23
7 | 8%-9% 0 9 0 10 2 0 | 0|0 11
8 | 9%-9b 0 10 0 10 1 0 | 0 1 12
9 | 9%-9% 0 8 010 0 0 | 0 |0 8
10 | 9%-9% 0 8 010 0 0 | 0|0 8
11| 9%-10% | 0 17 0 10 1 0 | 0 [0 18
Suma 0 | 150 | 0 | © 11 1 0 1 | 163 p/h
% 0,00 | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)
Wiot ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego od Placu Piastéw

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 713730 10 86 0 0 8 0 0 1 105
2 | 7w 11 108 2 0 7 3 0 0 131
3 | 7480 8 138 3 0 11 4 0 0 164
4 | 8%.gl 11 93 1 0 9 1 0 0 115
5 g15-8% 5 88 0 0 18 0 0 0 111
6 g§30-8% 12 93 0 0 11 0 0 5 121
7 g+-9%0 10 | 102 0 0 8 0 0 1 121
8 | 9%-915 12 | 120 1 0 0 0 2 140
9 915.9%0 7 70 0 0 4 1 0 0 82
10 | 9%9-9% 9 69 0 0 13 1 0 1 93
11| 9%-10%° | 16 89 0 0 12 1 2 0 120
Suma 111 | 1056 | 7 0 106 11 2 10 | 1303 p/h
% 8,52 | 81,04 | 0,54 | 0,00 | 8,14 | 0,84 | 0,15 | 0,77 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)
Wilot Bohateréw Getta Warszawskiego od Warszawskiej

Lp.| Godz. A 0 C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
1 715730 12 113 0 0 5 2 0 0 132
2 730745 16 180 3 0 5 1 0 1 206
3 745800 7 254 0 0 5 0 0 1 267
4 g00_gl15 9 150 0 0 1 0 0 4 164
5 g15.830 12 149 1 0 4 0 0 0 166
6 g30_8% 11 123 1 0 5 0 0 0 140
7 843900 9 156 0 0 17 0 0 2 184
8 900_g15 5 128 0 0 3 0 0 0 136
9 915,930 9 134 0 0 0 0 1 153
10 | 9%0-9% 8 95 0 0 0 0 0 109
11 | 9%-10% 11 114 0 0 2 0 2 134

Suma 109 | 1596 5 0 65 5 0 11 | 1791 p/h

% 6,09 | 89,11 | 0,28 | 0,00 | 3,63 | 0,28 | 0,00 | 0,61 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)

L.p.| Godz. Wiot Wiot Wiot Wiot Razem | Npojh
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Boh. Getta ul Boh. Getta
od Rynku od Dworca od Placu Piastéw od Warszawskiej

1 715730 33 24 105 132 294

2 730_745

3 745_800

4 g20-g!> 1557

5 8 15_830

6 | 89-8% 63 23 121 140 347

7 g+-9% 51 11 121 184 367

8 | 9%-915 60 12 140 136 348 [ 1435

9 | 9-9%° 51 8 82 153 294

10 | 9%0-9% 48 8 93 109 258

11 | 9%-10% 58 18 120 134 330 [ 882

Godzina szczytu 730 . 830 Nuwerta = 1636 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik 10
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STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 5 225 5 1 14 3 0 0 253 p/h
Udziat % 1,98 | 88,93 [ 1,98 | 0,40 5,53 1,19 { 0,00 | 0,00 | 100,00

Wiot ul Zwyciestwa od Dworca

A O C Cc | Mik,D [MR | K X SUMA
Suma 0 54 0 0 4 1 0 0 59 p/h
Udziat % 0,00 | 91,53 | 0,00 | 0,00 6,78 1,69 | 0,00 | 0,00 [ 100,00

Wiot ulicy Bohaterow Getta Warszawskiego od Placu Piastow

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 35 427 6 0 45 8 0 0 521 p/h
Udziat % 6,72 | 81,96 | 1,15 | 0,00 8,64 1,54 1 0,00 | 0,00 | 100,00

Wilot Bohateréw Getta Warszawskiego od Warszawskiej

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 44 733 4 0 15 1 0 6 803 p/h
Udziat % 5,48 | 91,28 | 0,50 | 0,00 1,87 0,12 | 0,00 | 0,75 [ 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 84 1439 15 1 78 13 0 6 1636 p/h
Udziat % 5,13 [ 87,96 1 092 ] 0,06 | 4,77 0,79 1 0,00 { 0,37 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

mA 80 uC wCc mMik,D mMR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]

Godziny
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegdlne wloty [p/h]
Rozktad kwadransowy
300
250
200

15

100
0 II II [ ] [ ] I I [ | [ | II II I

715-730 730-745 745-800 800-815 815-830 830-845 845-900 900-915 915-930 930-945 945-1000

]

]

B Wilot ul Zwyciestwa od Rynku B Wlot ul Zwyciestwa od Dworca

m Wilot ul Boh. Getta od Placu Piastow B Wilot ul Boh. Getta od Warszawskig]

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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3.1.2. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulicg Barlickiego wykonano w dniu 14.11.2017

roku
NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wilot ul Zwycigstwa od Rynku
L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
1 715730 1 32 0 1 0 0 0 0 34
2 | 707 1 74 1 0 6 0 0 0 82
3 745-8% 1 126 0 0 1 3 0 1 132
4 g20-g! 0 71 0 0 7 1 0 0 79
5 815-8% 2 59 0 0 7 1 0 0 69
6 §30-8% 1 80 0 0 12 0 0 0 93
7 g+-9% 2 82 0 0 8 1 0 1 94
8 9%0_915 2 83 1 0 7 1 0 1 95
9 | 9V-9% 2 65 0 0 6 2 0 1 76
10 | 930-9% 2 85 1 0 10 0 0 0 98
11 | 9%-10% 1 83 0 0 10 1 0 96
Suma 15 840 3 1 74 10 0 5 948 p/h
%0 1,58 | 88,61 | 0,32 | 0,11 | 7,81 1,05 | 0,00 | 0,53 [ 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wilot ul Zwycigstwa od Dworca PKP

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1| 7B-7 1 44 0 0 2 0 0 0 47
2 | 707 2 102 0 0 5 3 0 0 112
3 | 7%-8% 1 156 0 0 13 1 0 0 171
4 | 8%-gh 3 97 0 0 8 0 0 0 108
5 815-8% 1 104 0 0 10 2 0 0 117
6 | 80-8¥ 3 83 1 0 8 1 0 0 96
7 | 8%-9%0 1 82 0 0 6 0 0 1 90
8 | 9%-91 2 83 1 0 7 1 0 1 95
9 | 9'5.9% 2 65 0 0 6 2 0 1 76
10 | 9%0-9% 2 85 1 0 10 0 0 0 98
11 | 9%-10% 1 83 0 0 10 0 0 1 95
Suma 19 | 984 3 0 85 10 | 0 4 | 1105 p/h
% 1,72 | 89,05 | 0,27 [ 0,00 | 7,69 | 0,90 | 0,00 | 0,36 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ulicy Barlickiego od Palmiarni

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 713730 0 8 0 0 0 0 0 0 8
2 | 7w 0 12 0 0 1 0 0 0 13
3 | 7480 0 24 0 0 2 0 0 0 26
4 | 8%.gl 0 19 0 0 0 0 0 1 20
5 g15-8% 0 12 0 0 2 0 0 0 14
6 | 80-8» 0 13 0 0 1 0 0 0 14
7 g+-9%0 0 14 0 0 2 0 0 0 16
8 | 9%-915 0 12 0 0 3 1 0 1 17
9 915.9%0 0 15 0 1 3 0 0 0 19
10 | 9%9-9% 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 | 9%-10% 0 8 0 0 0 0 0 0

Suma 0 139 0 1 14 1 0 2 | 157 p/h

% 0,00 | 88,54 | 0,00 | 0,64 | 892 | 0,64 | 0,00 | 1,27 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)

L.p.| Godz. Wiot Wlot Wiot Razem | Npojn
ul Zwyciestwa ul Zwyciestwa ul Barlickiego
od Rynku od Dworca od Palmiarni

1| 78.7% 34 47 8 89

2 | 707 82 112 13 207

3 745_800

4 | 808P 832

5 g15_830

6 g30_g4s

7 | 8%-9% 94 90 16 200

8 | 9%-9b 95 95 17 207 | 810

9 | 9V-9% 76 76 19 171

10 | 9%-9% 98 98 2 198

11 | 9%-10 96 95 8 199 | 568

Godzina szczytu 745 . 845 Nwea= 939 P/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wiot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
Suma 4 336 0 0 27 5 0 1 373 p/h
Udziat % 1,07 | 90,08 | 0,00 [ 0,00 7,24 1,34 1 0,00 { 0,27 | 100,00

Wilot ul Zwycigestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D [ M\R | K X SUMA
Suma 8 440 1 0 39 4 0 0 492 p/h
Udziat % 1,63 | 89,43 | 0,20 | 0,00 7,93 0,81 [ 0,00 [ 0,00 [ 100,00

Wiot ulicy Barlickiego od Palmiarni

A O C Cc | Mik,D [ M\R | K X SUMA

Suma 0 68 0 0 5 0 0 1 74 p/h
Udziat % 0,00 | 91,89 | 0,00 [ 0,00 6,76 0,00 | 0,00 | 1,35 | 100,00
Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D [ M\R | K X SUMA
Suma 12 844 1 0 71 9 0 2 939 p/h
Udziat % 1,28 | 89,88 | 0,11 | 0,00 7,56 0,96 | 0,00 | 0,21 [ 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

N

mA w0 = =uCc mMik,D s MR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]

Godziny

220
200
240
200
150

100

TI15-7320 732-745 745200 220-21% 2B15-230 23C-8345 3£L5-900 9CO-£15 915-920 930-945 Q45
1020

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik 19



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy

715-730 730-745 745-800 800-815 815-830 830-845 845-900 900-915 915-930 930-945 945-1000

180

160

140

120

100

8

]

6

]

4

]

2

]

]

B Wilot ul Zwyciestwa od Rynku B Wlot ul Zwyciestwa od Dworca B Wlot ul Barlickiego od Palmiarni

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.1.3. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Prymasa Wyszynskiego wykonano w dniu

16.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)

Wlot ul Zwyciestwa od Rynku

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 | 7B-7% 1 80 0 0 7 0 0 1 89
2 | 707 2 113 0 0 7 0 0 0 122
3 | 7%-8% 2 129 0 0 4 1 0 0 136
4 | g-gh 3 157 0 1 3 1 0 0 165
5 815-8% 1 112 0 0 3 0 0 1 117
6 | 80-8% 2 84 0 0 3 0 0 0 89
7 | 8%-9% 3 89 0 0 5 0 0 0 97
8 | 9%9! 1 56 0 0 1 0 0 0 58
9 | 915.9% 1 47 0 0 0 0 0 1 49
10 | 9%0-9% 2 51 0 0 3 0 0 0 56
11 ] 9%-10° | 0 65 0 0 1 0 0 0 66
Suma 18 | 983 0 1 37 2 0 3 | 1044 p/h
% 1,72 | 94,16 | 0,00 | 0,10 | 3,54 | 0,19 | 0,00 | 0,29 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)

Wilot ul Zwycigstwa od Dworca PKP

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1| 71-7% 2 80 0 0 8 2 0 0 92
2 73074 2 78 2 0 2 1 0 0 85
3 | 75-8% 1 130 0 0 4 2 0 0 137
4 | 8%.g' 4 129 0 0 7 1 0 0 141
5 | 85-8% 1 93 0 0 4 0 0 0 98
6 830-8% 3 109 3 0 1 1 0 0 117
7 | 8%-9% 1 102 1 0 4 1 0 0 109
8 | 9%l 1 104 0 0 7 0 0 0 112
9 | 9'5.9% 1 103 0 0 4 0 0 0 108
10 | 9%0-9% 2 96 6 0 3 0 0 0 107
11 | 9%-10% 1 112 0 0 5 2 0 0 120
Suma 19 | 1136 | 12 | 0 49 10 | 0 0 | 1226 p/h
% 1,55 | 92,66 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)
Wiot ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego od Dworcowe;]

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[ MR | K X | SUMA
1 715730 2 78 2 0 3 0 0 0 85
2 | 7w 1 127 3 1 9 0 0 1 142
3 743-800 3 97 1 0 14 0 0 0 115
4 g00-g!3 4 128 0 1 9 0 0 0 142
5 g15-8% 0 70 3 0 0 0 0 78
6 §30-8# 1 82 1 0 6 0 0 0 90
7 g+-9%0 3 80 2 0 10 0 0 0 95
8 | 9%-915 1 78 1 0 7 0 0 0 87
9 | 915.9% 1 77 3 0 14 0 0 0 95
10 | 930-9% 3 97 0 0 12 0 0 1 113
11 | 9%-10% 1 95 1 0 7 0 0 0 104
Suma 20 | 1009 | 17 | 2 96 0 0 2 | 1146 p/h
% 1,75 | 88,05 | 1,48 | 0,17 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)
Wilot Prymasa Stefana Wyszynskiego od Placu Pitsudskiego

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[ MR | K X | SUMA
1 713730 6 52 0 0 3 0 0 1 62
2 730743 3 97 1 1 5 0 0 1 108
3 743-800 2 132 0 1 5 1 0 0 141
4 g00-g!3 0 140 0 0 10 1 0 2 153
5 8!3-8% 2 109 0 1 6 0 0 0 118
6 g§30-8% 3 108 0 0 5 0 0 0 116
7 g+-9%0 1 60 0 0 5 0 0 0 66
8 | 9%-915 2 79 0 0 2 0 0 0 83
9 915.9%0 2 46 0 0 2 0 0 0 50
10 | 9%9-9% 3 78 0 0 4 0 0 1 86
11 | 9%-10% 4 72 0 0 9 0 0 0 85
Suma 28 | 973 1 3 56 2 0 5 | 1068 p/h
% 2,62 | 91,10 | 0,09 | 0,28 | 524 | 0,19 | 0,00 | 0,47 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego

16 Listopada 2017 (czwartek)

L.p. Godz. Wlot Wiot Wlot Wiot Razem | Npojm
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego
od Rynku od Dworca od Politechniki od pl. Pitsudskiego
1 715730 89 92 85 62 328
2 730_745
3 745_800
4 | 8%-gh> 1915
5 8 15_830
6 | 8°-8% 89 117 90 116 412
7 | 8899 97 109 95 66 367
8 | 9%0-915 58 112 87 83 340 | 1530
9 | 97-9% 49 108 95 50 302
10 | 9%0-9% 56 107 113 86 362
11 | 9%-10% 66 120 104 85 375 | 1039
Godzina szczytu 730 _ 830 Nuwerda = 1998 p/h
EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 8 511 0 1 17 2 0 1 540 p/h
Udziat % 1,48 | 94,63 | 0,00 | 0,19 3,15 0,37 1 0,00 { 0,19 | 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D [ MR | K X SUMA
Suma 8 430 2 0 17 4 0 0 461 p/h
Udziat % 1,74 ] 93,28 [ 0,43 | 0,00 3,69 0,87 1 0,00 { 0,00 | 100,00

Wiot ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego od Dworcowej

A O C Cc | Mik,D | M\R [ K X SUMA
Suma 8 422 7 2 37 0 0 1 477 p/h
Udziat % 1,68 | 88,47 | 1,47 1042 | 7,76 0,00 1 0,00 | 0,21 | 100,00

Wilot Prymasa Stefana Wyszynskiego od Placu Pilsudskiego

A O C Cc | Mik,D [ MR | K X SUMA
Suma 7 478 1 3 26 2 0 3 520 p/h
Udziat % 1,35 | 91,92 | 0,19 | 0,58 5,00 0,38 1 0,00 | 0,58 | 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D [ MR [ K X SUMA
Suma 31 1841 10 6 97 8 0 5 1998 p/h
Udziat % 1,55 | 92,14 | 0,50 [ 0,30 [ 4,85 0,40 1 0,00 | 0,25 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

mA w0 = uCc mMik,D «mMR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]

Godziny

700

600

[¢)]
o
Nétezenie riiehu

N
o

300

200

100

715-730 730-745 745-800 800-815 815-830 830-845 845-900 900-915 915-930 930-945  945-
1000

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy

715-730 730-745 745-800 800-815 815-830 830-845 845-900 900-915 915-930 930-945 945-1000
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B Wilot ul Zwyciestwa od Rynku B Wilot ul Zwyciestwa od Dworca

B Wilot ul Wyszynskiego od Politechniki B Wilot ul. Wyszynskiego od pl. Pitsudskiego

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.1.4. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Dolnych Waléw wykonano w dniu

21.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wilot ul Zwycigstwa od Dworca PKP

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 | 7B-7% 1 45 2 0 3 1 0 0 52
2 | 707 1 45 0 0 0 0 0 0 46
3 | 7%-8% 2 71 0 0 4 1 0 0 78
4 | g-gh 0 68 0 0 4 2 0 0 74
5 | 85-8% 1 64 0 0 2 0 0 0 67
6 | 80-8% 2 63 0 0 3 0 0 0 68
7 | 8%-9% 0 65 0 0 1 0 0 0 66
8 | 9%9! 1 81 1 0 3 0 0 0 86
9 | 915.9% 1 34 1 0 0 2 0 0 38
10 | 9%0-9% 0 56 0 0 2 0 0 0 58
11 9210 | 0 72 2 0 4 0 0 0 78

Suma 9 664 6 0 26 6 0 0 | 711pmh

% 1,27 | 93,39 [ 0,84 | 0,00 | 3,66 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ul Dolnych Watéw od Wieczorka

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1| 71-7% 2 27 0 0 2 0 0 0 31
2 73074 1 27 0 0 3 0 0 0 31
3 | 75-8% 1 35 0 0 4 0 0 0 40
4 | 8%.g' 1 33 0 0 4 0 0 0 38
5 | 8b-8% 3 36 0 0 3 0 0 0 42
6 | 80-8% 1 30 0 0 1 0 0 0 32
7 | 8%-9% 2 47 0 0 2 0 0 0 51
8 | 9%9b 1 30 0 0 6 0 0 0 37
9 | 915.9% 2 41 0 0 2 0 0 0 45
10 | 930-9% 1 40 0 0 3 0 0 0 44
11 | 9%-10% 1 32 0 0 3 0 0 0 36
Suma 16 | 378 0 0 33 0 0 0 | 427ph
% 3,75 | 88,52 /0,00 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ulicy Dolnych Watéw od Dworcowej

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 713730 0 81 0 0 6 1 0 0 88
2 | 708 0 96 0 0 4 0 0 1 101
3 | 7480 0 105 0 0 4 1 0 0 110
4 | g8-gl 0 60 0 0 6 0 0 0 66
5 8!3-8% 0 62 0 0 4 0 0 1 67
6 | 80-8» 0 84 0 0 7 1 0 0 92
7 g+-9%0 0 72 0 0 1 2 0 0 75
8 | 9%-915 1 69 0 0 8 0 0 0 78
9 915.9%0 0 80 0 0 8 0 0 0 88
10 | 9%9-9% 0 36 0 0 9 0 0 0 45
11 | 9%-10% 0 74 0 0 6 0 0 1 81

Suma 1 819 0 0 63 5 0 3 | 891p/h

% 0,11 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,56 | 0,00 | 0,34 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)

L.p.| Godz. Wiot Wiot Wiot Razem | Npojn
ul Zwyciestwa ul Dolnych Watéw ul Dolnych Watéw
od Dworca od Wieczorka od Dworcowej
1| 757 52 31 88 171
2 | 7% 46 31 101 178
3 745_800
4 | 8%-gh 755
5 815_830
6 830_845
7 | 8H-9% 66 51 75 192
8 | 9%-915 86 37 78 201 | 761
9 | 9b-9% 38 45 88 171
10 | 9%0-9% 58 44 45 147
11 | 9%-10% 78 36 81 195 | 513
Godzina szczytu 745 - 845 Nuwera = 774 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
Suma 5 266 0 0 13 3 0 0 287 p/h
Udziat % 1,74 | 92,68 | 0,00 | 0,00 4,53 1,05 1 0,00 { 0,00 | 100,00

Wilot ul Dolnych Waléw od Wieczorka

A O C Cc | MikD | MR | K X SUMA
Suma 6 134 0 0 12 0 0 0 152 p/h
Udziat % 3,95 | 88,16 [ 0,00 | 0,00 7,89 0,00 [ 0,00 { 0,00 [ 100,00

Wiot ulicy Dolnych Waléw od Dworcowej

A O C Cc | Mik,D [ M\R | K X SUMA

Suma 0 311 0 0 21 2 0 1 335 p/h
Udziat % 0,00 | 92,84 | 0,00 [ 0,00 6,27 0,60 | 0,00 | 0,30 | 100,00
Skrzyzowanie

A O C Cc | MikD | MR | K X SUMA
Suma 11 711 0 0 46 5 0 1 774 p/h
Udziat % 1,42 | 91,86 | 0,00 | 0,00 5,94 0,65 | 0,00 | 0,13 [ 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach

Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

\

mA w0 uC wCc wmMik,D «s MR mK m}X

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]

Godziny

250
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hu &

_
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Natezenie ruc
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715-730 730-745 745-800 800-815 815-830 830-845 845-900 900-915 915-930 930-945 945-
1000

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

34



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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B Wlot ul Zwyciestwa od Dworca B Wilot ul Dolnych Watéw od Wieczorka

B Wlot ul Dolnych Watow od Dworcowe]

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2. Pomiar i analiza ruchu w szczycie popotudniowym
3.2.1. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Bohateréw Getta Warszawskiego

wykonano w dniu 09.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 1490141 1 72 1 0 3 3 0 0 80
2 1415-14% 1 97 3 0 4 1 0 0 106
3 1430-14% 2 101 3 0 2 1 0 0 109
4 14%-15% 2 85 2 0 3 1 0 0 93
5 15%-15" 2 103 1 0 1 0 0 0 107
6 151-15% 1 117 1 0 1 3 0 0 123
7 15%0-15% 1 87 1 0 4 0 0 0 93
8 15%-16% 1 104 0 0 3 1 0 0 109
9 16%-16" 2 112 0 0 3 2 0 0 119
10 | 16'-16% 2 111 1 0 2 1 0 0 117
11 | 16%-16% 1 113 1 0 4 1 0 0 120
12 | 16%-17% 1 103 0 0 0 0 0 0 104

Suma 17 | 1205 | 14 0 30 14 0 0 | 1280 p/h
%o 1,33 |1 94,14 | 1,09 | 0,00 | 2,34 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohaterow Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)

Wiot ul Zwycigstwa od Dworca

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
1 1490141 0 16 0 0 2 0 0 0 18
2 1415-143% 0 18 0 0 2 0 0 0 20
3 1430-14% 0 11 0 0 0 0 0 0 11
4 14%-15% 0 11 0 0 1 0 0 0 12
5 15%0-151 0 21 0 0 1 0 0 0 22
6 15'5-15% 0 22 0 0 0 2 0 0 24
7 15%0-15% 0 19 0 0 0 0 0 0 19
8 15%-16% 0 28 0 0 0 0 0 0 28
9 16%-16" 0 15 0 0 2 0 0 0 17
10 | 16"-16% 0 13 0 0 0 0 0 0 13
11 | 16%-16% 0 19 0 0 0 0 0 0 19
12 | 16%-17% 0 20 0 0 0 0 0 0 20

Suma 0 213 0 0 8 2 0 0 223 p/h

%o 0,00 | 95,52 |1 0,00 | 0,00 3,59 |090 0,00 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohaterow Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)
Wiot ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego od Placu Piastéw

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 14%0-1415 5 110 0 0 4 0 0 1 120
2 1415-14% 13 170 0 0 10 5 0 0 198
3 1430-14% 5 78 0 0 4 0 0 0 87
4 14%-15% 15 111 0 0 7 1 0 0 134
5 15%-15" 11 131 1 0 4 1 0 0 148
6 15'5-15% 11 184 0 0 9 1 0 0 205
7 15%0-15% 14 126 1 1 4 1 0 0 147
8 15%-16% 10 172 1 2 4 1 0 0 190
9 16%-16"° 11 120 0 0 4 1 0 0 136
10 | 16"-16% 9 145 0 0 6 0 0 1 161
11 | 16%-16% 8 121 0 0 17 1 0 0 147
12 | 16%-17% 7 157 0 0 7 3 0 0 174

Suma 119 | 1625 3 3 80 15 0 2 | 1847 p/h
%o 6,44 | 87,98 1 0,16 | 0,16 | 433 | 081 0,00 | 0,11 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohaterow Getta Warszawskiego
9 Listopada 2017 (czwartek)
Wilot Bohateréw Getta Warszawskiego od Warszawskiej

L.p Godz. A O C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1| 14%-145 6 108 2 0 0 0 0 0 116
2 | 145140 | 16 | 117 3 0 6 1 0 0 143
3 ] 14%9-14% | 11 | 109 0 0 8 2 0 0 130
4 | 14%-15% | 12 | 122 0 0 5 0 0 0 139
5 | 15%-15% 8 133 0 0 1 1 0 1 144
6 | 15V-15% 0 176 0 0 5 0 0 0 181
7 | 15%-15% 0 90 0 0 2 0 0 0 92
8 | 15%-16% 5 200 0 0 4 0 0 0 209
9 | 16%-16" | 15 | 196 0 0 2 1 0 1 215
10 | 16-16° | 15 | 122 0 0 0 0 0 0 137
11| 16%°-16¥ | 15 | 181 0 0 2 0 0 0 198
12 | 16%-17% 9 172 0 0 2 0 0 0 183
Suma 112 | 1726 | 5 0 37 5 0 2 | 1887 p/h
% 5,94 | 91,47 | 0,26 | 0,00 | 1,96 | 0,26 | 0,00 | 0,11 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Bohateréw Getta Warszawskiego

9 Listopada 2017 (czwartek)

L.p. Godz. Wlot Wlot Wlot Wlot Razem | Npojn
ul Zwyciestwa | ul Zwycigstwa ul Boh. Getta ul Boh. Getta
od Rynku od Dworca od Placu Piastow od Warszawskiej

1| 14%-141 80 18 120 116 334

2 | 141-14% 106 20 198 143 467

3| 14%%-14% 109 11 87 130 337

4 | 14%-15% 93 12 134 139 378 | 1516

5 | 15%-15Y 107 22 148 144 421

6 | 15"-15% 123 24 205 181 533

7 | 15%-15% 93 19 147 92 351

8 | 15%-16% 1841

9 | 16™-16"

10 | 16"-16%

11 | 16%-16%

12 | 16*-17% 104 20 174 183 481 | 1880
Godzina szczytu 154 - 16% Nweta= 1935 P/

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wiot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
Suma 6 440 2 0 12 5 0 0 465 p/h
Udziat % 1,29 | 94,62 1 0,43 10,00 | 2,58 1,08 |1 0,00 ] 0,00 { 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca

A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
Suma 0 75 0 0 2 0 0 0 77 p/h
Udziat % 0,00 | 97,40 { 0,00 1 0,00 2,60 | 0,00]0,00] 0,00 | 100,00

Wiot ulicy Bohaterow Getta Warszawskiego od Placu Piastow

A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA

Suma 38 558 1 2 31 3 0 1 634 p/h
Udziat % 5,991 88,01 {[0,16]032] 489 ]047]0,00]0,16 | 100,00

Wilot Bohateréw Getta Warszawskiego od Warszawskiej

A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
Suma 50 699 0 0 8 1 0 1 759 p/h
Udziat % 6,59 | 92,09 | 0,00 | 0,00 1,05 (0,13 {0,00]0,13 ] 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
Suma 94 | 1772 3 2 33 9 0 2 [ 1935 p/h
Udziat % 4,86 [ 91,58 10,16 10,10 | 2,74 ] 0,47 ] 0,00 { 0,10 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

mA w0 = =uCc mMik,D s MR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru

500

500

400

NatezZenie ruchu
(o)
(=)
[

200

100

1400- 1415 1430- 1445 1500- 1515- 1530- 1545- 1600-  1615- 1630-  1645-
1415 1430 1445 1500 1515 1530 1545 1600 1615 1630 1645 1700

Godziny

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2.2. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulicg Barlickiego wykonano w dniu 14.11.2017

roku
NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ul Zwycigstwa od Rynku
L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 14901415 1 55 0 0 2 1 0 0 59
2 1415-14% 2 108 0 0 8 1 0 0 119
3 1430-14% 1 97 0 0 14 1 0 0 113
4 14%-15% 1 105 0 0 10 2 0 0 118
5 15%0-1515 2 138 0 0 8 1 0 0 149
6 151-15% 1 134 0 1 5 1 0 1 143
7 15%0-15% 1 166 0 0 8 0 0 0 175
8 15%-16% 2 139 0 0 8 0 0 0 149
9 16%-16"° 2 149 0 2 5 0 0 1 159
10 | 16"-16% 1 131 0 0 9 2 0 0 143
11 | 16%-16% 1 144 0 1 21 2 0 0 169
12 | 16%-17% 2 161 0 1 11 0 0 0 175
Suma 17 | 1527 0 5 109 11 0 2 | 1671 p/h
% 1,02 | 91,38 | 0,00 | 0,30 | 6,52 | 0,66 | 0,00 | 0,12 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wlot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
1 1490141 2 82 2 0 10 1 0 0 97
2 1415-143% 2 93 2 0 7 0 0 0 104
3 1430-14% 2 80 2 0 5 7 0 3 99
4 14%-15% 2 98 0 0 1 3 0 1 105
5 15%0-151 2 106 0 0 8 3 0 1 120
6 151-15% 3 98 0 0 5 1 0 0 107
7 15%0-15% 2 116 0 0 13 0 0 0 131
8 15%-16% 2 85 1 0 7 1 0 0 96
9 16%-16" 1 110 0 0 3 2 0 0 116
10 | 16"-16% 3 117 0 0 4 4 0 0 128
11 | 16%-16% 3 130 0 0 5 2 0 0 140
12 | 16%-17% 1 103 0 0 4 0 0 0 108

Suma 25 | 1218 7 0 72 24 0 S [ 1351 p/h
%o 1,851 90,16 | 0,52 10,00 | 5,33 | 1,78 0,00 0,37 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)
Wilot ulicy Barlickiego od Palmiarni

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
1 14%0-1415 0 11 0 0 0 0 0 0 11
2 1415-143% 0 17 0 0 1 0 0 0 18
3 1430-14% 0 27 0 0 5 0 0 0 32
4 14%-15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15%-15" 0 39 0 0 0 1 0 0 40
6 151-15% 0 18 0 0 2 0 0 0 20
7 15%0-15% 0 27 0 0 1 0 0 0 28
8 15%-16% 0 26 0 0 1 0 0 0 27
9 16%-16" 0 34 0 0 0 0 0 0 34
10 | 16"-16% 0 31 0 0 2 0 0 0 33
11 | 16%-16% 0 18 0 0 0 0 0 0 18
12 | 16%-17% 0 37 0 0 0 0 0 0 37

Suma 0 285 0 0 12 1 0 0 298 p/h

Y 0,00 | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Barlickiego
14 Listopada 2017 (wtorek)

L.p. Godz. Wiot Wlot Wlot Razem | Npojn
ul Zwyciestwa ul Zwyciestwa ul Barlickiego
od Rynku od Dworca od Palmiarni
1 14%0-141 59 97 11 167
2 | 145-14% 119 104 18 241
3 1430-14% 113 99 32 244
4 | 14%-15% 118 105 0 223 | 875
5 15%-15' 149 120 40 309
6 | 159-15% 143 107 20 270
7 15%0-15% 175 131 28 334
8 154-16% 149 96 27 272 | 1185
9 | 16%-16"
10 | 16"-16%
11 | 16%°-16%
12 | 16%-17% 1260
Godzina szczytu 16 - 17% Nweza = 1260 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wiot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA
Suma 6 585 0 4 46 4 0 1 646 p/h
Udziat % 0,93 [ 90,56 | 0,00 | 0,62 | 7,12 0,62 1 0,00 | 0,15 ] 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA
Suma 8 460 0 0 16 8 0 0 492 p/h
Udziat % 1,63 | 93,50 ] 0,00 | 0,00 | 3,25 1,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00

Wiot ulicy Barlickiego od Palmiarni

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA

Suma 0 120 0 0 2 0 0 0 122 p/h
Udziat % 0,00 | 98,36 | 0,00 | 0,00 1,64 ] 0,00 ] 0,00 | 0,00 | 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cec [ Mik,D [ MR | K X SUMA
Suma 14 1165 0 4 64 12 0 1 1260 p/h
Udziat % 1,11 [ 92,46 | 0,00 | 0,32 5,08 0,95 1 0,00 | 0,08 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

U

mA w0 mC nCc mMik,D s MR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

49



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2.3. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Prymasa Wyszynskiego wykonano w dniu

16.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 1490141 1 67 0 0 2 0 0 0 70
2 1415-14% 1 93 0 0 2 0 0 0 96
3 1430-14% 1 97 0 0 3 0 0 0 101
4 14%-15% 3 127 0 1 6 0 0 0 137
5 15%-15" 1 112 0 0 4 1 0 0 118
6 151-15% 0 125 0 0 2 1 0 0 128
7 15%0-15% 0 141 1 0 2 0 0 0 144
8 15%-16% 1 95 0 0 2 0 0 0 98
9 16%-16" 2 123 0 0 3 0 0 0 128
10 | 16"-16% 2 119 0 0 4 0 0 0 125
11 | 16%-16%¥ 2 135 0 0 3 1 0 0 141
12 | 16%-17% 3 131 0 0 2 1 0 0 137

Suma 17 | 1365 1 1 35 4 0 0 | 1423 p/h
%o 1,19 | 95,92 10,07 | 0,07 | 2,46 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)

Wlot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

L.p Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X [ SUMA
1 | 14%-145 2 112 1 0 2 0 0 0 117
2 | 1413-14% 3 98 1 0 6 1 0 0 109
3 | 14%0-14% 2 142 | 3 0 4 0 0 0 151
4 | 14%-15% 2 143 2 0 1 0 0 0 148
5 | 15%-15" 2 155 0 0 4 7 0 0 168
6 | 159-15% 2 167 | © 0 0 3 0 0 172
7 | 15%9-15% 1 197 | 2 0 4 0 0 0 204
8 | 15%-16" 2 1499 | 0 0 4 1 0 0 156
9 | 16%-16" 1 155 0 0 3 4 0 0 163
10 | 16"-16% 1 163 1 0 0 2 0 0 167
11| 16°-16® 1 182 1 0 2 3 0 0 189
12 | 16%-17% 2 151 0 0 4 3 0 0 160
Suma 21 | 1814 | 11 | 0 34 24 | 0 0 | 1904 p/h
% 1,10 | 9527 | 0,58 | 0,00 | 1,79 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)
Wiot ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego od Dworcowe;]

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 14%0-1415 1 90 1 0 5 0 0 0 97
2 1415-14% 2 110 0 0 6 3 0 0 121
3 1430-14% 3 115 3 0 6 0 0 0 127
4 14%-15% 3 124 0 1 5 0 0 0 133
5 15%-15" 1 152 0 1 2 0 0 0 156
6 15'5-15% 4 124 3 1 3 2 0 0 137
7 15%0-15% 2 162 0 0 3 0 0 1 168
8 15%-16% 3 137 1 1 2 0 0 0 144
9 16%-16"° 3 181 0 0 5 0 0 0 189
10 | 16'-16% 2 132 2 0 2 0 0 1 139
11 | 16%-16% 4 115 1 0 4 2 0 0 126
12 | 16%-17% 0 111 1 0 4 0 0 0 116

Suma 28 | 1553 | 12 4 47 7 0 2 | 1653 p/h

% 1,69 | 9395 10,73 10,24 | 2,84 | 0,42 | 0,00 ] 0,12 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)
Wilot Prymasa Stefana Wyszynskiego od Placu Pitsudskiego

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
1 14%0-1415 2 62 0 0 2 2 0 0 68
2 1415-143% 2 95 0 1 2 2 0 0 102
3 1430-14% 2 64 1 0 2 0 0 1 70
4 14%-15% 5 107 0 0 7 0 0 1 120
5 15%-15" 1 146 1 0 3 1 0 1 153
6 151-15% 2 101 1 0 3 1 0 0 108
7 15%0-15% 4 136 0 0 1 0 0 1 142
8 15%-16% 2 138 0 0 3 0 0 0 143
9 16%-16" 3 102 0 0 2 0 0 0 107
10 | 16"-16% 4 165 0 0 3 0 0 0 172
11 | 16%-16% 3 166 0 0 6 2 0 0 177
12 | 16%-17% 2 185 0 0 4 0 0 0 191

Suma 32 | 1467 3 1 38 8 0 4 | 1553 p/h

Y 2,06 | 94,46 | 0,19 | 0,06 | 245 | 0,52 0,00 | 0,26 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
16 Listopada 2017 (czwartek)

L.p.| Godz. Wlot Wlot Wlot Wlot Razem | Nipojh
ul Zwycigstwa | ul Zwyciestwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego
od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pilsudskiego
1 | 14%0-145 70 117 97 68 352
2 | 14514 96 109 121 102 428
3 | 143914 101 151 127 70 449
4 | 14%-15% 137 148 133 120 538 | 1767
5 | 15%-15% 118 168 156 153 595
6 | 151-15% 128 172 137 108 545
7 | 15%-15% 144 204 168 142 658
8 | 15%-16" 98 156 144 143 541 [2339
9 |16%-16"
10 | 16"-16%
11 | 16°-16%
12 | 16¥-17% 2427

Godzina szczytu 16 - 17% Nweza = 2427 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA
Suma 9 508 0 0 12 2 0 0 531 p/h
Udziat % 1,69 | 95,67 | 0,00 | 0,00 2,26 0,38 { 0,00 | 0,00 | 100,00

Wiot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA
Suma 5 651 2 0 9 12 0 0 679 p/h
Udziat % 0,74 | 95,88 | 0,29 | 0,00 1,33 1,77 1 0,00 { 0,00 | 100,00

Wiot ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego od Dworcowej

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA

Suma 9 539 4 0 15 2 0 1 570 p/h
Udziat % 1,58 | 94,56 | 0,70 | 0,00 | 2,63 0,351 0,00 | 0,18 | 100,00

Wilot Prymasa Stefana Wyszynskiego od Placu Pilsudskiego

A O C Cc | Mik,D [M(R| K X SUMA
Suma 12 618 0 0 15 2 0 0 647 p/h
Udziat % 1,85 1 95,52 1 0,00 ] 0,00 | 2,32 0,31 1 0,00 | 0,00 | 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA
Suma 35 [ 2316 6 0 51 18 0 1 2427 p/h
Udziat % 1,44 1 9543 10,251 0,00 | 2,10 0,74 { 0,00 | 0,04 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

mA w0 m(C uCc mMik,D s M,R mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2.4. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Dolnych Waléw wykonano w dniu

21.11.2017 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Waléw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wlot ul Zwycigstwa od Dworca PKP

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
1 1490141 0 94 0 0 5 1 0 0 100
2 1415-14% 2 70 0 0 1 1 0 0 74
3 1430-14% 1 79 0 0 3 1 0 0 84
4 14%-15% 2 105 0 0 2 3 0 0 112
5 15%-15" 1 77 0 0 2 2 0 0 82
6 151-15% 2 98 0 0 4 2 0 0 106
7 15%0-15% 1 103 0 0 1 0 0 0 105
8 15%-16% 2 77 0 0 2 1 0 0 82
9 16%-16"° 1 93 2 0 2 0 0 0 98
10 | 16"-16% 2 100 0 0 3 3 0 0 108
11 | 16%-16% 1 71 1 0 1 1 0 0 75
12 | 16%-17% 1 69 0 0 2 0 0 0 72

Suma 16 | 1036 3 0 28 15 0 0 | 1098 p/h
% 1,46 | 9435 1 0,27 | 0,00 | 2,55 | 1,37 | 0,00 | 0,00 [ 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ul Dolnych Watéw od Wieczorka

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\(R| K X SUMA
1 1490141 1 38 0 0 3 0 0 0 42
2 1415-143% 1 53 0 0 6 0 0 0 60
3 1430-14% 2 54 0 0 1 0 0 0 57
4 14%-15% 2 31 0 0 2 0 0 0 35
5 15%0-151 1 49 0 0 2 0 0 0 52
6 151-15% 1 53 0 0 1 0 0 0 55
7 15%0-15% 0 34 0 0 1 0 0 0 35
8 15%-16% 3 39 0 0 0 0 0 0 42
9 16%-16" 1 29 0 0 2 0 0 0 32
10 | 16"-16% 2 46 0 0 1 0 0 0 49
11 | 16%-16% 2 45 0 0 0 0 0 0 47
12 | 16%-17% 1 52 0 0 1 0 0 0 54

Suma 17 523 0 0 20 0 0 0 560 p/h

% 3,04 | 93,39 |1 0,00 | 0,00, 3,57 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)
Wiot ulicy Dolnych Watéw od Dworcowej

L.p Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X SUMA
1 14%0-1415 0 68 0 0 7 0 0 0 75
2 1415-14% 0 76 0 0 8 0 0 0 84
3 1430-14% 0 70 0 0 6 0 0 0 76
4 14%-15% 0 74 0 0 5 0 0 0 79
5 15%-15" 0 80 0 0 7 0 0 0 87
6 15'5-15% 0 77 0 0 7 0 0 1 85
7 15%0-15% 0 101 0 0 4 0 0 1 106
8 15%-16% 0 87 0 0 8 0 0 0 95
9 16%-16"° 0 94 0 0 7 0 0 0 101
10 | 16"-16% 0 85 0 0 6 0 0 1 92
11 | 16%-16% 0 91 0 0 2 0 0 0 93
12 | 16%-17% 0 52 0 0 4 0 0 0 56
Suma 0 955 0 0 71 0 0 3 1029 p/h
% 0,00 | 92,81 | 0,00 | 0,00, 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Dolnych Watéw
21 Listopada 2017 (wtorek)

L.p. Godz. Wiot Wlot Wiot Razem | Nopojn
ul Zwycigstwa ul Dolnych Watéw ul Dolnych Wat6w
od Dworca PKP od Wieczorka od Dworcowej
1 14%0_1415 100 42 75 217
2 1415-14% 74 60 84 218
3 14%0-14% 84 57 76 217
4 144-15% 112 35 79 226 | 878
5 | 15%-15" 82 52 87 221
6 | 159-15% 106 55 85 246
7 | 15%-15%
8 | 15%-16" 932
9 | 16%-16"
10 | 16"-16%
11 | 16°-16% 75 47 93 215
12 | 16*-17% 72 54 56 182 | 877
Godzina szczytu 1530 . 16% Nyeta= 945 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca PKP

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA
Suma 6 373 2 0 8 4 0 0 393 p/h
Udziat % 1,53 [ 9491 | 0,51 1 0,00 | 2,04 1,02 { 0,00 | 0,00 | 100,00

Wilot ul Dolnych Waléw od Wieczorka

A O C Cc | Mik,D | M\R | K X SUMA
Suma 6 148 0 0 4 0 0 0 158 p/h
Udziat % 3,80 [ 93,67 10,00 | 0,00 | 2,53 0,00 ]1 0,00 ] 0,00 | 100,00

Wiot ulicy Dolnych Waléw od Dworcowej

A O C Cec [ Mik,D [ MR | K X SUMA
Suma 0 367 0 0 25 0 0 2 394 p/h

Udziat % 0,00 | 93,15 ] 0,00 ] 0,00 | 6,35 0,00 |1 0,00 | 0,51 | 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cec [ Mik,D [ MR | K X SUMA
Suma 12 888 2 0 37 4 0 2 945 p/h
Udziat % 1,27 1 93,97 | 0,21 | 0,00 3,92 0,42 [ 0,00 | 0,21 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

mA w0 mC uCc mMik,D s M,R mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2.5. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Dubois wykonano w dniu 15.02.2018 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
15 lutego 2017 (czwartek)
Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

L.p. Godz. A O C Cc | MikD | MR | K X | SUMA
1 14%0-1415 2 68 0 0 2 0 0 0 72
2 1415-143% 1 78 1 0 4 0 0 0 84
3 1430-14% 2 96 2 0 5 0 0 0 105
4 14%-15% 1 77 7 0 4 1 0 0 90
5 15%0-151 3 139 2 0 2 3 0 0 149
6 15'5-15% 1 92 1 0 1 0 0 0 95
7 15%0-15% 2 109 1 0 3 0 0 0 115
8 15%-16"% 1 122 1 0 4 2 0 0 130
9 16%-16" 2 146 0 0 0 0 0 0 148
10 | 16"-16% 1 130 0 0 9 2 0 0 142
11 16°0-16% 2 104 1 0 1 1 0 0 109
12 | 16%-17% 1 91 0 0 0 0 0 0 92
Suma 19 | 1252 | 16 0 35 9 0 0 |1331p/h
% 1,43 | 94,06 | 1,20 | 0,00 | 2,63 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
15 lutego 2017 (czwartek)
Wiot ul Zwycigstwa od Dworca

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1| 149145 | 2 97 1 0 8 1 0 0 109
2 | 14514 | 2 | 109 | © 0 3 2 0 0 116
3 ] 14%°-14% | 2 | 112 | 0O 0 10 2 0 0 126
4 | 14%-15° | 2 | 106 | © 0 5 3 0 0 116
5 ] 15%-15% | 2 | 121 1 0 7 0 0 1 132
6 | 15515 | 2 | 147 | 0 0 2 0 0 0 151
7 | 15%0-15% | 2 | 148 | © 0 5 0 0 1 156
8 | 15%-16" | 2 118 0 0 3 1 0 0 124
9 | 16%-16" | 2 | 111 | © 0 5 1 0 0 119
10 | 16%-16% | 2 | 118 | © 0 6 1 0 0 127
11 | 16%-16¥ | 2 | 133 1 0 3 1 0 1 141
12 ] 16%-17° | 2 | 107 | 0 0 2 1 0 0 112
Suma 24 | 1427 | 3 0 59 13 | 0 3 |1529p/h
% 1,57 | 93,33 10,20 | 0,00 | 3,86 | 0,85 | 0,00 | 0,20 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
15 lutego 2017 (czwartek)

Wlot ulicy Dubois
L.p. Godz. A 0O C | Cc | Mik,D | M\R| K X | SUMA
1 14%0-141 0 10 0 0 0 0 0 0 10

2 1413-143° 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 14%9-14% 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4 14%-15% 0 3 0 0 0 0 0 0 3
5 15%-151 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 151-15% 0 5 0 0 0 0 0 0 5
7 15%9-15% 0 6 0 0 0 0 0 0 6
8 154-16% 0 5 0 0 0 0 0 0 5
9 16%-16" 0 3 0 0 0 0 0 0 3
10 | 16'-16% 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 | 16%-16% 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 | 16%-17% 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Suma 0 48 0 0 0 0 0 0 48 p/h

% 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
15 lutego 2017 (czwartek)

L.p. Godz. Wiot Wlot Wiot Razem | Npojn
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Barlickiego
od Rynku od Dworca od Palmiarni
1 14%-1415 72 109 10 191
2 1415-143° 84 116 4 204
3 14%9-14% 105 126 4 235
4 14%4-15% 90 116 3 209 | 839
5 15%0-1515 149 132 4 285
6 | 15'-15% 95 151 5 251
7 15%9-15%
8 | 15%-16% 1072
9 16%-16"
10 | 16-16%
11 | 16%-16% 109 141 1 251
12 | 16%-17% 92 112 1 205 | 997
Godzina szczytu 1530 . 16% Nuwera = 1077 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D [M\R| K X | SUMA
Suma 6 507 2 0 16 4 0 0 535 p/h
Udziat % 1,12 | 94,77 10,3710,00 | 299 0,75 {0,00]0,00] 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca

A O C Cc [ MikD [MR| K X | SUMA
Suma 8 495 0 0 19 3 0 1 526 p/h
Udziat % 1,52 94,11 10,00 [0,00] 3,61 ]0,570,00](0,19] 100,00

Wiot ulicy Dubois
A @) C Cc | Mik,.D [MR| K X | SUMA
Suma 0 16 0 0 0 0 0 0 16 p/h
Udziat % 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 ] 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 100,00

Skrzyzowanie
A (0) C Cc | Mik,D [ MR| K X SUMA
Suma 14 1018 2 0 35 7 0 1 | 1077 p/h
Udziat % 1,30 | 94,52 10,19(0,00| 3,25 | 0,65(0,00]0,09] 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach

Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

3.2.6. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Wybrzeze Armii Krajowej wykonano w

dniu 20.02.2018 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 lutego 2017 (wtorek)
Wlot ul Zwycigstwa od Rynku

L.p. Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X | SUMA
1 14901415 2 54 0 0 0 0 0 0 56
2 1415-14% 1 84 1 0 4 0 0 0 90
3 1430-14% 2 73 3 0 3 1 0 0 82
4 14%-15% 1 59 3 0 0 0 0 0 63
5 15%-15" 2 92 0 0 2 0 0 0 96
6 151-15% 1 87 2 0 4 0 0 0 94
7 15%0-15% 1 82 1 0 5 0 0 0 89
8 15%-16% 1 83 1 0 2 0 0 0 87
9 16%-16" 2 94 2 0 0 0 0 0 98
10 | 16"-16% 0 107 2 0 5 1 0 0 115
11 16°0-16% 2 79 0 0 4 0 0 0 85
12 | 16%-17% 1 73 0 0 2 0 0 0 76
Suma 16 967 15 0 31 2 0 0 1031 p/h
% 1,551 93,79 145|000 | 3,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Klodnicka
20 lutego 2017 (wtorek)
Wiot ul Zwycigstwa od Dworca

L.p. Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X | SUMA
1 1490141 2 69 0 0 6 0 0 0 71
2 1415-143% 2 63 0 0 4 0 0 0 69
3 1430-14% 2 57 0 0 3 1 0 1 64
4 14%-15% 2 67 0 0 2 0 0 0 71
5 15%0-151 2 83 0 0 4 0 0 0 89
6 15'5-15% 2 92 0 0 6 0 0 0 100
7 15%0-15% 1 85 0 0 5 2 0 0 93
8 15%-16% 3 74 0 0 3 1 0 0 81
9 16%-16" 2 88 0 0 4 0 0 0 94
10 | 16'5-16% 2 71 0 0 0 2 0 1 82
11 16°0-16% 2 59 0 0 3 1 0 0 65
12 | 16"-17% 2 84 0 0 2 0 0 0 88
Suma 24 898 0 0 42 7 0 2 | 973 p/h
Y 2,47 | 92,29 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,72 | 0,00 | 0,21 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Klodnicka
20 lutego 2017 (wtorek)
Wiot ulicy Ktodnickiej od Dworcowej

Lp.| Godz. A 6] C | Cc [ MikD [MR| K | X | SUMA
1 | 14%-14% | 0 32 1 |0 0 0] 010 33
2 | 14%14° | 0 | 22 1 |0 2 0] 010 25
3 ] 14°14% | 0 17 1 |0 2 0010 20
4 | 14%-15% | 0 | 27 0 [ 0 1 0] 010 28
5 | 15%-15% | 0 | 28 0 [ 0 0 1 0 [ 0 29
6 | 15"-15° | 0 | 46 1 |0 3 0] 010 50
7 | 15%-15% | 0 37 0 [0 1 0] 0 10 38
8 | 15%-16™ | 0 36 0 [ 0 0 0/l 0 10 36
9 | 16%-16" | 0 30 0 [0 2 0010 32
10 | 16™-16* | 0 38 0 [ 0 0 0 ] 0] 0 38
11 | 16"-16* | 0 35 0 [0 1 0] 010 36
12 | 16917 | 0 | 25 0|0 1 01010 26
Suma 0 | 373 | 4 |0 13 1 | 0 | 0 |391ph
% 0,00 | 95,40 | 1,02 10,00 | 3,32 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 lutego 2017 (wtorek)

L.p.| Godz. Wiot Wiot Wlot Wiot Razem | Npojn
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa | ul. Klodnickie] ul. Wybrzeze
od Rynku od Dworca od Dworcowej | _Armii Krajowej
1| 14%0-145 56 77 33 30 196
2 | 145-14% 90 69 25 28 212
3 | 14%0-14% 82 64 20 47 213
4 | 14%-15% 63 71 28 50 212 | 833
5 | 15%-15%
6 | 15!3-15%
7 | 15%-15%
8 | 15%-16% 1081
9 | 16%-16" 98 94 32 32 256
10 | 16'5-16% 115 82 38 27 262
11 | 16°%-16% 85 65 36 33 219
12 | 16"-17% 76 88 26 24 214 | 951
Godzina szczytu 15% . 16% Nuwera = 1081 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik 76



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA
Suma 5 344 4 0 13 0 0 0 366 p/h
Udziat % 1,371 93,99 11,09 10,00 ] 3,55 (0,00 0,00]0,00) 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca

A O C Cc | Mik,D [M\R| K X SUMA
Suma 8 334 0 0 18 3 0 0 363 p/h
Udziat % 2,20 ] 92,01 10,00 0,00 [ 496 |0,830,00]0,00] 100,00

Wiot ulicy Klodnickiej od Dworcowej

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA

Suma 0 147 1 0 4 1 0 0 153 p/h
Udziat % 0,00 [ 96,08 10,65 0,00 | 261 [0,65]0,00] 0,00 100,00

Wilot ulicy Wybrzeze Armii Krajowej

A O C Cc | Mik,D | MR | K X SUMA
Suma 0 197 0 0 2 0 0 0 199 p/h
Udziat % 0,00 | 98,99 | 0,00 | 0,00 1,01 0,00 { 0,00 | 0,00 | 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA
Suma 13 | 1022 5 0 37 4 0 0 [ 1081 p/h
Udziat % 1,20 | 94,54 10,46 0,00 { 342 |0,37 [ 0,00 ] 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

|

mA w0 = =uCc mMik,D s MR mK mX

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru [p/h]
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik 78



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwycigstwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadransowy
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Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
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3.2.7. Skrzyzowanie ulicy Zwyciestwa z ulica Wybrzeze Wojska Polskiego wykonano w

dniu 20.02.2018 roku

NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 Lutego 2017 (wtorek)
Wlot ul Zwycigstwa od Rynku

L.p. Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R| K X | SUMA
1 14901415 2 54 0 0 0 0 0 0 56
2 1415-14% 1 84 1 0 4 0 0 0 90
3 1430-14% 2 73 3 0 3 1 0 0 82
4 14%-15% 1 59 3 0 0 0 0 0 63
5 15%-15" 2 92 0 0 2 0 0 0 96
6 151-15% 1 87 2 0 4 0 0 0 94
7 15%0-15% 1 82 1 0 5 0 0 0 89
8 15%-16% 1 83 1 0 2 0 0 0 87
9 16%-16" 2 89 2 0 0 0 0 0 93
10 | 16"-16% 0 107 2 0 5 1 0 0 115
11 16°0-16% 2 79 0 0 4 0 0 0 85
12 | 16%-17% 1 73 0 0 2 0 0 0 76

Suma 16 962 15 0 31 2 0 0 11026 p/h
% 1,56 | 93,76 | 1,46 | 0,00 | 3,02 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 Lutego 2017 (wtorek)
Wilot ul Zwycigstwa od Dworca

L.p. Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R | K X | SUMA
1 14%0-1415 2 69 0 0 6 0 0 0 71
2 1415-143% 2 63 0 0 4 0 0 0 69
3 1430-14% 2 57 0 0 3 1 0 1 64
4 14%-15% 2 67 0 0 2 0 0 0 71
5 15%0-151 2 83 0 0 4 0 0 0 89
6 151-15% 2 92 0 0 6 0 0 0 100
7 15%0-15% 1 85 0 0 5 2 0 0 93
8 15%-16% 3 74 0 0 3 1 0 0 81
9 16%-16" 2 81 0 0 4 0 0 0 87
10 | 16"-16% 2 77 0 0 0 2 0 1 82
11 16°0-16% 2 59 0 0 3 1 0 0 65
12 | 16%-17% 2 84 0 0 2 0 0 0 88
Suma 24 891 0 0 42 7 0 2 | 966 p/h
% 2,48 | 92,24 | 0,00 | 0,00 | 435 | 0,72 | 0,00 | 0,21 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 Lutego 2017 (wtorek)
Wilot ul Zwycigstwa od Dworca

L.p. Godz. A O C Cc | Mik,D | M\R | K X | SUMA
1 14%0-1415 2 69 0 0 6 0 0 0 71
2 1415-143% 2 63 0 0 4 0 0 0 69
3 1430-14% 2 57 0 0 3 1 0 1 64
4 14%-15% 2 67 0 0 2 0 0 0 71
5 15%0-151 2 83 0 0 4 0 0 0 89
6 151-15% 2 92 0 0 6 0 0 0 100
7 15%0-15% 1 85 0 0 5 2 0 0 93
8 15%-16% 3 74 0 0 3 1 0 0 81
9 16%-16" 2 81 0 0 4 0 0 0 87
10 | 16"-16% 2 77 0 0 0 2 0 1 82
11 16°0-16% 2 59 0 0 3 1 0 0 65
12 | 16%-17% 2 84 0 0 2 0 0 0 88
Suma 24 891 0 0 42 7 0 2 | 966 p/h
% 2,48 | 92,24 | 0,00 | 0,00 | 435 | 0,72 | 0,00 | 0,21 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU

ulic Zwycigstwa-Klodnicka
20 Lutego 2017 (wtorek)
Wiot ulicy Wybrzeze Wojska Polskiego

Lp.| Godz. A 0 C | Cc | MikD |[MR| K | X | SUMA
1 14%-145 | 0 32 0 0 0 0 0 0 32
2 | 145140 | 0 22 0 0 2 0 0 0 24
3 | 14%-14% | 0 17 0 0 2 0 0 0 19
4 | 14%-15% | 0 27 0 0 1 0 0 0 28
5 | 15155 | 0 34 0 0 0 1 0 0 35
6 | 15515 | 0 36 0 0 2 0 0 0 38
7 | 15%-15% | 0 38 0 0 0 0 0 0 38
8 | 15%-16" | 0 49 0 0 1 0 0 0 50
9 | 16%-16"” | 0 35 0 0 1 1 0 0 37
10 | 16"-16* | 0 35 0 0 1 0 0 0 36
11 | 16%°-16% 0 31 0 0 0 0 0 0 31
12 | 16917 | 0 25 0 0 1 0 0 0 26
Suma 0 | 381 0 0 11 2 0 0 | 394p/h
% 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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NATEZENIE RUCHU NA SKRZYZOWANIU
ulic Zwycigstwa-Ktodnicka
20 Lutego 2017 (wtorek)

L.p.| Godz. Wiot Wlot Wiot Razem | Npoyn
ul Zwyciestwa ul Zwyciestwa ul Wybrzeze
od Rynku od Dworca | Wojska Polskiego
1 | 14%-145 56 77 32 165
2 | 1415-14% 90 69 24 183
3 | 14%0-14% 82 64 19 165
4 | 14%-15% 63 71 28 162 [ 675
5 | 15%-15%
6 | 151-15%
7 | 15%9-15%
8 | 15%-16% 890
9 | 16%-16" 93 87 37 217
10 | 16'%-16%° 115 82 36 233
11 | 16%°-16% 85 65 31 181
12 | 16%-17% 76 88 26 190 | 821
Godzina szczytu 15% . 16" 890 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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STRUKTURA RODZAJOWA GODZINY SZCZYTU

Wilot ul Zwyciestwa od Rynku

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA
Suma 5 344 4 0 13 0 0 0 366 p/h
Udziat % 1,371 93,99 11,09 10,00 ] 3,55 (0,00 0,00]0,00) 100,00

Wilot ul Zwyciestwa od Dworca

A O C Cc | Mik,D [M\R| K X SUMA
Suma 8 334 0 0 18 3 0 0 363 p/h
Udziat % 2,20 ] 92,01 10,00 0,00 [ 496 |0,830,00]0,00] 100,00

Wilot ulicy Wybrzeze Wojska Polskiego

A O C Cc | Mik,D [ M\R| K X SUMA

Suma 0 157 0 0 3 1 0 0 161 p/h
Udziat % 0,00 { 97,52 10,00 | 0,00 | 1,86 [0,62 |0,00] 0,00 [ 100,00

Skrzyzowanie

A O C Cc | Mik,D [M\R| K X SUMA
Suma 13 835 4 0 34 4 0 0 890 p/h
Udziat % 1,46 | 93,82 10451 0,00 | 3,82 |045(0,00]0,00]| 100,00

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wykres struktury rodzajowej godziny szczytu dla skrzyzowania

Struktura rodzajowa pojazdéw

i
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EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Wykres rozkladu kwadransowego natezenia ruchu w okresie pomiaru z rozbiciem na

poszczegolne wloty [p/h]

Rozktad kwadrasowy
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3.3. Okreslenie godziny krytycznej

Godzina szczytu porannego dla skrzyzowania ulic Getta Warszawskiego —
Zwyciestwa wystagpita od 7°°do 8* natezenie ruchu wyniosto — 1636 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Getta Warszawskiego —
Zwyciestwa wystapita od 15*do 16* natezenie ruchu wyniosto — 1935 p/h

Godzina szczytu porannego dla skrzyzowania ulic Barlickiego — Zwycigstwa
wystapita od 7*do 8* natezenie ruchu wyniosto — 939 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Barlickiego — Zwycigstwa
wystapita od 16”do 17% natezenie ruchu wyniosto — 1260 p/h

Godzina szczytu porannego dla skrzyzowania ulic Prymasa Wyszyhskiego —
Zwyciestwa wystapita od 7°°do 8 natezenie ruchu wyniosto — 1998 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Prymasa Wyszynskiego —

Zwyciestwa wystgpita od 16°°do 17 natezenie ruchu wyniosto — 2427 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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Godzina szczytu porannego dla skrzyzowania ulic Dolnych Watéw — Zwycigstwa
wystapita od 74do 8* natezenie ruchu wyniosto — 774 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Dolnych Watéw —
Zwycigstwa wystgpita od 15*°do 16°° nateZenie ruchu wyniosto — 945 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Dubois — Zwyciestwa
wystapita od 15*do 16°° natezenie ruchu wyniosto — 1077 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Klodnickiej — Wybrzeze
Armii Krajowej — Zwyciestwa wystgpita od 15°°do 16 natezenie ruchu wyniosto — 890 p/h

Godzina szczytu popotudniowego dla skrzyzowania ulic Wybrzeze Wojska Polskiego

— Zwycigstwa wystgpilta od 15%do 16" natezenie ruchu wyniosto — 1088 p/h

Z samej tylko analizy pomiar6w obecnych, ze dla ulicy Zwycigstwa bardziej obcigzonym jest
szczyt popoludniowy, ktérego wahania czasowe wynoszg od 15 do 30 min.

Do dalszej analizy prognostycznej przyjeto jako godzine krytyczna godzine
szczytu popoludniowego wg pomiaru dla skrzyzowania ulic Prymasa Wyszynskiego —
Zwyciestwa z dnia 16.11.2017 roku, ktéra wystapita od 16°’do 17 natezenie ruchu
wyniosto — 2427 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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3.4. Rozklad kierunkowy ruchu w roku bazowym
3.4.1. Rozklad kierunkowy ruchu w szczycie porannym

MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwycigstwa-Bohaterow Getta Warszawskiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (7°°-8%)
9 Listopada 2017 (czwartek)

wylot
ul. Zwyciestwa ul. Zwyciestwa ul. Boh. Getta ul. Boh. Getta Nwlotu
wlot od Dworca od Rynku od placu Piastéw od Warszawskiej
ul. Zwyciestwa - 18 16 25 59
od Dworca 31% 27% 42%
ul. Zwyciestwa 9 - 94 150 253
od Rynku 4% 37% 59%
ul. Boh. Getta 15 278 - 228 521
od placu Piastéw 3% 53% 44%
ul. Boh. Getta 2 394 407 - 803
od Warszawskiej 0% 49% 51%
1636
Nwylotu 26 690 517 403 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyci¢stwa-Barlickiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (74°-8%)
14 Listopada 2017 (wtorek)

wylot
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Barlickiego ul Barlickiego Nuwlotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Palmiarni od Dworcowej
ul Zwyciestwa - 237 33 103 373
od Rynku 64% 9% 28%
ul Zwycigstwa 365 - 73 54 492
od Dworca PKP 74% 15% 11%
ul Barlickiego 35 29 - 10 74
od Palmiarni 47% 39% 14%
939
Nwylotu 400 266 106 167 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (7°9-8%0)
16 Listopada 2017 (czwartek)

wylot
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego Nuwiotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pitsudskiego
ul Zwyciestwa - 433 39 68 540
od Rynku 80% 7% 13%
ul Zwycigstwa 240 - 0 221 461
od Dworca PKP 52% 0% 48%
ul Wyszynskiego 0 176 - 301 477
od Dworcowej 0% 37% 63%
ul. Wyszynskiego 24 2 494 - 520
od pl. Pitsudskiego 5% 0% 95%
1998
wal()tu 264 61 1 533 590 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Dolnych Watéw
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (74-8%)
pomiar w dniu 21 Listopada 2017 (wtorek)

wylot
ul Zwycigstwa ul Dolnych Watéw ul Dolnych Watéw ul. Zwycigstwa Nuwlotu
wlot od Dworca od Wieczorka od Dworcowej od Rynku
ul Zwyciestwa - 93 0 194 287
od Dworca 32% 0% 68%
ul Dolnych Watéw 111 - 0 41 152
od Wieczorka 73% 0% 27%
ul Dolnych Watéw 56 59 - 220 335
od Dworcowej 17% 18% 66%
774
walotu 167 152 0 455 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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3.4.2. Rozklad kierunkowy ruchu w szczycie popotudniowym

MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Bohateréw Getta Warszawskiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (15%-16%)
9 Listopada 2017 (czwartek)

wylot
ul. Zwycigstwa ul. Zwycigstwa ul. Boh. Getta ul. Boh. Getta Nuwlotu
wlot od Dworca od Rynku od placu Piastéw od Warszawskiej
ul. Zwyciestwa - 15 35 27 77
od Dworca 19% 45% 35%
ul. Zwyciestwa 7 - 232 226 465
od Rynku 2% 50% 49%
ul. Boh. Getta 8 287 - 339 634
od placu Piastéw 1% 45% 53%
ul. Boh. Getta 10 326 423 - 759
od Warszawskiej 1% 43% 56%
1935
Naylotu 25 628 690 592 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (15%-16%)
pomiar w dniu 15 Lutego 2017 (czwartek)

wylot
ul. Zwyciestwa | ul. Zwycigstwa ul. Dubois ul. Dubois Nuwiotu
wlot od Rynku od Dworca od ul. Okopowej | od ronda S. Byliny
ul. Zwyciestwa - 360 54 121 535
od Rynku 67% 10% 23%
ul. Zwyciestwa 471 - 17 38 526
od Dworca 90% 3% 7%
ul. Dubois 6 4 - 6 16
od ul. Okopowej 38% 25% 38%
Nuwylotu 477 364 71 165 1077
p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyci¢stwa-Barlickiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (16%0-17%)
14 Listopada 2017 (wtorek)

wylot
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Barlickiego ul Barlickiego Nuwiotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Palmiarni od Dworcowej
ul Zwycigstwa - 495 22 129 646
od Rynku 77% 3% 20%
ul Zwycigstwa 373 - 47 72 492
od Dworca PKP 76% 10% 15%
ul Barlickiego 31 75 - 16 122
od Palmiarni 25% 61% 13%
1260
walotu 404 570 69 217 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach

Analiza ruchu drogowego

MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyci¢stwa-Wybrzeze Armii Krajowe;j
(pojazdy rzeczywiste)

w godzinie szczytu (15%°-16%)
pomiar w dniu 20 lutego 2014 r. (wtorek)

wylot
ul. Zwycigstwa | ul. Zwycigstwa | ul. Ktodnicka ul. Wybrzeze Nuwlotu
wlot od Dworca od Rynku od Dworcowej | Armii Krajowej
ul. Zwyciestwa - 332 0 31 363
od Dworca 91% 0% 9%
ul. Zwyciestwa 283 - 0 83 366
od Rynku 77% 0% 23%
ul. Ktodnicka 97 36 - 20 153
od Dworcowej 63% 24% 13%
ul. Wybrzeze 36 163 0 - 199
Armii Krajowej 18% 82% 0%
wal()tu 416 531 O 134 1081
p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Wybrzeze Wojska Polskiego
(pojazdy rzeczywiste)

w godzinie szczytu (15%°-16%)

pomiar w dniu 20 lutego 2014 r. (wtorek)

wylot
ul. Zwycigstwa ul. Zwyciestwa ul. Wybrzeze Nuwlotu
wlot od Dworca od Rynku Wojska Polskiego
ul. Zwyciestwa - 531 0 531
od Dworca 100% 0%
ul. Zwyciestwa 253 - 0 253
od Rynku 100% 0%
ul. Wybrzeze 113 48 - 161
Wojska Polskiego 70% 30%
Nwylotu 366 579 0 945
p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Prymasa Stefana Wyszynskiego
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (16%0-17%)
16 Listopada 2017 (czwartek)

wylot
ul Zwycigstwa ul Zwycigstwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego Nuwiotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pitsudskiego
ul Zwyciestwa - 450 44 37 531
od Rynku 85% 8% 7%
ul Zwyciestwa 351 - 0 328 679
od Dworca PKP 52% 0% 48%
ul Wyszynskiego 0 156 - 414 570
od Dworcowej 0% 27% 73%
ul. Wyszynskiego 69 0 578 - 647
od pl. Pitsudskiego 11% 0% 89%
2427
wal()tu 420 606 622 779 p/h

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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MACIERZ NATEZEN
dla skrzyzowania ulic Zwyciestwa-Dolnych Watéw
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (15°°-16)
pomiar w dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek)

wylot
ul Zwycigstwa | ul Dolnych Watéw | ul Dolnych Watéw | ul. Zwycigstwa Nuwiotu
wlot od Dworca PKP od Wieczorka od Dworcowej od Rynku
ul Zwyciestwa - 122 0 271 393
od Dworca PKP 31% 0% 69%
ul Dolnych Watéw 99 - 0 59 158
od Wieczorka 63% 0% 37%
ul Dolnych Watéw 84 77 - 233 394
od Dworcowej 21% 20% 59%
945
Nuwylotu 183 199 0 563 p/h

4. Prognoza ruchu drogowego

W celu przeprowadzenia prognozy ruchu wykorzystano metod¢ opracowang w Biurze
Projektowo - Badawczym Drég i Mostéw Sp. z 0.0. TRANSPROJEKT - WARSZAWA, ul.
Wilenska 10, 00-987 Warszawa. Zalozenia tej metody s3 nastepujace:

- obliczenia oparto na sieci istniejacej aktualnie sieci drég,

- zalozono, ze nie wystgpia czynniki moggce mie¢ wplyw na zmiany np. wyczerpanie
przepustowosci drogi, otwarcie nowych przejs¢ granicznych, powstanie duzych
osrodkéw ruchotworczych.

W opracowaniu BP-BDiM Sp. z 0.0. TRANSPROJEKT-WARSZAW A przedstawiono

uproszczong metode obliczen w ktérej wydziela si¢ nastgpujace grupy pojazdéw, na

podstawie instrukcji generalnego pomiaru ruchu z 2000 roku:

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
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L.p. Symbol kategorii | Grupa pojazdéw
1 B motocykle
2 C samochody osobowe
3 D samochody dostawcze
4 E samochody ci¢zarowe bez przyczep
5 F samochody ci¢zarowe z przyczepami
6 G autobusy
7 H ciagniki rolnicze

Tabel¢ powyzsza zaczerpnigto z w/w opracowania

Obliczenia oparte muszg by¢ na wielkosci sredniego dobowego ruchu (SDR), ktéry autorzy
zalecajg oblicza¢ zgodnie z wytycznymi WPD 2 lub WPD 3.

Sposéb obliczen opiera si¢ na dwoch elementach: obliczenie SDR dla poszczegdlnych
kategorii pojazdéw w roku prognozy i okreSleniu struktury rodzajowej prognozowanego
ruchu.

Do opracowania prognozy przyjeto struktur¢ rodzajowa godziny szczytu w roku
bazowym 2017 na podstawie pomiaru dla skrzyzowania ulic Prymasa Wyszyhskiego —
Zwycigstwa z dnia 16.11.2017 roku, gdyz wystgpita tam warto$¢ najwyzsza.

W celu obliczenia wspétczynnika wzrostu przeprowadzono obliczenia tylko dla
skrzyzowania, przyjeto zgodnie z wytycznymi, ze godzina szczytu dla ruchu o charakterze
gospodarczym wynosi w granicach 10-11% SDR, dla ruchu o charakterze turystycznym
wynosi w granicach 12-14%, za$§ dla ruchu o charakterze rekreacyjnym 13-15%. Dla ulicy
Zwycigstwa gtéwny potok ruchu stanowi ruch lokalny o charakterze gospodarczym, ale w
potoku tym na pewno pojawiaja si¢ przejazdy o charakterze rekreacyjnym (np. zakupy,
korzystanie z lokali gastronomicznych itp.), zatem do dalszych rozwazan przyjeto Sredni
udzial na poziomie 12,5% W zwigzku z tym obliczono przelicznik dla natezenia
godzinowego: 100/ 12 = 8.

Obliczenia przeprowadzono dla przedmiotowego obiektu. Tabela uwidacznia ponadto
istniejacg 1 prognozowang strukture rodzajowg pojazdéw w 5S-letnich interwatach. Jako rok

bazowy w obliczeniach przyjeto rok 2017.
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[ JAJ o[ cCJ[C [MKkD[MR[ K | X [SUMA]

Godzina | 35 | 5316 | ¢ 0 51 18 1 2427
szczytu
Udziat % |1,44% | 95,43% |0,25% |0,00% | 2,10% |0,74% | 0,00% | 0,04% | 100,00%
2(]))11; 280 | 18528 54 0 408 144 8 19416
Udziat % | 1,44% | 95,43% |0,28% | 0,00% | 2,10% |0,74% |0,00% | 0,04% | 100,03%
;]321; 280 | 22248 60 0 471 144 17 23219
Udziat % | 1,21% | 95,82% |0,26% | 0,00% | 2,03% |0,62% |0,00% | 0,07% | 100,00%
0wy | 280 | 25892 | 66 | 0 | 533 | 144 17 | 26931
Udziat % |1,04% | 96,14% | 0,24% | 0,00% | 1,98% |0,53% |0,00% | 0,06% | 100,00%
5.Macierze natezen prognozowanego ruchu
MACIERZ NATEZEN
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (16%-17%)
16 Listopada 2017 (czwartek)
wylot
ul Zwycigstwa ul Zwyciestwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego Niwlotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pitsudskiego
ul Zwyciestwa - 450 44 37 531
od Rynku 85% 8% 7%
ul Zwyciestwa 351 - 0 328 679
od Dworca PKP 52% 0% 48%
ul Wyszynskiego 0 156 - 414 570
od Dworcowej 0% 27% 73%
ul. Wyszynskiego 69 0 578 - 647
od pl. Pitsudskiego 11% 0% 89%
Nuwylotu 420 606 622 779 2427
p/h
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MACIERZ NATEZEN
(pojazdy rzeczywiste)
w godzinie szczytu (16%°-17%)
Prognoza na rok 2022
wylot
ul Zwyciestwa ul Zwyciestwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego Niwlotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pitsudskiego
ul Zwyciestwa - 540 53 44 637
od Rynku 85% 8% 7%
ul Zwyciestwa 421 - 0 394 815
od Dworca PKP 52% 0% 48%
ul Wyszynskiego 0 187 - 497 684
od Dworcowej 0% 27% 73%
ul. Wyszynskiego 83 0 694 - 776
od pl. Pitsudskiego 11% 0% 89%
Nuwylotu 504 727 746 935 2912
p/h
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MACIERZ NATEZEN
(pojazdy rzeczywiste)

w godzinie szczytu (16%°-17%)

Prognoza na rok 2027
wylot
ul Zwyciestwa ul Zwyciestwa ul Wyszynskiego ul. Wyszynskiego Niwlotu
wlot od Rynku od Dworca PKP od Dworcowej od pl. Pitsudskiego
ul Zwyciestwa - 626 61 51 738
od Rynku 85% 8% 7%
ul Zwyciestwa 488 - 0 456 944
od Dworca PKP 52% 0% 48%
ul Wyszynskiego 0 217 - 575 792
od Dworcowej 0% 27% 73%
ul. Wyszynskiego 96 0 803 - 899
od pl. Pitsudskiego 11% 0% 89%
Nwylotu 584 842 865 1083 3374
p/h

6. Spostrzezenia i wnioski
6.1. Spostrzezenia

* mozna stwierdzi¢ ogdlnie, ze ulica Zwyciestwa na wigkszosci odcinka prowadzi ruch
przekrojowy o wielkoSci w godzinie szczytu ok. 1000 — 1100 pojazdéw
rzeczywistych na godzing,

* na skrzyzowaniu ulic Bohateréw Getta Warszawskiego — Zwyciestwa dominujgcym
potokiem ruchu jest potok wzdtuz ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego, natezenie
ruchu na wylocie ulicy Zwycigstwa od strony Rynku jest widocznie mniejsze lecz
porownywalne do poszczegdlnych wlotéw ulicy Bohaterow Getta Warszawskiego
réznica wynosi ok. 25-30%

* na skrzyzowaniu ulic Prymasa Stefana Wyszynskiego — Zwycigstwa potoki ruchu na
wszystkich wlotach sg poréwnywalne, za§ na przedmiotowym skrzyzowaniu

pomierzona najwi¢ksze natgezenie ruchu w okresie pomiarow, nalezy takze pamigtac,
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ze dla potokow ulicy Wyszynskiego lewoskrety sg usunigte i prowadzone poza
obszarem przedmiotowego skrzyzowania — wyjatkiem jest wylot ulicy Zwycigstwa od
Rynku, gdzie wystepuje nie wielki ilosciowo potok lewoskretny, ktéry prowadzony w
tej samej fazie co kierunek na wprost ulicy Zwycigstwa (blisko 10 krotnie liczniejszy)
jest przez niego zaburzany tworzac sytuacje zagrozenia

ulica Berbeckiego od strony Parku Chopina prowadzi ruch lokalny mieszkancéw,
pracownikow okolicznych firm jak 1 ich klientéw, od strony ulicy Dworcowej stanowi
jednokierunkowe potaczenie w kierunku Zwycigstwa — Dworcowa,

ulica Dolnych Watéw, do niedawna prowadzaca ruch tramwajowy w stron¢ ulicy
Zwyciegstwa od strony ulicy Wieczorka prowadzi ruch dwukierunkowy od strony
dzielnic Zachodnich w stron¢ Centrum Miasta, za$§ od strony ulicy Dworcowe;j
prowadzi ruch jednokierunkowy na kierunku Dworcowa — Zwycigstwa, Wieczorka
jest niejako odpowiednikiem ulicy Berbeckiego, ale dziatajgcym w przeciwng strong.
Potudniowy wlot skrzyzowania ulic Zwycigstwa — Dolnych Watéw jest juz odcinkiem
jednokierunkowym rozprowadzajacym ruch w kierunku ulic okalajacych Staréwke.
Obecnie Miasto Gliwice prowadzi prace projektowe dotyczace przebudowy placu
Przed Dworcem PKP taczacym si¢ z przebudowanym Placem Piastéw 1 majacym
tworzy¢ jeden organizm komunikacyjnym <z Centrum Przesiadkowym
zlokalizowanym po podinocnej stronie torowiska kolejowego, w zwigzku z
powyzszym mozna spodziewac si¢ zmian w strukturze ilosciowej i rodzajowej ruchu

w rejonie skrzyzowania ulic Bohateréw Getta Warszawskiego — Zwycigstwa.

6.2. Whnioski

Ulica Zwycigstwa prowadzi zaréwno ruch o charakterze lokalnym, ale réwniez ruch
tranzytowy, trudno okresli¢ precyzyjnie wielko$¢ ruchu tranzytowego bowiem przy
samej ulicy Zwyciestwa zlokalizowany jest szereg obiektow handlowo-ustugowych, a
takze uzytecznosci publicznej stanowigcych cele podrézy,

Analizujac uktad drogowy przedmiotowego rejonu Gliwic, nalezy wzig¢ pod uwage
fakt, ze dla ulicy Zwycigstwa alternatywa ruchowa sa po stronie wschodniej ulice
Dworcowa - Jana Pawta II/Mikotowska oraz cigg Czg¢stochowska — Wroctawska
stanowigcymi ciggi jednokierunkowe i w stanie istniejagcym obcigzonymi do$¢ duzymi
natezeniami ruchu, po stronie zachodniej do$é¢ odlegta alternatywa sa ulice Jan Sliwki

— Orlickiego — Jasnogorska,
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* Istniejace skrzyzowania w ciggu ulicy Zwycigstwa maja przy obecnym uktadzie
ruchowym zadowalajgcg przepustowos¢ i cho¢ pojawiajg okresowo w ciggu doby
utrudnienia dotykajg one w réwnym stopniu wszystkich ulic w Centrum Miasta

* W ramach analizy mozliwosci zamknigcia dla ruchu ulicy Zwycigstwa mozna
stwierdzi¢, ze ruch z ulicy Zwycigstwa przenidstby si¢ na wyzej okreslone ciagi
komunikacyjne doprowadzajac do wyczerpania istniejagcych rezerw przepustowosci
lub co najmniej do znaczacego obnizenie Pozioméw Swobody Ruchu,

* Dla empirycznego przebadania powyzszej tezy sugeruje si¢ wprowadzenie w okresach
weekendowych, $wigt oraz dni wolnych od handlu wprowadzenia lokalnych,
odcinkowych i czasowych zamknig¢ ulicy Zwycigstwa co przy znacznie obnizonym
ruchu o charakterze §wigtecznym daloby rzetelng odpowiedz na pytanie o docelowe
zamkniecie ulicy dla indywidualnego ruchu kotowego,

* W przypadku analizowania mozliwo$ci zamknigcia ulicy dla ruchu nalezy potozy¢
silny nacisk na obecng i prognozowang lokalizacje miejsc postojowych, a takze
dostepnosci terenu dla takich ulic jak np. ulica Barlickiego, dla ktérej jedynym
potaczeniem komunikacyjnym sg ulice Zwyciestwa i Dworcowa, a miesci si¢ przy niej
znaczna ilos¢ celow podrdzy jakimi sg m.in. zlokalizowane tam przedsigbiorstwa oraz
punkty handlowo-ustugowe,

* Istotng kwestig jaka pojawia si¢ w omawianym rejonie jest pewna i to nie mata ilo$¢
pojazdéw os6b w duzej mierze spoza Gliwic (potencjalnie nie znajacych lub stabo
znajacych miasto) kierujgcych si¢ do instytutu Onkologii poprzez ulice Zwycigstwa
oraz ulice Klodnicka — Wybrzeze Armii Krajowej, potok ten mozna w pewnej mierze
zmniejszy¢ wprowadzajac na dojazdach do Gliwic tablice informacyjne kierujace
zainteresowanych np. poprzez Drogowa Trase¢ Srednicowa,

e Dla poprawy warunkéw ruchu warto przeanalizowa¢ likwidacje pozostajacych relacji
kolizyjnych pos$réd ktérych, chyba najistotniejsza jest relacja lewskretng z ulicy
Zwycigstwa od strony Rynku w kierunku ulicy Wyszynskiego. Relacja ta
wielko$ciowo nie jest duza ale porusza si¢ w tej samej fazie sygnalizacji z relacja na
wprost blisko 10 krotnie liczniejsza tworzac niebezpieczne sytuacje w rejonie
skrzyzowania ulic Zwyciestwa — Wyszynskiego

e Ulica Zwycigstwa prowadzi w swym przebiegu komunikacje zbiorowa, ktéra ze
wzgledu na lokalizacj¢ przystankow w poblizu skrzyzowania sterowanego

sygnalizacja §wietlng wprowadza pewne utrudnienia, w opinii Zespotu projektowego
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pojazdy komunikacji zbiorowej obecnej i projektowanej (pojazd elektryczny) powinny
posiada¢ przystanki mozliwie daleko od skrzyzowan z syganalizacja Swietlng lub tez
przystanki powinny by¢ lokowane w sposéb minimalizujacy ich negatywny wplyw na
przepustowos$¢ skrzyzowan,

* Nie zaleca si¢ wprowadzania w ciggu ulicy Zwyciestwa nadmiernej iloSci miejsc
postojowych, zlokalizowa¢ nalezy jedynie miejsca pozwalajgce na ograniczone
czasowo zatrzymanie samochodu w celu np. dostawy towaru, wsiadania i wsiadania
mieszkancoOw budynkoéw zlokalizowanych przy ulicy ze szczeg6lnym uwzglednieniem
potrzeb o0s6b niepelnosprawnych, dojazd 1 postd] pojazdéw wszystkich stuzb
miejskich na czas wykonywania czynnosci stluzbowych ze szczegdlny
uwzglednieniem wozéw bojowych Strazy Pozarnej,

» Zaleca si¢ wprowadzenie uprzywilejowanie ruchu pieszego i ,,zréwnanie szans” dla
ruchu rowerowego np. poprzez zmniejszenie predkosci pojazdéw nakazane zaréwno
znakami drogowymi jak rOdwniez wymuszane poprzez réznego rodzaju przeszkody
fizyczne

* W rejonie istniejacego przejscia dla pieszych na ,,skrzyzowaniu” ulicy Zwycigstwa z
Aleja Przyjazni warto przeanalizowa¢ uprzywilejowanie poprzecznego ruchu pieszego
i rowerowego w stosunku do ruchu kotowego wzdtuz ulicy Zwycigstwa np. w formie
wyniesionej plyty przejScia dla pieszych lub tez zmiany faktury nawierzchni
informujacej o istnieniu tego rodzaju szykany, nalezy rozwazy¢ fakt wprowadzenia na
odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Ktodnickg a Fredry fizycznych elementow
wymuszajacych ograniczenie predkosci ze wzgledu na dilugi odcinek prosty

zachegcajacy do przekraczania dopuszczalnej predkosci

EURODROGA mgr inz. Milan Sternik 106



Wielowariantowa koncepcja dla inwestycji p.n. Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Zwyciestwa w Gliwicach
Analiza ruchu drogowego

7.

Wytyczne i normatywy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 .
w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z

pOzniejszymi zmianami).
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8. Zalaczniki
8.1. Mapa lokalizacji punktéw pomiarowych
Ze wzgledu na czas w ktérym przyszto wykonywaé¢ pomiary ruchu dla
przedmiotowego zadania, ktéry przypadl na miesigce jesienno - zimowe ze wzgledu warunki
atmosferyczne odbywaty si¢ z zaparkowanych samochodéw lub witryn sklepowych (w miare
mozliwosci), zas w rejonie skrzyzowania ulic Zwycigstwa — Wyszynskiego w zwigzku z
zupelnym brakiem mozliwosci zaparkowania pojazdow w pasie drogowym pomiar odbywat

sie, dzigki uprzejmosci Gospodarzy, z okien korytarza II pietra Urzedu Miasta Gliwice.

8.2 Kartogramy natezen ruchu
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328 p/h (48%)

B EERVAVAVISMwAVIalsd dTaYa e
T vv]ul—yllul\l\ls\l

\* 1 I}

779 p/h
578 p/h (89%)
69 p/h (11%)




Zwyciestwa - Dolnych Watéw

Szczyt popotudniowy

Skrzyzowanie ulic

223 p/h (29%)
77 plh (20%)
84 p/h (21%)

|

332 p/h
' | 7:\u 7 Loz
Ul. Z oLvva
414 p/h
271 p/h (69%)
122 p/h (31%)

ul_Dolnveh \ A alAw,
A\ 1" ~AYAl] I]UII vVQATOUVY

99 p/h (63%)
59 p/h (37%)

199 p/h




727 p/h

Szczyt popotudniowy 2022

Skrzyzowanie ulic
Zwyciestwa - Wyszynskiego

187 p/h (27%)
497 pih (73%)
746 p/h

53 p/h (8%)
540 p/h (85%)
44 pih (7%)

ZimN

th—22W, stwa

o]

S 504p/h
421 plh (52%) 2
394 p/h (48%) 173

NG

>~

N

b

gy

A% 1 I

935 p/h
694 p/h (89%)
83 p/h (11%)




Szczyt popotudniowy 2027

Skrzyzowanie ulic
Zwyciestwa - Wyszynskiego

865 p/h

217 plh (27%)
575 p/h (73%)

- | A

61 p/h (8%)
626 p/h (85%)
51 p/h (7%)

i\

456 pih (52%)
488 pih (48%)

A* 1 I

- \Wvezvncekiaao
V]\Jl_y JIN \J&\J

1083 p/h
803 p/h (89%)
96 p/h (11%)

584p/h
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