Zatacznik nr 4 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Biezace utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest koszenie terendw zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem, grabienie i wywdz lisci, przycinanie zywoptotéw, plewienie i utrzymanie rabat,
zaktadanie i renowacja trawnikdéw. Zamodwienie obejmuje dojazd do wskazanego terenu, wykonanie
prac zgodnie z opisem ponizej, zabranie skoszonej trawy, zgrabionych lisci, peddw itp.

Wykonawca staje sie posiadaczem odpaddéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2021r.
Jeden Wykonawca moze ztozy¢ oferte tylko na dwa zadania.

Dla kazdego rejonu prowadzone bedzie odrebne postepowanie przy wyborze oferty. Wykonawca
w celu weryfikacji zakresu prac moze skorzysta¢ zogdlnodostepnej mapy pod adresem

https://msip.gliwice.eu/geoportale/ gdzie jest dostepna warstwa mapy wskazujgca obszar

administrowany przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, ktéry bedzie stanowit zakres wykonywanych
prac. Podziat miasta na rejony zostat oznaczony na mapie, ktdra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
postepowania. Ponadto Zamawiajacy przygotowat tabele okreslajgce zakres prac w danym rejonie —
zatgczniki nr 2 od a) do i). Dodatkowo do Rejonu nr 4 przygotowano zatgczniki mapowe (nr 4)
z doktadng lokalizacjg rabat objetych niniejszym zamoéwieniem.

Z uwagi na rozlegty obszar dziatania objety przedmiotowym zamdwieniem Zamawiajgcy podzielit teren
w granicach administracyjnych miasta Gliwice na 9 rejondw wraz z wskazanymi szacunkowymi
zakresami prac:

Rejon 1: Drogowa Trasa Srednicowa - DTS

Koszenie powierzchni ok. 609.932 m?,

w tym ok. 449.932 m?teren pfaski i ok. 160.000 m? skarpy, przewidywana liczba koszeri w roku - 4

Rejon 2: Aleja Jana Nowaka-Jezioranskiego (DK88), Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)

Aleja Jana Nowaka-Jezioranskiego (DK88) - koszenie powierzchni ok. 170.451 m?
przewidywana liczba koszer w roku - 4

grabienie — powierzchnia ok. 56.817 m?, 2-krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) — koszenie powierzchni ok. 184.086 m?
przewidywana liczba koszer w roku - 3

Rejon 3: Drogi wlotowe do miasta, obwodnica zachodnia

Drogi wlotowe do miasta

Koszenie powierzchni ok. 341.019 m?, przewidywana liczba koszeri w roku - 4
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grabienie — powierzchnia ok. 66.673 m?, 2-krotne grabienie liéci (wiosna, jesien)
Obwodnica zachodnia

Koszenie powierzchni ok. 156.000 m?,

przewidywana liczba koszen w roku - 2

Rejon 4: Centrum

Koszenie powierzchni ok. 53 065 m?, przewidywana liczba koszen w roku — 10
Grabienie — powierzchnia ok. 26 533 m?, 3 — krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)

Przycinanie zywoptotéw — powierzchnia ok. 5644 m?, 2-krotne przycinanie zywopfotéw (wiosna,
jesien)

Przycinanie krzewdw — powierzchnia ok. 2 000 m?, 2-krotne przycinanie (wiosna i jesienr)
Odchwaszczanie rabat — powierzchnia ok. 3 777 m?, 6-krotne odchwaszczanie
Odchwaszczanie zywoptotéw — powierzchnia ok. 2 822 m?, 2-krotne odchwaszczanie
Korowanie rabat — powierzchnia ok. 3 777 m? — uzupetnienie kory w okresie wiosennym

Rejon 5: Czechowice, tabedy, Kopernik, Brzezinka

Drogi gminne publiczne
Koszenie powierzchni ok. 153.810 m?, przewidywana liczba koszeA w roku - 4

grabienie — powierzchnia ok. 51.270 m?, 2-krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)
Drogi niepubliczne — koszenie powierzchni ok. 43.408 m?, przewidywana liczba koszeA w roku - 2

Rejon 6: Wilcze Gardto, Ostropa, Wojska Polskiego, Wdéjtowa Wies, Sikornik, Stare Gliwice

Drogi gminne publiczne
Koszenie powierzchni ok. 190.459 m?, przewidywana liczba koszeA w roku - 4

grabienie — powierzchnia ok. 63.486 m?, 2-krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)
Drogi niepubliczne — koszenie powierzchni ok. 16.719 m?, przewidywana liczba koszer w roku - 2

Rejon 7: Obroricow Pokoju, Zerniki, Szobiszowice, Zatorze, Politechnika

Drogi gminne publiczne
Koszenie powierzchni ok. 158.721 m?, przewidywana liczba koszeri w roku - 4

grabienie — powierzchnia ok. 52.907 m?, 2-krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)
Drogi hiepubliczne — koszenie powierzchni ok. 29.014 m?, przewidywana liczba koszeA w roku - 2

Rejon 8: Bojkéw, Trynek, Ligota Zabrska, So$nica, Baildona

Drogi gminne publiczne
Koszenie powierzchni ok. 199.277 m?, przewidywana liczba koszeri w roku - 4

grabienie — powierzchnia ok. 66.426 m?, 2-krotne grabienie lisci (wiosna, jesien)
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Drogi niepubliczne — koszenie powierzchni ok. 13.336 m?, przewidywana liczba koszer w roku - 2

Rejon 9: Zabiegi agrotechniczne (przycinanie zywoptotow, plewienie, korowanie, zaktadanie

trawnikdéw)

Przycinanie zywoptotéw ok. 85.772 m?, 2-krotne

Plewienie rabat ok. 10.108 m?, 4-krotne

Uzupetnianie kory (wiosna) ok. 10.108 m?

Zaktadanie i renowacja trawnikéw ok. 1.500 m?

Do zadann Wykonawcy nalezy:

Koszenie trawnikdw — opis prac

1.

Koszenie terenéw zielonych, poboczy oraz rowéw w pasach drogowych drég publicznych
i niepublicznych lezgcych w granicach administracyjnych miasta Gliwice (w tym koszenie traw,
chwastéw) wraz z wygrabieniem i usunieciem pokosu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania koszenia na wysokosci okoto 3-5 cm.

Nie dopuszcza sie wykoszenia na wysokos¢ nizszg niz 3 cm, poniewaz prowadzi¢ to bedzie do
obumarcia trawnika.

Koszenie nalezy wykona¢ réwnomiernie oraz w taki sposéb, aby powierzchnia po koszeniu
posiadata réwng wysokos¢ (w przypadku pozostawienia roslin o roznej wysokosci Zamawiajgcy
nie bedzie odbierat wykonanych prac — Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawy
wykonanych prac).

Czas od rozpoczecia koszenia trawnika na konkretnej ulicy do jego zakoriczenia powinien by¢
maksymalnie skrocony. Wykonawca zobowigzany jest do dokoszenia drobnych fragmentow,
ktore nie mogg by¢ skoszone inaczej niz recznie natychmiast, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od zakonczenia koszenia konkretnej ulicy.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wygrabiania i usuniecia pokosu
(skoszonej trawy), nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od koszenia (Zamawiajacy nie bedzie
odbierat wykonanych prac w przypadku braku wygrabienia skoszonej trawy). Zamawiajacy
zaleca aby uporzadkowanie terenu odbywato sie bezposrednio po koszeniu.

Pryzmy skoszonej i zgrabionej trawy muszg by¢ sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi
od pracy tj. niedziele i Swieta.

Kazdego dnia (czyli do korica dnia w ktérym byty wykonywane prace na danym obszarze) nalezy
uporzadkowa¢ miejsce wykonywania pracy (zamiatanie chodnikéw i jezdni z zalegajgcego
pokosu — skoszonej trawy).

Koszenie obejmuje zaréwno tereny zieleni z zatozonymi trawnikami, jak réwniez tereny nie

urzadzone.
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Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Koszenie nalezy wykonywa¢ doktadnie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci zeby nie
uszkodzié drzew, krzewdw, kwiatdw i innych roslin lub tez innej infrastruktury znajdujacej sie
w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia ww. elementéw podczas koszenia Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw ich naprawy lub wymiany.

W przypadku zniszczenia trawnikéw na skutek zbyt krétkiego przyciecia trawy, konieczne jest
odtworzenie catej zniszczonej potaci trawnika poprzez wysiew nasion mieszanki traw po
uprzednim spulchnieniu podtoza oraz jego wertykulacji (prace wykonywane na koszt
Wykonawcy).

Dobér sprzetu nalezy do Wykonawcy, nie mniej jednak Zamawiajgcy nie dopuszcza ze
wzgleddéw bezpieczenstwa uzywania kosiarek rotacyjnych.

Wykorzystywany sprzet nie moze doprowadzi¢ do zniszczenia terendw zielonych przy
wykonywanych pracach (np. powstanie kolein), musi by¢ dostoswany do prowadzonych prac,
warunkéw atmosferycznych, terenu oraz nie moze wptywaé negatywnie na ruch drogowy
i pieszy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania miejsca prowadzenia prac w taki sposéb, aby
nie doprowadzi¢c do okaleczenia ludzi oraz uszkodzenia infrastruktury i elementow
znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac np. pojazdéw, budynkéw (poprzez stosowanie
m.in ekrandw ochronnych). Za wszelkie negatywne skutki powstate w wyniku koszenia
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy przewiduje minimum kilkukrotne koszenie w ciggu roku catego rejonu. Nie mniej
jednak powyzszy zakres oraz ilos¢ koszen jest uzalezniony od panujacych warunkéw
atmosferycznych i posiadanych srodkéw finansowych.

Powierzchnia oraz krotno$¢ koszern moze ulec zmianie z réznych przyczyn np. w przypadku
modernizacji, przebudowy terenu, lub stwierdzenia braku koniecznosci koszenia w razie
wystgpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych np.
dtugotrwatej suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni bgdz krotnosci koszen Wykonawcy
nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu.

Termin realizacji uzalezniony jest od zakresu zleconych prac i nie powinien by¢ o mniejszej
wydajnosci niz min. 120 aréw na dobe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecania prac na catym rejonie lub wskazanym zakresie
ulic lub jednej ulicy (prace interwencyjne).

W przypadku zgtoszen mniejszej czesci (wykazu ulic badZ jednej ulic) termin realizacji
uzalezniony jest od zakresu zleconych prac i nie powinien by¢ o mniejszej wydajnosci niz min.

120 aréw na dobe.
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. Grabienie — opis prac

Grabienie terenéw zielonych, poboczy oraz rowéw w pasach drogowych drég publicznych
i niepublicznych lezgcych w granicach administracyjnych miasta Gliwice wraz z usunieciem
zgrabionych lisci.

Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Kazdego dnia uporzadkowac miejsce wykonywania pracy (zamiatanie chodnikéw i jezdni).
Usuniecia wygrabionych lisci nalezy dokonywa¢ najpdzniej nastepnego dnia. Natomiast
kazdego dnia nalezy uporzgdkowaé miejsce wykonywania pracy.

Pryzmy zgrabionych lisci muszg byé sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi od pracy tj.
niedziele i swieta.

Dobor sprzetu nalezy do Wykonawcy. Nie mniej jednak nie moze on doprowadzi¢ do
zniszczenia terendw zielonych przy wykonywanych pracach (np. powstanie kolein), musi by¢
dostosowany do prowadzonych prac oraz nie moze wptywaé negatywnie na ruch drogowy

i pieszy.

Termin realizacji uzalezniony jest od zakresu zleconych prac i nie powinien by¢ o mniejszej
wydajnosci niz min. 120 aréw na dobe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecania prac na catym rejonie lub wskazanym
zakresie ulic lub wskazanej jednej ulicy (prace interwencyjne).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania miejsca prowadzenia prac w taki sposdb, aby
nie doprowadzi¢c do okaleczenia ludzi oraz uszkodzenia infrastruktury i elementéw
znajdujacych sie w poblizu prowadzonych prac np. pojazdéw, budynkéw. Za wszelkie
negatywne skutki powstate w wyniku koszenia odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Przycinanie zywoptotow — opis prac

Przycinanie zywoptotéw w pasach drogowych drég publicznych i niepublicznych lezacych
w granicach administracyjnych miasta Gliwice wraz z usunieciem przycietych pedow.
Przycinanie 3 ptaszczyzn zywoptotu.

Przycinany wzdtuz jednej ulicy zywoptot winien by¢ przyciety do jednej wysokosci (rowno).
Usuniecie duzych chwastéw i samosiewow z zywoptotu.

Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Kazdego dnia uporzgdkowac miejsce wykonywania pracy (zamiatanie chodnikéw i jezdni).
Usuniecia przycietych pedéw nalezy dokonywac najpdzniej nastepnego dnia. Natomiast
kazdego dnia nalezy uporzagdkowac miejsce wykonywania pracy.

Pryzmy przycietych pedéw muszg by¢ sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi od pracy

tj. niedziele i $wieta.
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Dobdr sprzetu nalezy do Wykonawcy. Nie mniej jednak nie moze on doprowadzi¢
do zniszczenia terendw zielonych przy wykonywanych pracach.

Odchwaszczanie rabat — opis prac

Odchwaszczanie (plewienie) rabat w pasach drogowych drdg publicznych i niepublicznych
lezgcych w granicach administracyjnych miasta Gliwice obejmuje: usuniecie chwastéw wraz
z catym system korzeniowym, spulchnienie ziemi na rabacie oraz wywdz odpaddw.

Usuniecia odpaddw powstatych w trakcie plewienia nalezy dokonaé¢ najpdziniej dnia
nastepnego. Natomiast kazdego dnia nalezy uporzagdkowac¢ miejsce wykonywania pracy.
Pryzmy usunietych chwastéw muszg byé sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi od
pracy tj. niedziele i swieta.

Prace nalezy wykonywa¢ od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Odchwaszczanie Zywoptotéw — opis prac

Odchwaszczanie (plewienie) zywoptotéw w pasach drogowych drég publicznych
i niepublicznych lezgcych w granicach administracyjnych miasta Gliwice obejmuje: usuniecie
chwastow wraz z catym system korzeniowym, usuniecie samosiewéw oraz wywéz odpadow.
Usuniecia odpadéw powstatych w trakcie plewienia nalezy dokona¢ najpdiniej dnia
nastepnego. Natomiast kazdego dnia nalezy uporzadkowac miejsce wykonywania pracy.
Pryzmy usunietych chwastéw muszg by¢ sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi od
pracy tj. niedziele i Swieta.

Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Przycinanie krzewdw — opis prac (dotyczy tylko rejonu 4)

Przycinanie krzewdéw w pasach drogowych drég publicznych iniepublicznych lezacych
w granicach administracyjnych miasta Gliwice wraz z wywozem przycietych peddéw.

Krzewy nalezy przycinaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Usuniecia przycietych pedéw nalezy dokonywac najpdzniej nastepnego dnia. Natomiast
kazdego dnia nalezy uporzadkowac miejsce wykonywania pracy.

Pryzmy przycietych pedéw muszg by¢ sprzatniete przed dniami ustawowo wolnymi od pracy
tj. niedziele i $wieta.

Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

Korowanie — opis prac

Korowanie rabat w pasach drogowych drég publicznych i niepublicznych lezgcych w granicach
administracyjnych miasta Gliwice.

Korowanie nalezy wykonywac bezposrednio po odchwaszczeniu rabaty i spulchnieniu ziemi.
Do korowania nalezy zastosowaé grubg kore ozdobng, wolng od chordb grzybowych

0 parametrach 6-12 cm.
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4. Kazdego dnia uporzadkowaé miejsce wykonywania pracy (zamiatanie chodnikéw i jezdni).

5. Prace nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.

VIIl. Zaktadanie-renowacja trawnikéw — opis prac

1.

2
3
4.
5
6
7

Usuniecie nadmiaru ziemi (warstwa o gr. 10cm), usuniecie gruzu i innych zanieczyszczen,
spulchnienie.

Dowdz ziemi urodzajnej warstwa 15 cm.

Rozplantowanie ziemi, wyréwnanie, uwatowanie terenu.

Dwukrotny wysiew nasion traw (metoda tzw. na krzyz).

Przykrycie wysianych nasion warstwa torfu gr. 2 cm, uwatowanie terenu.

Opalikowanie i oznakowanie miejsca zatozenia trawnika.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania pracy - zamiatanie chodnikéw i jezdni.

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA:

1.

Podczas prowadzenia prac zabrania sie poruszania po chodnikach pojazdami o masie powyzej
3,5t.

Termin wykonania poszczegdlnych prac ustalany bedzie kazdorazowo i podawany na
wystawianym przez Zamawiajgcego zleceniu. Termin realizacji prac w danym rejonie to min.
21 dni.

Uwaga: wyjatek stanowi Rejon nr 4 — Centrum, min. termin wykonania prac wynosi 14 dni.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ odbioréw czesciowych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czesciowy odbiér prac w terminie do 2 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia prac.

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt tylko w sytuacji wykonania petnego zakresu robdt na
danym obiekcie (np. koszenie, grabienie i wywdz).

Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do faktury kosztorys powykonawczy oraz protokot
odbioru prac.

Wykonawca jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia OC.



